
S U B M I N I S T R A M E N T  D ’ A I G U A

E V A C U A C I Ó  I  R E C U P E R A C I Ó  D ’ A I G U A

Els càlculs es divideixen en aigues pluvials i residuals de manera independent, seguint el 

traçat més senzill i buscant, en la mesura del possible, el seu funcionament per gravetat.

L’evacuació de les aigües residuals és fa mitjançant un col·lector que recull l’aigua dels 

tres cossos fins al gran col·lector general de Valls, paral·lel a la riera de la Xamora. L’aigua  

de les cobertes i dels lavabos i les dutxes, l’aigua grisa, és recull en un gran dipòsit 

després de ser filtrada i tractada. Amb aquesta aigua es rega el parc.

C À L C U L  S E G O N S  C T E - H S 5

Intensitat pluviomètrica de Valls  i = 110 mm/h

Factor f de correcció   f = 110 / 100 = 1,1

D I M E N S I O N A T  C A N A L O N S  C O B E R T A

Les cobertes són de xapa de zinc amb junta alçada oberta

El subministre d’aigua es realitza per un contador comú a tot l’edifici, situat en un cambra 

ventilada i de fàcil accés exterior en planta baixa. La connexió enllaça l’instal·lació d’aigua 

del edifici amb la tubería de la xarxa públics, que transporta l’aigua a una presió de 4 

atmosferes = 40 mcda (Segons companyia de subministrament municipal). En la planta 

baixa es troba l’entrada d’aigua desde la connexió, la clau de pas general de l’edifici i, ja 

que l’edifici no és superior a 20 metres d’alçada, no farà falta un grup de pressió.

Per tal d’aconseguir reduir al màxim la demanda d’aigua de l’edifici, s’establirà una 

estratègia d’aprofitament de recursos de l’entorn.

L’objectiu principal d’aquesta estratègia és proporcionar els nivells de consum adequats 

aprofitant al màxim els recursos hídrics naturals mitjançant l’acumulació i recuperació 

de l’aigua de la pluja per a usos en els que la seva qualitat ho permeti (wc, reg i neteja) 

mitjançant l’instal·lació d’un depòsit que recuperi l’aigua de la pluja de les cobertes.
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S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I

P R O P A G A C I Ó  I N T E R I O R

COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI

. Es compleix la condició de compartimentació en sectors d’incendi contemplada en el 

CTE-DB-SI-1 (Taula 1.1), segons ús previst de l’edifici:

DOCENT - La superfície construida de tot sector d’incendi no ha d’excedir de 4000 m2.

PÚBLICA CONCURRÈNCIA - sector d’incendi no ha d’excedir de 4000 m2.

Els locals de risc especial, les escales protegides i els vestíbuls d’independència no 

computen com a part del sector en què es troben inclosos.

. Es compleix les condicions de resistència al foc dels elements construits que delimiten 

sectors d’incendi contemplades en el CTE-DB-SI- 1 (Taula 1.2):

L O C A L S  I  Z O N E S  D E  R I S C  E S P E C I A L

. Es consideren locals de risc especial baix els arxius, els magatzems de residus, les 

cuines, les sales de màquines de climatització, els locals de comptadors. Així com la sales 

de reprografia. Segons taula 2.1 del CTE-DB-SI- 2 adjunta a continuació:

Totes les zones i locals de risc citats anteriorment compliran les característiques 

específicades al CTE-DB-SI- 2 a la Taula 2.2:

P R O P A G A C I Ó  E X T E R I O R ,  F A Ç A N E S

     Amb la finalitat de limitar el risc de propaga 

     ció vertical d’incendi per façana entre dos   

     sectors d’incendi, o bé fins a una escala   

     protegida.

     La façana de l’edifici compleix que és de EI60  

     en una franja d’1 m d’alçada com a mínim,  

     mesurat sobre el pla de façana, tal i com fixa  

     DB-SI-2.

     

     Veure figura 1.7 a continuació i detall adjunt.

E V A C U A C I Ó  D ’ O C U P A N T S

CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ

Per calcular l’ocupació s’han tingut en compte els valors de denistat d’ocupació que 

s’indiquen a la taula 2.1 CTE-DB-SI-3, en funció de la superficie útil de cada zona.

S’ha tingut en compte el caràcter simultàni/alternatiu de les diferents zones de l’edifici.

NÚMERO DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ

Tal i com s’indica a la taula 3.1 CTE-DB-SI-3 i tenint dues sortides de planta:

La longitud del recorregut d’evacuació fins una de les sortides de planta no excedeix de 

50 m, excepte en el següent cas: 75 m en espais al aire lliure

DIMENSIONAT DELS MITJANS D’EVACUACIÓ

PROTECCIÓ DE LES ESCALES

En la taula 5.1 CTE-DB-SI-3 s’indiquen les condicions de protecció que han de cumplir les 

escales previstes. En aquest cas, al ser edifici d’ús docent d’alçada h<14 disposarem de 

dues escales descendents una protegida i l’altra desprotegida.

Considerant com a protegides: compartimentades de tal manera que a través d’elles es 

mantingui la compartimentació exibigle entre sectors d’incendis.

I N S T A L · L A C I Ó  D E  P R O T E C C I Ó  C O N T R A  I N C E N D I S

Segons Taula 1.1. dotarem a l’edifici de les següents instal·lacions de protecció contra 

incendis següents:

SI. Boques d’incendi equipades sup. construida > 2.000 m2.

NO. Columna seca, alçada evacuació < 24 m.

SI. Sistema d’alarma sup. construida > 1.000 m2.

SI. Sistema de detecció d’incendi sup. construida > 2.000 m2.

R E S I S T È N C I A  D E  L ’ E S T R U C T U R A  A L  F O C

ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS

En la taula 3.1 CTE-DB-SI-6 s’indica la resistència al foc suficient dels elements estruc-

turals i, en aquest cas, al ser edifici d’ús docent d’alçada h<15 serà R 60. 

L’estructura vista s’ha de protegir amb una pintura intumescent.
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Es considerarà un pendent del 1%

B A I X A N T S  A I G Ü E S  P L U V I A L S

El predimensionat es farà seguint les taules contemplades en el CTE HS.

Els baixants disposaran d’un filtre registrable per retenir fulles o altres restes que 

puguessin interferir en el correcte funcionament del sistema de recuperacio d’aigua.

C O L . L E C T O R S  A I G Ü E S  P L U V I A L S

El predimensionat es farà seguint les taules contemplades en el CTE HS.

Es faran 2% i uniran els baixants pluvials fins al dipoist d’aigues pluvials

Diposit horitzontal enterrat amb boques de registre i filtres en les entrades de col.lectors 

fabricat en poliester. Disposa d’una bomba per extreure l’aigua per al reg i un sistema de 

sobreiximent en cas de que el diposit estigui ple.

Coberta 1 372m2 410m2 250mm

Coberta 2 95m2 105m2 150mm

Coberta 3 101m2 111m2 150mm

Coberta 4 114m2 125m2 150mm

Coberta 5  39m2 43m2 100mm

Coberta 6 37m2 41m2 100mm

Coberta 7 78m2 86m2 150mm

Coberta 8 60m2 66m2 125mm

Baixant canalo coberta 1  410m2    110mm

Baixant canalo coberta 2 + 3 105m2+111m2= 216m2  90mm

Baixant canalo coberta 4 + 5 125m2+43m2=168m2  75mm 

Baixant canalo coberta 6  41m2    50mm 

Baixant canalo coberta 7+8 86m2+66m2=152m2  75mm

Baixant canalo coberta 9  43m2    50mm

Baixant canalo coberta 10 +11 144m2+111m2= 255m2  90mm

Baixant canalo coberta 12  87m2    63mm

Baixant canalo coberta 13  158m2    75mm

Baixant canalo coberta 14  424m2    110mm

Baixant canalo coberta 15  92m2    63mm

Col.lector A 1   410m2    125mm

Col.lector B A +15   410+92m2=502m2  160mm

Col.lector C 6+7+8   41+86+66m2=193m2  110mm

Col.lector D B + C   502+193m2=695m2  160mm

Col.lector E 2 + 3   105+111m2=216m2  110mm

Col.lector F D + E    695+216m2=911m2  200mm

Col.lector G 4 + 5   125+43m2=168m2  90mm

Col.lector H F + G   911+168m2=1079m2  200mm

Col.lector I 13   158m2    90mm

Col.lector J I + 14   158+424m2=582m2  160mm

Col.lector K J + 10 + 11 + 9 + 12  582+255+43+87m2=967m2 200mm

Albanyal general    2046m2    250mm

Coberta 9 39m2 43m2 100mm

Coberta 10 131m2 144m2 200mm

Coberta 11 101m2 111m2 150mm

Coberta 12 79m2 87m2 150mm

Coberta 13 144m2 158m2 200mm

Coberta 14 385m2 424m2 250mm

Coberta 15 84m2 92m2 150mm

1. Excavar una rasa que 

sobrepassi en 40cm cada un 

dels costats del diposit.

2. Fer una base de formigo 

armat de 20cm d’espessor

3. Omplir el diposit a la meitat 

i avocar formigo pobre molt 

liquid als laterals

4. Acabat d’omplir el forat amb 

sorra fina lliure de graves, 

evitar utilitzar maquines 

compactadores.

USO SUP. ÚTIL OCUPACIÓN PERSONAS (P)
 (m2) (m2 / persona) (Sup / Ocup)

COBERTA Sobrerasante Docent Descendent

P2 Sobrerasante Docent Descendent 520 10 52

P1 Sobrerasante Docent Descendent 530 10 53

PB Cota Evaquació Docent A nivell 333 10 33

P-1 Cota Evaquació Docent A nivell 695 10 70

P-2 Sotarrasant Aparcament Ascendent 2510 40 63

P-3 Sotarrasant Apacament Ascendent 2510 40 63

105
126

DIMENSIONADO SEGÚN CTE SI3 TABLA 4.2

OCUPACIÓN Y DIMENSIONES DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN SEGÚN CTE-SI3

TOTAL EVACUACIÓN DESCENDIENTE =

Evacuació descendent: 2 plantes> protegida> 224> compleix amb 

TOTAL EVACUACIÓN ASCENDENT =

Evacuació ascenedent: 4 plantes> protegida> 288> compleix amb 


