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Resum 

En el present anexe es presenta la metodologia de càlcul de totes els sistemes  de 

distribució d’energia elèctrica com són quadres, línies, elements de protecció, etc. Per 

portar a terme la instal·lació de la xarxa de suministrament elèctric. 

També s’inclouen les fórmules justificatives de càlcul de línies i elements de protecció, així 

com les especificacions tècniques de tots els materials i equips que conformen la 

instal·lació elèctrica de l’edifici. 
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B.1. Taules de càlcul i fórmules justificatives 

B.1.1. Càlcul de línies 

Per a realitzar el càlcul del quadre de característiques que es presenta tot seguit, s’han 

utilitzat les fórmules següents: 

 

 

P = Potència (W)  cos ϕϕϕϕ = Factor de potència C = conductivitat del coure  

I = Intensitat (A)  e = Caiguda de tensió (V)  S = secció de línia (mm2) 

U = Tensió (V)  L = longitud de línia (m) 

 

Per a la intensitat màxima admissible en els conductors, utilitzarem com a referència la 

Instrucció ITC-BT 19, apartat 2.2.3 taula 1, que presentem a continuació. Les caigudes de 

tensió hauran d’ésser del 3% en els circuits d’enllumenat i del 5% en els demés casos, tal 

com s’indica a la Instrucció ITC-BT 19, apartat 2.2.2. Aquesta caiguda de tensió, es 

calcularà per a una intensitat de funcionament del circuit, igual a la intensitat nominal de 

l’interruptor automàtic d’aquest circuit, en els casos de línies d’alimentació a receptors no 

assignats. i per a una intensitat real, pels circuits d’enllumenat o de F.M., amb receptor 

assignat. 

Sistema monofàsic Sistema trifàsic
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Per a línies elèctriques fetes amb cable de coure Afumex, d’aïllament 1.000 v, , utilitzarem 

la columna 10, afectada del coeficient 0,8, per l’efecte de l’aglomeració de conductors, 

mentre que per les instal·lacions interiors realitzades amb cable Afumex 3, d’aïllament 750 

v, sota tub, utilitzarem la columna 2. 
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A la taula de resultats adjunta a aquest anexe es presenten les potències solicitades per 

cadascuna de les línies que componen la xarxa elèctrica de l’edifici. 

B.1.2. Càlcul de la presa de terra 

Es calcularà la presa de terra per tal de que la tensió de defecte no superi els 24 v., i 

establirem un valor màxim de 37 Ω, pel valor que haurà de tenir aquesta presa de terra. 

Aleshores la intensitat de defecte serà: 

  

Fórmula C.1 

Al utilitzar interruptors diferencials de intensitat de defecte 0,3 Amp., i 0,03 Amp., es 

complirà la condició anterior. Segons la Instrucció ITC-BT 18, apartat 9, calcularem la presa 

de terra en base a les fórmules següents: 

 

Fórmula C.2 

 

Fórmula C.3 

 

ρρρρ = Resistivitat del terreny (Ωm) 

R = Resistència de terra (Ω) 

L = Longitud de la pica o del conductor (m) 

 

Segons la taula II, de l’esmentada Instrucció, s’escolleix una resistivitat del terreny de 500 

Ωm corresponent a terrenys poc fèrtils. Es preveu la col·locació de 5 piques d’acer cobrejat, 
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de 1,5 m, de longitud, amb la instal·lació de 150 ml de cable de coure nu, de 35 mm2. 

Obtenint la resistència de terra següent: 

Resistència de cada pica de terra = 500 / 1,5 = 333 Ω 

Resistència del conductor soterrat = ( 2x500 ) / 150 = 6,66 Ω 

Resistència del conjunt, considerant totes les resistències instal·lades en paral·lel: 

 

Fórmula C.4 

 
Resistència apropiada segons el que s’ha esmentat anteriorment. 
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B.2. Taula de resultats 

 
Escomesa General              
              
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L  
(m) 

∆∆∆∆V  
(%) 

Escomesa E.T. Suministre Normal        450000 380 855 300 42 0,00 
Escomesa E.T. Suministre Normal 
(duplicat) 

       450000 380 855 300 42 0,00 

 
Quadre General de Distribució              

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L  
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

A subquadre força NO SAI P0 LSN-1       57000 380 108 25 7 0,00 
A subquadre força SAI P0 LSN-2       2300 380 4 2,5 7 0,01 
A subquadre enllumenat general P0 LSN-3       29488 380 56 6 7 0,01 
A subquadre força climatització P0 LSN-4       165013 380 313 120 7 0,00 
A subquadre força NO SAI P1 LSN-5       55282 380 105 16 12 0,00 
A subquadre força SAI P1 LSN-6       16000 380 30 2,5 12 0,02 
A subquadre enllumenat general P1 LSN-7       23335 380 44 4 12 0,01 
A subquadre força climatització P1 LSN-8       92719 380 176 50 12 0,00 
A subquadre força NO SAI P2 LSN-9       68984 380 131 35 17 0,00 
A subquadre força SAI P2 LSN-10       79450 380 151 35 17 0,00 
A subquadre enllumenat general P2 LSN-11       22730 380 43 4 17 0,02 
A subquadre força climatització P2 LSN-12       119830 380 228 95 17 0,00 
A subquadre ascensor LSN-13       18928 380 36 4 22 0,03 
A subquadre casetó coberta LSN-14       4368 220 25 2,5 22 0,14 

 
Subquadre Força NO SAI P0              

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L 
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Frigorífic gran volum 1 960 1,00 960 960       Alimentació Àrea Extraccions LP0-1 
Presa de corrent d'usos diversos 12 100 1,00 100 1200 2160 220 12 2,5 81 0,53 

Alimentació Sala Espera Àrea 
Extraccions  

LP0-2 Presa de corrent d'usos diversos 6 100 1,00 100 600 600 220 3 2,5 83 0,54 

Alimentació Boxos Extraccions 1 LP0-3 Focus d'exploració 15 160 1,00 160 2400 2400 220 14 2,5 76 0,49 
Alimentació Boxos Extraccions 2 LP0-4 Presa de corrent d'usos diversos 15 100 1,00 100 1500 1500 220 9 2,5 76 0,49 
Alimentació Lavabos Àrea 
Extraccions 1 

LP0-5 Assecamans Lavabos Àrea 
Extraccions 1 

2 2400 1,25 3000 6000 6000 380 11 2,5 61 0,12 

Alimentació Lavabos Àrea 
Extraccions 2 

LP0-6 Assecamans Lavabos Àrea 
Extraccions 2 

2 2400 1,25 3000 6000 6000 380 11 2,5 47 0,09 

Alimentació Lavabos Àrea 
Extraccions 3 

LP0-7 Assecamans Lavabos Àrea 
Extraccions 3 

1 2400 1,25 3000 3000 3000 380 6 2,5 36 0,07 

Alimentació Sala Reanimació i 
Office 

LP0-8 Presa de corrent d'usos diversos 10 100 1,00 100 1000       

  Frigorífic Liebherr KE 1544 
Premium 

1 960 1,00 960 960 1960 220 11 2,5 32 0,21 

Alimentació Control Àrea 
Extraccions,  
Consulta i Consergeria 

LP0-9 Impresora 1 176 1,00 176 176       

  Presa de corrent d'usos diversos 11 100 1,00 100 1100 1276 220 7 2,5 32 0,21 
Alimentació Magatzem Manteniment 
i Arxiu 

LP0-10 Presa de corrent d'usos diversos 6 100 1,00 100 600 600 220 3 2,5 23 0,15 

Alimentació Lavabos  LP0-11 Assecamans Lavabos  2 2400 1,25 3000 6000 6000 380 11 2,5 25 0,05 
Presa de corrent d'usos diversos 1 100 1,00 100 100       
Màquina de Gel  BREMA CB184 1 246 1,00 246 246       
Botellero INOX 1000 2 123 1,00 123 246       
Vitrina Mostrador Barra VECI-6  2 264 1,00 264 528       
Cafetera Lucca Semiautomàtica 1 370 1,00 370 370       
Expositor Congelador Vertical  
CV-14 

1 299 1,00 299 299       

Màquina Registradora SHEA-202 1 106 1,00 106 106       

Alimentació Cafeteria LP0-12 

Expositor Frío VDR-42 1 563 1,00 563 563 2458 220 14 2,5 52 0,34 
Alimentació Cuina 1 LP0-13 Rentagots Industrial R-40.40 1 2464 1,00 2464 2464 2464 220 14 2,5 50 0,33 
Alimentació Cuina 2 LP0-14 Rentaplats Industrial N-700F 1 3520 1,00 3520 3520 3520 380 7 2,5 50 0,09 
Alimentació Cuina 3 LP0-15 Rentaplats Industrial N-700F 1 3520 1,00 3520 3520 3520 380 7 2,5 50 0,09 

BLT 1220 EB 4 546 1,00 546 2182       Alimentació Cuina 4 LP0-16 
Armario Frío 1 282 1,00 282 282 2464 220 14 2,5 59 0,39 

Alimentació Passadís Self-Service LP0-17 Expositor Frío VDR-42 3 563 1,00 563 1689 1689 220 10 2,5 61 0,40 
Alimentació Àrea Self-Service 1 LP0-18 Mostrador BLANCO LFW 3X GN 

1/1 
1 1461 1,00 1461 1461 1461 220 8 2,5 81 0,53 

Alimentació Àrea Self-Service 2 LP0-19 Mostrador BLANCO LFW 3X GN 
1/2 

1 1469 1,00 1469 1469 1469 220 8 2,5 81 0,53 

Alimentació Àrea Self-Service 3 LP0-20 Mostrador BLANCO LFW 3X GN 1 1469 1,00 1469 1469 1469 220 8 2,5 81 0,53 
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1/3 
Màquina Registradora SHEA-202 1 106 1,00 106 106       Alimentació Àrea Self-Service 4 LP0-21 
Mostrador BLANCO LKL/LKR 1 1200 1,00 1200 1200 1306 220 7 2,5 81 0,53 

Alimentació Menjador LP0-22 Microones 4 546 1,00 546 2184 2184 220 12 2,5 40 0,26 
Alimentació Porta automàtica 
lliscant 

LP0-23 Porta automàtica lliscant 2 600 1,25 750 1500 1500 220 9 2,5 25 0,16 

 
Subquadre Força SAI P0              

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L 
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Presa de corrent usos informàtics 6 300 1,00 300 1800       Alimentació SAI P0 LSP0-1 
Presa de corrent usos diversos 5 100 1,00 100 500 2300 220 13 2,5 32 0,21 

 
Subquadre Enllumenat General 
P0 

             

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L 
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Enllumenat Boxos Àrea Extraccions 
1 

LEGP0-1 Pantalla fluorescent de 2x49 W 10 98 1,80 176 1764 1764 220 10 1,5 81 0,88 

Enllumenat Boxos Àrea Extraccions 
2 

LEGP0-2 Pantalla fluorescent de 2x49 W 10 98 1,80 176 1764 1764 220 10 1,5 81 0,88 

Enllumenat Boxos Àrea Extraccions 
3 

LEGP0-3 Pantalla fluorescent de 2x49 W 9 98 1,80 176 1588 1588 220 9 1,5 81 0,88 

Enllumenat Lavabos i Escala Lateral 
1 

LEGP0-4 Llumenera fluorescent de 30W 5 30 1,80 54 270       

  Llumenera fluorescent de 60W 2 60 1,80 108 216 486 220 3 1,5 90 0,97 
Enllumenat Sala Espera Àrea 
Extraccions 1 

LEGP0-5 Pantalla fluorescent de 2x49 W 10 98 1,80 176 1764 1764 220 10 1,5 86 0,94 

Enllumenat Sala Espera Àrea 
Extraccions 2 

LEGP0-6 Pantalla fluorescent de 2x49 W 10 98 1,80 176 1764 1764 220 10 1,5 86 0,94 

Enllumenat Sala Espera Àrea 
Extraccions 3 

LEGP0-7 Pantalla fluorescent de 2x49 W 7 98 1,80 176 1235 1235 220 7 1,5 86 0,94 

Enllumenat Sala Espera Àrea 
Extraccions 4  
i Consulta 

LEGP0-8 Pantalla fluorescent de 2x49 W 8 98 1,80 176 1411 1411 220 8 1,5 32 0,35 

Enllumenat Control Àrea 
Extraccions,  
Office i Sala de Reanimació 

LEGP0-9 Pantalla fluorescent de 2x49 W 10 98 1,80 176 1764 1764 220 10 1,5 32 0,35 

Enllumenat Hall Principal i 
Consergeria 

LEGP0-10 Pantalla fluorescent de 2x49 W 12 98 1,80 176 2117 2117 220 12 1,5 25 0,27 

Enllumenat Escala Central P0 LEGP0-11 Llumenera fluorescent de 60W 2 60 1,80 108 216 216 220 1 1,5 9 0,10 
Enllumenat Sala Quadres Elèctrics LEGP0-12 Pantalla fluorescent de 2x49 W 4 98 1,80 176 706 706 220 4 1,5 4 0,04 
Enllumenat Passadís  i Escala 
Lateral 2 P0 

LEGP0-13 Llumenera fluorescent de 60W 9 60 1,80 108 972 972 220 6 1,5 90 0,97 

Pantalla fluorescent de 2x49 W 2 98 1,80 176 353       Enllumenat Magatzem Manteniment 
i  
Lavabos P0 

LEGP0-14 
Llumenera fluorescent de 30W 12 30 1,80 54 648 1001 220 6 1,5 32 0,35 

Enllumenat Cafeteria LEGP0-15 Pantalla fluorescent de 2x49 W 11 98 1,80 176 1940 1940 220 11 1,5 56 0,60 
Enllumenat Cuina i Àrea Self-
Service 

LEGP0-16 Pantalla fluorescent de 2x49 W 7 98 1,80 176 1235 1235 220 7 1,5 70 0,76 

Enllumenat Menjador 1 LEGP0-17 Pantalla fluorescent de 2x49 W 11 98 1,80 176 1940 1940 220 11 1,5 74 0,80 
Enllumenat Menjador 2 LEGP0-18 Pantalla fluorescent de 2x49 W 11 98 1,80 176 1940 1940 220 11 1,5 74 0,80 
Enllumenat Menjador 3 LEGP0-19 Pantalla fluorescent de 2x49 W 11 98 1,80 176 1940 1940 220 11 1,5 74 0,80 
Enllumenat Arxiu LEGP0-20 Pantalla fluorescent de 2x49 W 11 98 1,80 176 1940 1940 220 11 1,5 38 0,41 
Enllumenat Emergència Àrea 
Extraccions 1 

LEGP0-21 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

10 11 1,80 20 198 198 220 1 1,5 86 0,94 

Enllumenat Emergència Àrea 
Extraccions 2 

LEGP0-22 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

9 11 1,80 20 178 178 220 1 1,5 36 0,39 

Enllumenat Emergència Hall  LEGP0-23 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

8 11 1,80 20 158 158 220 1 1,5 29 0,31 

Enllumenat Emergència Àrea 
Serveis 1 

LEGP0-24 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

8 11 1,80 20 158 158 220 1 1,5 90 0,97 

Enllumenat Emergència Àrea 
Serveis 2 

LEGP0-25 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

7 11 1,80 20 139 139 220 1 1,5 54 0,58 

Enllumenat Emergència Àrea 
Serveis 3 

LEGP0-26 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

7 11 1,80 20 139 139 220 1 1,5 36 0,39 

 
Subquadre Climatització P0              

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L 
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Climatització Boxos Àrea 
Extraccions 1 

LCP0-1 Equip climatitzador PLH-RP4AA 1 3930 1,00 3930 3930 3930 380 7 2,5 72 0,14 

Climatització Boxos Àrea 
Extraccions 2 

LCP0-2 Equip climatitzador PLH-RP4AA 1 3930 1,00 3930 3930 3930 380 7 2,5 63 0,12 

Climatització Boxos Àrea 
Extraccions 3 

LCP0-3 Equip climatitzador PLH-RP4AA 1 3930 1,00 3930 3930 3930 380 7 2,5 54 0,10 

Climatització Boxos Àrea 
Extraccions 4 

LCP0-4 Equip climatitzador PLH-RP4AA 1 3930 1,00 3930 3930 3930 380 7 2,5 43 0,08 

Climatització Sala Espera Àrea 
Extraccions 1 

LCP0-5 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 79 0,15 

Climatització Sala Espera Àrea LCP0-6 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 63 0,12 
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Extraccions 2 
Climatització Sala Espera Àrea 
Extraccions 3 

LCP0-7 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 47 0,09 

Climatització Sala Espera Àrea 
Extraccions 4 

LCP0-8 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 32 0,06 

Climatització Sala Espera Àrea 
Extraccions 5 

LCP0-9 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 36 0,07 

Climatització Sala Espera Àrea 
Extraccions 6 

LCP0-10 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 52 0,10 

Climatització Sala Espera Àrea 
Extraccions 7 

LCP0-11 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 65 0,12 

Climatització Sala Espera Àrea 
Extraccions 8 

LCP0-12 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 81 0,15 

Climatització Consulta LCP0-13 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 32 0,21 
Climatització Control Àrea 
Extraccions 

LCP0-14 Equip climatitzador MSH-A12WV 1 1080 1,00 1080 1080 1080 220 6 2,5 20 0,13 

Climatització Office LCP0-15 Equip climatitzador PKH-P2GAL 1 2380 1,00 2380 2380 2380 220 14 2,5 23 0,15 
Climatització Sala de Reanimació LCP0-16 Equip climatitzador PLH-P1.6KA 1 1890 1,00 1890 1890 1890 220 11 2,5 29 0,19 
Climatització Hall Principal 1 LCP0-17 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 16 0,03 
Climatització Hall Principal 2 LCP0-18 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 11 0,02 
Climatització Hall Principal 3 LCP0-19 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 22 0,04 
Climatització Hall Principal 4 LCP0-20 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 23 0,04 
Climatització Sala Quadres Elèctrics LCP0-21 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 9 0,06 
Climatització Cafeteria 1 LCP0-22 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 36 0,07 
Climatització Cafeteria 2 LCP0-23 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 43 0,08 
Climatització Cafeteria 3 LCP0-24 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 49 0,09 
Climatització Cafeteria 4 LCP0-25 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 41 0,08 
Climatització Cuina LCP0-26 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 58 0,11 
Climatització Àrea Self-Service 1 LCP0-27 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 61 0,12 
Climatització Àrea Self-Service 2 LCP0-28 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 68 0,13 
Climatització Menjador 1 LCP0-29 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 72 0,14 
Climatització Menjador 2 LCP0-30 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 61 0,12 
Climatització Menjador 3 LCP0-31 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 52 0,10 
Climatització Menjador 4 LCP0-32 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 41 0,08 
Climatització Arxiu 1 LCP0-33 Equip climatitzador PLH-P2.5KA 1 2570 1,00 2570 2570 2570 220 15 2,5 32 0,21 
Climatització Arxiu 2 LCP0-34 Equip climatitzador PLH-P2.5KA 1 2570 1,00 2570 2570 2570 220 15 2,5 25 0,16 

Ventilador heliocentrífug TD-
1300/250 

1 170 1,25 213 213       

Ventilador heliocentrífug TD-
160/100 

2 35 1,25 44 88       

Ventilador heliocentrífug TD-
350/125 

1 56 1,25 70 70       

Ventilador heliocentrífug TD-
500/150 

2 50 1,25 63 125       

Ventilació Forçada Área Extraccions LCP0-35 

Ventilador heliocentrífug TD-
4000/355 

1 345 1,25 431 431 926 220 5 2,5 72 0,47 

Ventilador heliocentrífug TD-
1300/250 

1 170 1,25 213 213       

Ventilador heliocentrífug TD-
250/100 

1 39 1,25 49 49       

Ventilador heliocentrífug TD-
800/200 

3 56 1,25 70 210       

Ventilador heliocentrífug TD-
500/150 

1 50 1,25 63 63       

Ventilació Forçada Área Serveis LCP0-36 

Ventilador heliocentrífug TD-
4000/355 

2 345 1,25 431 863 1396 220 8 2,5 72 0,47 

 
Subquadre Força NO SAI P1              

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L 
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Alimentació Lavabos P1 1 LP1-1 Assecamans Lavabos P1 1 2 2400 1,25 3000 6000 6000 380 11 2,5 81 0,15 
Alimentació Aula C LP1-2 Presa de corrent per usos 

diversos 
10 100 1,00 100 1000 1000 220 6 2,5 74 0,48 

Alimentació Aula B LP1-3 Presa de corrent per usos 
diversos 

10 100 1,00 100 1000 1000 220 6 2,5 52 0,34 

Alimentació Aula A LP1-4 Presa de corrent per usos 
diversos 

10 100 1,00 100 1000 1000 220 6 2,5 32 0,21 

Alimentació Consultes P1 LP1-5 Presa de corrent per usos 
diversos 

16 100 1,00 100 1600 1600 220 9 2,5 40 0,26 

Presa de corrent per usos 
diversos 

10 100 1,00 100 1000       

Impresora 2 176 1,00 176 352       
Fax Canon L900 1 510 1,00 510 510       
Scanner HP Scanjet ADF 1 53 1,00 53 53       
Lector Codis de Barres ZEBRA 1 110 1,00 110 110       

Alimentació Secretaria Departament LP1-6 

Fotocopiadora RICOH Aficio 2051 1 141 1,00 141 141 2166 220 12 2,5 76 0,49 
Alimentació Direcció Departament LP1-7 Presa de corrent per usos 

diversos 
6 100 1,00 100 600 600 220 3 2,5 83 0,54 

Alimentació Laboratori Líquids 
Orgànics 1 

LP1-8 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 22 0,14 

Alimentació Laboratori Líquids 
Orgànics 2 

LP1-9 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 27 0,18 

Alimentació Office LP1-10 Frigorífic Liebherr KE 1544 
Premium 

1 960 1,00 960 960       
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Màquina de Cafè EVEN Expresso 
L 

1 1300 1,00 1300 1300       

Microones 1 546 1,00 546 546       
Màquina Rotatòria Snacks EVEN 
SNACKS 160 

1 710 1,00 710 710 3516 220 20 2,5 36 0,23 

Alimentació Laboratori 
Hemorreologia 1 

LP1-11 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

12 150 1,00 150 1800 1800 220 10 2,5 47 0,30 

Alimentació Laboratori 
Hemorreologia 2 

LP1-12 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

12 150 1,00 150 1800 1800 220 10 2,5 56 0,36 

Alimentació Laboratori 
Hemorreologia 3 

LP1-13 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 50 0,33 

Alimentació Laboratori Citometria 
Fluxe 

LP1-14 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

14 150 1,00 150 2100 2100 220 12 2,5 67 0,43 

Alimentació Magatzem P1 LP1-15 Presa de corrent per usos 
diversos 

4 100 1,00 100 400 400 220 2 2,5 70 0,46 

Alimentació Laboratori Hemostàsia 
Analítica 1 

LP1-16 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 76 0,49 

Alimentació Laboratori Hemostàsia 
Analítica 2 

LP1-17 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 65 0,42 

Alimentació Lavabos P1 2 LP1-18 Assecamans Lavabos P1 2 2 2400 1,25 3000 6000 6000 380 11 2,5 56 0,10 
Alimentació Laboratori Hematologia 
1 

LP1-19 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 49 0,32 

Alimentació Laboratori Hematologia 
2 

LP1-20 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 50 0,33 

Alimentació Laboratori Hematologia 
3 

LP1-21 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 41 0,27 

Alimentació Cambra Frigorífica LP1-22 Cambra Frigorífica 1 1500 1,00 1500 1500 1500 380 3 2,5 32 0,06 
Alimentació Despatx Supervisor de 
Gestió 

LP1-23 Presa de corrent per usos 
diversos 

8 100 1,00 100 800 800 220 5 2,5 29 0,19 

Alimentació Vestuaris P1 LP1-24 Assecamans Vestuaris P1 2 2400 1,00 2400 4800 4800 380 9 2,5 23 0,04 
 

Subquadre Força SAI P1              
 

Circuit Circuit 
Ref. 

Descripció Unt.  Pot/ut  
(W) 

Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L 
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Alimentació SAI Consultes P1 LSP1-1 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

4 150 1,00 150 600 600 220 3 2,5 52 0,34 

Alimentació SAI Secretaria i 
Direcció Departament 

LSP1-2 Presa de corrent per usos 
informàtics 

9 300 1,00 300 2700 2700 220 15 2,5 83 0,54 

Alimentació SAI Sala Quadres 
Elèctrics 

LSP1-3 Presa de corrent per usos 
diversos 

4 100 1,00 100 400 400 220 2 2,5 5 0,04 

Alimentació SAI Laboratori Líquids 
Orgànics  

LSP1-4 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 27 0,18 

Alimentació SAI Laboratori 
Hemorreologia 1 

LSP1-5 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

10 150 1,00 150 1500 1500 220 9 2,5 56 0,36 

Alimentació SAI Laboratori 
Hemorreologia 2 

LSP1-6 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

10 150 1,00 150 1500 1500 220 9 2,5 56 0,36 

Alimentació SAI Laboratori 
Citometria Fluxe 

LSP1-7 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

6 150 1,00 150 900 900 220 5 2,5 65 0,42 

Alimentació SAI Laboratori 
Hemostàsia Analítica 1 

LSP1-8 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

14 150 1,00 150 2100 2100 220 12 2,5 76 0,49 

Alimentació SAI Laboratori 
Hematologia 1 

LSP1-9 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

10 150 1,00 150 1500 1500 220 9 2,5 43 0,28 

Alimentació SAI Laboratori 
Hematologia 2 

LSP1-10 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

12 150 1,00 150 1800 1800 220 10 2,5 52 0,34 

Alimentació SAI Despatx Supervisor 
de Gestió 

LSP1-11 Presa de corrent per usos 
informàtics 

2 300 1,00 300 600 600 220 3 2,5 29 0,19 

 
Subquadre Enllumenat General 
P1 

             

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L 
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Enllumenat Passadís 1 i Escala 
Lateral 1 P1 

LEGP1-1 Llumenera fluorescent de 60W 9 60 1,80 108 972 972 220 6 1,5 83 0,90 

Enllumenat Lavabos 1 LEGP1-2 Llumenera fluorescent de 30W 7 30 1,80 54 378 378 220 2 1,5 79 0,86 
Enllumenat Aula C LEGP1-3 Pantalla fluorescent de 2x49 W 8 98 1,80 176 1411 1411 220 8 1,5 74 0,80 
Enllumenat Aula B LEGP1-4 Pantalla fluorescent de 2x49 W 9 98 1,80 176 1588 1588 220 9 1,5 54 0,58 
Enllumenat Aula A LEGP1-5 Pantalla fluorescent de 2x49 W 9 98 1,80 176 1588 1588 220 9 1,5 36 0,39 
Enllumenat Sala Espera Consultes LEGP1-6 Pantalla fluorescent de 2x49 W 6 98 1,80 176 1058 1058 220 6 1,5 36 0,39 
Enllumenat Consultes i 
Sala Espera Visites Direcció 

LEGP1-7 Pantalla fluorescent de 2x49 W 10 98 1,80 176 1764 1764 220 10 1,5 52 0,56 

Enllumenat Secretaria Departament 
1 

LEGP1-8 Pantalla fluorescent de 2x49 W 7 98 1,80 176 1235 1235 220 7 1,5 76 0,82 

Enllumenat Secretaria Departament 
2 

LEGP1-9 Pantalla fluorescent de 2x49 W 7 98 1,80 176 1235 1235 220 7 1,5 76 0,82 

Enllumenat Direcció Departament 2 LEGP1-10 Pantalla fluorescent de 2x49 W 4 98 1,80 176 706 706 220 4 1,5 83 0,90 
Enllumenat Vestuaris LEGP1-11 Llumenera fluorescent de 30W 6 30 1,80 54 324 324 220 2 1,5 25 0,27 
Enllumenat Hall P1 LEGP1-12 Pantalla fluorescent de 2x49 W 3 98 1,80 176 529 529 220 3 1,5 18 0,19 
Enllumenat Escala Central P1 LEGP1-13 Llumenera fluorescent de 60W 2 60 1,80 108 216 216 220 1 1,5 9 0,10 
Enllumenat Sala Quadres Elèctrics LEGP1-14 Pantalla fluorescent de 2x49 W 2 98 1,80 176 353 353 220 2 1,5 5 0,06 
Enllumenat Laboratori Líquids 
Orgànics  

LEGP1-15 Pantalla fluorescent de 2x49 W 9 98 1,80 176 1588 1588 220 9 1,5 27 0,29 

Enllumenat Office  LEGP1-16 Pantalla fluorescent de 2x49 W 4 98 1,80 176 706 706 220 4 1,5 34 0,37 
Enllumenat Laboratori LEGP1-17 Pantalla fluorescent de 2x49 W 9 98 1,80 176 1588 1588 220 9 1,5 56 0,60 
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Hemorreologia 
Enllumenat Laboratori Citometria 
Fluxe i 
Magatzem 

LEGP1-18 Pantalla fluorescent de 2x49 W 5 98 1,80 176 882 882 220 5 1,5 68 0,74 

Enllumenat Passadís 2 i Escala 
Lateral 2 P1 

LEGP1-19 Llumenera fluorescent de 60W 9 60 1,80 108 972 972 220 6 1,5 76 0,82 

Enllumenat Laboratori Hemostàsia 
Analítica 

LEGP1-20 Pantalla fluorescent de 2x49 W 7 98 1,80 176 1235 1235 220 7 1,5 74 0,80 

Enllumenat Lavabos 2 LEGP1-21 Llumenera fluorescent de 30W 6 30 1,80 54 324 324 220 2 1,5 58 0,62 
Enllumenat Laboratori Hematologia LEGP1-22 Pantalla fluorescent de 2x49 W 11 98 1,80 176 1940 1940 220 11 1,5 50 0,55 
Enllumenat Cambra Frigorífica i  
Supervisor de Gestió 

LEGP1-23 Pantalla fluorescent de 2x49 W 3 98 1,80 176 529 529 220 3 1,5 29 0,31 

Enllumenat Magatzem Neteja i 
Residus 

LEGP1-24 Llumenera fluorescent de 60W 2 60 1,80 108 216 216 220 1 1,5 25 0,27 

Enllumenat Emergència Àrea 
Administrativa 1 

LEGP1-25 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

9 11 1,80 20 178 178 220 1 1,5 86 0,94 

Enllumenat Emergència Àrea 
Administrativa 2 

LEGP1-26 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

8 11 1,80 20 158 158 220 1 1,5 54 0,58 

Enllumenat Emergència Àrea 
Administrativa 3 

LEGP1-27 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

8 11 1,80 20 158 158 220 1 1,5 32 0,35 

Enllumenat Emergència Hall 1 LEGP1-28 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

7 11 1,80 20 139 139 220 1 1,5 22 0,23 

Enllumenat Emergència Hall 2 LEGP1-29 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

7 11 1,80 20 139 139 220 1 1,5 22 0,23 

Enllumenat Emergència Àrea 
Laboratoris 1 

LEGP1-30 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

10 11 1,80 20 198 198 220 1 1,5 86 0,94 

Enllumenat Emergència Àrea 
Laboratoris 2 

LEGP1-31 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

10 11 1,80 20 198 198 220 1 1,5 54 0,58 

Enllumenat Emergència Àrea 
Laboratoris 3 

LEGP1-32 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

10 11 1,80 20 198 198 220 1 1,5 32 0,35 

 
Subquadre Climatització P1              

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L 
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Climatització Aula C 1 LCP1-1 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 72 0,14 
Climatització Aula C 2 LCP1-2 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 63 0,12 
Climatització Aula B 1 LCP1-3 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 52 0,10 
Climatització Aula B 2 LCP1-4 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 41 0,08 
Climatització Aula A 1 LCP1-5 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 32 0,06 
Climatització Aula A 2 LCP1-6 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 23 0,04 
Climatització Sala Espera Consultes LCP1-7 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 29 0,05 
Climatització Consulta 1 LCP1-8 Equip climatitzador MSH-A12WV 1 1080 1,00 1080 1080 1080 220 6 2,5 47 0,30 
Climatització Consulta 2 LCP1-9 Equip climatitzador MSH-A12WV 1 1080 1,00 1080 1080 1080 220 6 2,5 47 0,30 
Climatització Consulta 3 LCP1-10 Equip climatitzador MSH-A12WV 1 1080 1,00 1080 1080 1080 220 6 2,5 50 0,33 
Climatització Consulta 4 LCP1-11 Equip climatitzador MSH-A12WV 1 1080 1,00 1080 1080 1080 220 6 2,5 50 0,33 
Climatització Sala Espera Visites 
Direcció 

LCP1-12 Equip climatitzador PKH-P1.6GAL 1 1860 1,00 1860 1860 1860 220 11 2,5 56 0,36 

Climatització Secretaria 
Departament 1 

LCP1-13 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 63 0,12 

Climatització Secretaria 
Departament 2 

LCP1-14 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 72 0,14 

Climatització Direcció Departament  LCP1-15 Equip climatitzador PLH-P1.6KA 1 1890 1,00 1890 1890 1890 220 11 2,5 81 0,53 
Climatització Hall P1 1 LCP1-16 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 14 0,03 
Climatització Hall P1 2 LCP1-17 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 13 0,02 
Climatització Sala Quadres Elèctrics LCP1-18 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 9 0,06 
Climatització Laboratori Líquids 
Orgànics 1  

LCP1-19 Equip climatitzador PLH-P2.5KA 1 2570 1,00 2570 2570 2570 220 15 2,5 14 0,09 

Climatització Laboratori Líquids 
Orgànics 2 

LCP1-20 Equip climatitzador PLH-P2.5KA 1 2570 1,00 2570 2570 2570 220 15 2,5 22 0,14 

Climatització Despatx Laboratori 
Líquids Orgànics  

LCP1-21 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 27 0,18 

Climatització Office  LCP1-22 Equip climatitzador PKH-RP3FAL 1 3620 1,00 3620 3620 3620 380 7 2,5 34 0,06 
Climatització Despatx Laboratori 
Hemorreologia 

LCP1-23 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 40 0,26 

Climatització Laboratori 
Hemorreologia 1 

LCP1-24 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 45 0,08 

Climatització Laboratori 
Hemorreologia 2 

LCP1-25 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 52 0,10 

Climatització Laboratori Citometria 
Fluxe 

LCP1-26 Equip climatitzador PLH-P2.5KA 1 2570 1,00 2570 2570 2570 220 15 2,5 61 0,40 

Climatització Despatx Laboratori  
Hemostàsia Analítica 

LCP1-27 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 72 0,47 

Climatització Laboratori Hemostàsia 
Analítica 1 

LCP1-28 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 70 0,13 

Climatització Laboratori Hemostàsia 
Analítica 2 

LCP1-29 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 63 0,12 

Climatització Laboratori Hemtologia 
1 

LCP1-30 Equip climatitzador PLH-RP4AA 1 3930 1,00 3930 3930 3930 380 7 2,5 47 0,09 

Climatització Laboratori 
Hematologia 2 

LCP1-31 Equip climatitzador PLH-RP4AA 1 3930 1,00 3930 3930 3930 380 7 2,5 38 0,07 

Climatització Despatx Laboratori 
Hematologia 

LCP1-32 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 32 0,21 

Climatització Supervisor de Gestió LCP1-33 Equip climatitzador MSH-A12WV 1 1080 1,00 1080 1080 1080 220 6 2,5 29 0,19 
Ventilació Forçada Área 
Administrativa 

LCP1-34 Ventilador heliocentrífug TD-
1300/250 

3 170 1,25 213 638       
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Ventilador heliocentrífug TD-
350/125 

2 56 1,25 70 140       

Ventilador heliocentrífug TD-
500/150 

1 50 1,25 63 63       

 Ventilador heliocentrífug TD-
800/200 

4 135 1,25 169 675 1515 220 9 2,5 72 0,47 

Ventilador heliocentrífug TD-
160/100 

2 35 1,25 44 88       

Ventilador heliocentrífug TD-
250/100 

2 39 1,25 49 98       

Ventilador heliocentrífug TD-
800/200 

5 135 1,25 169 844       

Ventilador heliocentrífug TD-
500/150 

2 50 1,25 63 125       

Ventilació Forçada Área Laboratoris 
P1 

LCP1-35 

Ventilador heliocentrífug TD-
350/125 

2 56 1,25 70 140 1294 220 7 2,5 72 0,47 

 
Subquadre Força NO SAI P2              

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L 
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Alimentació Cambra Frigorífica LP2-1 Cambra Frigorífica 1 1500 1,00 1500 1500 1500 380 3 2,5 76 0,14 
Alimentació Laboratori CORE 1 LP2-2 Presa de corrent per equips de 

laboratori 
16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 72 0,47 

Alimentació Laboratori CORE 2 LP2-3 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 47 0,30 

Alimentació Laboratori CORE 3 LP2-4 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

12 150 1,00 150 1800 1800 220 10 2,5 31 0,20 

Alimentació Magatzem CORE LP2-5 Presa de corrent per usos 
diversos 

4 100 1,00 100 400 400 220 2 2,5 25 0,16 

Alimentació CER LP2-6 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 40 0,26 

Alimentació Canal Möeller CER  LP2-7 Centrífugues 4 1408 1,25 1760 7040 7040 220 40 16 32 0,03 
Alimentació Laboratori CORE 4 LP2-8 Presa de corrent per equips de 

laboratori 
16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 47 0,30 

Alimentació Laboratori CORE 5 LP2-9 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 70 0,46 

Alimentació Laboratori CORE 6 LP2-10 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

8 150 1,00 150 1200 1200 220 7 2,5 83 0,54 

Alimentació Despatxos Laboratori 
CORE  

LP2-11 Presa de corrent per usos 
diversos 

16 100 1,00 100 1600 1600 220 9 2,5 81 0,53 

Alimentació Unitat Informàtica LP2-12 Presa de corrent per usos 
informàtics 

9 300 1,00 300 2700 2700 220 15 2,5 14 0,09 

Alimentació Secretaria Laboratoris 1 LP2-13 Presa de corrent per usos 
diversos 

12 100 1,00 100 1200 1200 220 7 2,5 29 0,19 

Presa de corrent per usos 
diversos 

2 100 1,00 100 200       

Fax Canon L900 1 510 1,00 510 510       
Impresora HP C408A 1 968 1,00 968 968       
Scanner HP Scanjet ADF 1 53 1,00 53 53       
Impresora 2 176 1,00 176 352       

Alimentació Secretaria Laboratoris 2 LP2-14 

Fotocopiadora RICOH Aficio 2051 1 141 1,00 141 141 2224 220 13 2,5 32 0,21 
Scanner HP Scanjet ADF 1 960 1,00 960 960       
Màquina de Cafè EVEN Expresso 
L 

1 1300 1,00 1300 1300       

Microones 1 546 1,00 546 546       

Alimentació Office LP2-15 

Màquina Rotatòria Snacks EVEN 
SNACKS 160 

1 710 1,00 710 710 3516 220 20 2,5 36 0,23 

Alimentació Sala de Gasos LP2-16 Presa de corrent per usos 
diversos 

2 100 1,00 100 200 200 220 1 2,5 41 0,27 

Alimentació Laboratori Absorció 
Atòmica 

LP2-17 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

10 150 1,00 150 1500 1500 220 9 2,5 47 0,30 

Alimentació Laboratori Biologia 
Mol·lecular 1 

LP2-18 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

10 150 1,00 150 1500 1500 220 9 2,5 70 0,46 

Alimentació Laboratori Biologia 
Mol·lecular 2 

LP2-19 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

14 150 1,00 150 2100 2100 220 12 2,5 65 0,42 

Alimentació Laboratori 
Metabolopaties 

LP2-20 Presa de corrent per equips de 
laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 76 0,49 

Alimentació Lavabos P2 LP2-21 Assecamans Lavabos P2 2 2400 1,25 3000 6000 6000 380 11 2,5 58 0,11 
Alimentació Magatzem i Sala de 
Rentat de Vidre 

LP2-22 Presa de corrent per usos 
diversos 

4 100 1,00 100 400 400 220 2 2,5 49 0,32 

Alimentació Sala de Criopreservació LP2-23 Congelador 11 704 1,00 704 7744 7744 380 15 2,5 41 0,08 
Alimentació Unitat Control Qualitat LP2-24 Presa de corrent per usos 

diversos 
6 100 1,00 100 600       

  Frigorífic Gran Volum 1 960 1,00 960 960 1560 220 9 2,5 32 0,21 
Alimentació Vestuaris P2 LP2-25 Assecamans Vestuaris P2 2 2400 1,25 3000 6000 6000 380 11 2,5 25 0,05 
Alimentació Seqüenciador  
ABI 310 Biologia Mol·lecular 

LP2-26 Presa de corrent Seqüenciador  
ABI 310 Biologia Mol·lecular 

1 4400 1,00 4400 4400 4400 220 25 2,5 56 0,36 

 
Subquadre Força SAI P2              

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L  
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Alimentació SAI Canal Möeller 
CORE 1 

LSP2-1 Grans autonalitzadors i  
maquinària de laboratori diversa 

1 30000 1,00 30000 30000 30000 380 57 25 70 0,01 

Alimentació SAI Canal Möeller LSP2-2 Grans autonalitzadors i  1 33000 1,00 33000 33000 33000 380 63 25 74 0,01 
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CORE 2 maquinària de laboratori diversa 
Alimentació SAI Laboratori CORE 1 LSP2-3 Presa de corrent SAI per equips 

de laboratori 
16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 74 0,48 

Alimentació SAI CER LSP2-4 Presa de corrent SAI per equips 
de laboratori 

8 150 1,00 150 1200 1200 220 7 2,5 41 0,27 

Alimentació SAI Laboratori CORE 2 LSP2-5 Presa de corrent SAI per equips 
de laboratori 

16 150 1,00 150 2400 2400 220 14 2,5 83 0,54 

Alimentació SAI despatxos 
Laboratori CORE  

LSP2-6 Presa de corrent SAI per usos 
informàtics 

8 300 1,00 300 2400 2400 220 14 2,5 85 0,55 

Alimentació SAI Sala Quadres 
Elèctrics 

LSP2-7 Presa de corrent SAI per usos 
diversos 

4 100 1,00 100 400 400 220 2 2,5 4 0,02 

Alimentació SAI Unitat Informàtica LSP2-8 Presa de corrent SAI per usos 
informàtics 

4 300 1,00 300 1200 1200 220 7 2,5 14 0,09 

Alimentació SAI Secretaria 
Laboratoris 

LSP2-9 Presa de corrent SAI per usos 
informàtics 

6 300 1,00 300 1800 1800 220 10 2,5 29 0,19 

Alimentació SAI Laboratori Absorció 
Atòmica 

LSP2-10 Presa de corrent SAI per equips 
de laboratori 

2 150 1,00 150 300 300 220 2 2,5 45 0,29 

Alimentació SAI Laboratori Biologia 
Mol·lecular 

LSP2-11 Presa de corrent SAI per equips 
de laboratori 

7 150 1,00 150 1050 1050 220 6 2,5 72 0,47 

Alimentació SAI Laboratori 
Metabolopaties 

LSP2-12 Presa de corrent SAI per equips 
de laboratori 

10 150 1,00 150 1500 1500 220 9 2,5 76 0,49 

Alimentació SAI Unitat Control 
Qualitat 

LSP2-13 Presa de corrent SAI per usos 
informàtics 

6 300 1,00 300 1800 1800 220 10 2,5 31 0,20 

 
Subquadre Enllumenat General 
P2 

             

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L  
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Enllumenat Escala Lateral 1 P2 LEGP2-1 Llumenera fluorescent de 60W 2 60 1,80 108 216 216 220 1 1,5 85 0,92 
Enllumenat Laboratori CORE 1 LEGP2-2 Pantalla fluorescent de 2x49 W 7 98 1,80 176 1235 1235 220 7 1,5 83 0,90 
Enllumenat Laboratori CORE 2 LEGP2-3 Pantalla fluorescent de 2x49 W 11 98 1,80 176 1940 1940 220 11 1,5 83 0,90 
Enllumenat Laboratori CORE 3 LEGP2-4 Pantalla fluorescent de 2x49 W 10 98 1,80 176 1764 1764 220 10 1,5 83 0,90 
Enllumenat Laboratori CORE 4 LEGP2-5 Pantalla fluorescent de 2x49 W 10 98 1,80 176 1764 1764 220 10 1,5 83 0,90 
Enllumenat Laboratori CORE 5 LEGP2-6 Pantalla fluorescent de 2x49 W 10 98 1,80 176 1764 1764 220 10 1,5 83 0,90 
Enllumenat CER i Magatzem CORE LEGP2-7 Pantalla fluorescent de 2x49 W 10 98 1,80 176 1764 1764 220 10 1,5 40 0,43 
Enllumenat Vestuaris LEGP2-8 Llumenera fluorescent de 30W 6 30 1,80 54 324 324 220 2 1,5 25 0,27 
Enllumenat Hall P2 LEGP2-9 Pantalla fluorescent de 2x49 W 3 98 1,80 176 529 529 220 3 1,5 16 0,18 
Enllumenat Escala Central P2 LEGP2-10 Llumenera fluorescent de 60W 2 60 1,80 108 216 216 220 1 1,5 9 0,10 
Enllumenat Sala Quadres Elèctrics LEGP2-11 Pantalla fluorescent de 2x49 W 2 98 1,80 176 353 353 220 2 1,5 7 0,08 
Enllumenat Unitat Informàtica LEGP2-12 Pantalla fluorescent de 2x49 W 4 98 1,80 176 706 706 220 4 1,5 14 0,16 
Enllumenat Secretaria Laboratoris LEGP2-13 Pantalla fluorescent de 2x49 W 11 98 1,80 176 1940 1940 220 11 1,5 31 0,33 
Enllumenat Office LEGP2-14 Pantalla fluorescent de 2x49 W 3 98 1,80 176 529 529 220 3 1,5 36 0,39 
Enllumenat Sala de Gasos i  
Laboratori Absorció Atòmica 

LEGP2-15 Pantalla fluorescent de 2x49 W 4 98 1,80 176 706 706 220 4 1,5 47 0,51 

Enllumenat Laboratori Biologia 
Mol·lecular 

LEGP2-16 Pantalla fluorescent de 2x49 W 11 98 1,80 176 1940 1940 220 11 1,5 70 0,76 

Enllumenat Passadís i Escala 
Lateral 1 P2 

LEGP2-17 Llumenera fluorescent de 60W 9 60 1,80 108 972 972 220 6 1,5 76 0,82 

Enllumenat Laboratori 
Metabolopaties 

LEGP2-18 Pantalla fluorescent de 2x49 W 8 98 1,80 176 1411 1411 220 8 1,5 74 0,80 

Enllumenat Lavabos LEGP2-19 Llumenera fluorescent de 30W 6 30 1,80 54 324 324 220 2 1,5 59 0,64 
Enllumenat Magatzem, Sala de 
Rentat 
 i Sala Criopreservació 

LEGP2-20 Pantalla fluorescent de 2x49 W 8 98 1,80 176 1411 1411 220 8 1,5 47 0,51 

Enllumenat Unitat Control Qualitat LEGP2-21 Pantalla fluorescent de 2x49 W 4 98 1,80 176 706 706 220 4 1,5 31 0,33 
Enllumenat Magatzem Neteja i 
Residus 

LEGP2-22 Llumenera fluorescent de 60W 2 60 1,80 108 216 216 220 1 1,5 23 0,25 

Enllumenat Emergència Àrea 
Laboratori CORE 1 

LEGP2-23 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

9 11 1,80 20 178 178 220 1 1,5 83 0,90 

Enllumenat Emergència Àrea 
Laboratori CORE 2 

LEGP2-24 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

9 11 1,80 20 178 178 220 1 1,5 63 0,68 

Enllumenat Emergència Hall 1 LEGP2-25 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

7 11 1,80 20 139 139 220 1 1,5 23 0,25 

Enllumenat Emergència Hall 2 LEGP2-26 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

7 11 1,80 20 139 139 220 1 1,5 23 0,25 

Enllumenat Emergència Àrea 
Laboratoris 1 

LEGP2-27 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

10 11 1,80 20 198 198 220 1 1,5 81 0,88 

Enllumenat Emergència Àrea 
Laboratoris 2 

LEGP2-28 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

10 11 1,80 20 198 198 220 1 1,5 63 0,68 

Enllumenat Emergència Àrea 
Laboratoris 3 

LEGP2-29 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

10 11 1,80 20 198 198 220 1 1,5 36 0,39 

 
Subquadre Climatització P2              

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L  
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Climatització Despatx 1 CORE LCP2-1 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 79 0,51 
Climatització Despatx 2 CORE LCP2-2 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 77 0,50 
Climatització Laboratori CORE 1 LCP2-3 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 67 0,13 
Climatització Laboratori CORE 2 LCP2-4 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 56 0,10 
Climatització Laboratori CORE 3 LCP2-5 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 45 0,08 
Climatització Laboratori CORE 4 LCP2-6 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 36 0,07 
Climatització Laboratori CORE 5 LCP2-7 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 45 0,08 
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Climatització Laboratori CORE 6 LCP2-8 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 58 0,11 
Climatització Laboratori CORE 7 LCP2-9 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 70 0,13 
Climatització Despatx 3 CORE LCP2-10 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 79 0,51 
Climatització Despatx 4 CORE LCP2-11 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 79 0,51 
Climatització CER 1 LCP2-12 Equip climatitzador PLH-RP4AA 1 3930 1,00 3930 3930 3930 380 7 2,5 36 0,07 
Climatització CER 2 LCP2-13 Equip climatitzador PLH-RP4AA 1 3930 1,00 3930 3930 3930 380 7 2,5 27 0,05 
Climatització Magatzem CORE  LCP2-14 Equip climatitzador PKH-P2GAL 1 2380 1,00 2380 2380 2380 220 14 2,5 22 0,14 
Climatització Hall P2 1 LCP2-15 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 14 0,03 
Climatització Hall P2 2 LCP2-16 Equip climatitzador PLH-RP5AA 1 5340 1,00 5340 5340 5340 380 10 2,5 11 0,02 
Climatització Sala Quadres Elèctrics LCP2-17 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 9 0,06 
Climatització Unitat Informàtica LCP2-18 Equip climatitzador MSH-A12YV 1 1090 1,00 1090 1090 1090 220 6 2,5 13 0,08 
Climatització Secretaria Laboratoris 
1 

LCP2-19 Equip climatitzador PLH-P2KA 1 2400 1,00 2400 2400 2400 220 14 2,5 18 0,12 

Climatització Secretaria Laboratoris 
2 

LCP2-20 Equip climatitzador PLH-P2KA 1 2400 1,00 2400 2400 2400 220 14 2,5 25 0,16 

Climatització Office LCP2-21 Equip climatitzador PKH-P2.5FAL 1 2670 1,00 2670 2670 2670 220 15 2,5 38 0,25 
Climatització Laboratori Absorció 
Atòmica 

LCP2-22 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 49 0,32 

Climatització Laboratori Biologia 
Mol·lecular 1 

LCP2-23 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 54 0,10 

Climatització Laboratori Biologia 
Mol·lecular 2 

LCP2-24 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 65 0,12 

Climatització Despatx Biologia 
Mol·lecular 

LCP2-25 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 65 0,42 

Climatització Despatx 
Metabolopaties 

LCP2-26 Equip climatitzador MSH-A07WV 1 710 1,00 710 710 710 220 4 2,5 72 0,47 

Climatització Metabolopaties 1 LCP2-27 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 68 0,13 
Climatització Metabolopaties 2 LCP2-28 Equip climatitzador PLH-RP3AA 1 3500 1,00 3500 3500 3500 380 7 2,5 61 0,12 
Climatització Sala de 
Criopreservació 1 

LCP2-29 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 38 0,07 

Climatització Sala de 
Criopreservació 2 

LCP2-30 Equip climatitzador PLH-RP6AA 1 6360 1,00 6360 6360 6360 380 12 2,5 36 0,07 

Climatització Unitat Control Qualitat LCP2-31 Equip climatitzador PKH-RP3FAL 1 3620 1,00 3620 3620 3620 380 7 2,5 23 0,04 
Ventilador heliocentrífug TD-
250/100 

1 39 1,25 49 49       

Ventilador heliocentrífug TD-
350/125 

1 56 1,25 70 70       

Ventilador heliocentrífug TD-
500/150 

1 50 1,25 63 63       

Ventilador heliocentrífug TD-
4000/355 

2 345 1,25 431 863       

Ventilació Forçada Área CORE LCP2-32 

Ventilador heliocentrífug TD-
6000/400 

9 665 1,25 831 7481 8525 380 16 2,5 72 0,14 

Ventilador heliocentrífug TD-
160/100 

2 35 1,25 44 88       

Ventilador heliocentrífug TD-
250/100 

4 39 1,25 49 195       

Ventilador heliocentrífug TD-
800/200 

4 135 1,25 169 675       

Ventilador heliocentrífug TD-
500/150 

3 50 1,25 63 188       

Ventilació Forçada Área Laboratoris 
P2 

LCP2-33 

Ventilador heliocentrífug TD-
350/125 

2 56 1,25 70 140 1285 220 7 2,5 72 0,47 

 
Subquadre Ascensor              

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L  
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Alimentació Motor Ascensor  LA-1 Motor ascensor 1 15000 1,25 18750 18750 18750 380 36 10 36 0,02 
Enllumenat Cabina Ascensor  LA-2 Llumenera fluorescent de 60W 1 60 1,80 108 108 108 220 1 1,5 36 0,39 
Enllumenat Emergència Casetó 
Coberta 2 

LA-3 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

1 11 1,80 20 20 20 220 0 1,5 58 0,62 

Ventilació Forçada sala màquines 
ascensor 

LA-4 Ventilador heliocentrífug TD-
350/125 

1 56 1,25 70 70 70 220 0 1,5 58 0,62 

 
Subquadre Casetó Coberta              

 
Circuit Circuit 

Ref. 
Descripció Unt.  Pot/ut  

(W) 
Factor 
Corret  

Pot 
unitàri
a (W) 

Pot total  
(W) 

Pot total  
línia (W)  

Tensi
ó 

(V) 

Int  
(A) 

S  
(mm2) 

L  
(m) 

∆∆∆∆V 
(%) 

Alimentació  LCC-1 Presa de corrent per usos 
diversos 

6 100 1,00 100 600 600 220 3 2,5 40 0,26 

Pantalla fluorescent de 2x49 W 5 98 1,80 176 882       Enllumenat  LCC-2 
Llumenera fluorescent de 60W 2 60 1,80 108 216 1098 220 6 1,5 22 0,23 

Climatització LCC-3 Equip climatitzador PKH-P2.5FAL 1 2670 1,00 2670 2670 2670 220 15 2,5 9 0,06 
Enllumenat Emergència Casetó 
Coberta 1 

LCC-4 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

6 11 1,80 20 119 119 220 1 1,5 72 0,78 

Enllumenat Emergència Casetó 
Coberta 2 

LCC-5 Llumenera d'emergència 
DAISALUX NOVA N11S 

6 11 1,80 20 119 119 220 1 1,5 58 0,62 
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B.3. Sistemes d’alimentació ininterrumpuda (SAI) 

Com ja s’ha indicat a la memòria, les línies dotades d’un sistema d’alimentació 

ininterrumpuda són: 

 
Circuit Circuit Ref.  
A subquadre força SAI P0 LSN-2 
A subquadre força SAI P1 LSN-6 
A subquadre força SAI P2 LSN-10 

Taula C.1 

Per calcular la potència de cadascun dels SAIs que alimentaran aquestes línies s’utilitzarà 

l’expresió següent: 

Fórmules C.5 

 

S = Potència aparent (kVA)    

IN = Intensitat nominal del magnetotèrmic de protecció de la línia SAI (A)   

U = Tensió (V)   

La taula següent mostra els resultats definitius. 

 
Circuit Circuit Ref.  Tensió  

(V) 
IN  

(A) 
S  

(kVA) 
Model SAI Potència  

(kVA/W) 
Dimensions 

(Fons x Ample x Alt mm) 
Pes  
(kg) 

A subquadre força SAI P0 LSN-2 220 16 4 UPS-5-DL 5/4 750 x 600 x 1235 255 
A subquadre força SAI P1 LSN-6 380 40 27 UPS-30-DL 30/24 750 x 600 x 1235 655 
A subquadre força SAI P2 LSN-10 380 158 98 UPS-100-DL 100/80 1000x 700 x 1480 1140 

Taula C.2 

Les característiques bàsiques d’aquests equips es presenten a la següent taula:  

Línia monofàsica

Línia trifàsica
NIUS ⋅⋅= 3

NIUS ⋅⋅=
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Figura C.1 Equip SAI UPS-100-DL de SALICRU 

 

Tecnologia On line, doble conversió, control multiprocessador 
Entrada  
Tensió 3 x 208/220 V (3F+N), 3 x 380 / 400 / 415 V (3F+N) 
Marge d'entrada +/- 15% 
Freqüència 50/60 Hz +/- 5% 
Rectificador cargador Amb arrencada suau 
Sortida  
Tensió 3 x 208/220 V (3F+N), 3 x 380 / 400 / 415 V (3F+N) 
Precissió +/- 1% en règim estacionari, 
 +/- 2% règim transitori (var. càrrega 100% - 0% - 100%) 
Freqüència 50/60 Hz sincronitzada +/- 4%, amb xarxa ausent +/- 0,05% 
Velocitat màx. sincronització +/- 1 HZ/seg. 
Forma d'ona Senoïdal 
Rendiment 90% a 92% 
Distorsió armònica total (THD) < 2% 
Temps de recuperació dinàmica 10 ms al 98% del valor estàtic 
Sobrecàrrega admissible 125% (10'), 150% (60'') 
Bypass estàtic  
Tipus i criteri d'actuació D'estat sòlid, control per microprocessador 
Temps de transferència Nul 
Tensió 3 x 208/220 V (3F+N), 3 x 380 / 400 / 415 V (3F+N) 
Freqüència 50 o 60 Hz 
Retransferència Automàtica per desaparició situació alarma 
Sobrecàrrega admissible 400% durant 10 seg., cortocircuit durant 40 mseg. 
Pas a Bypass Inmediat, per sobrecàrrega superior a 200% 
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Bypass manual  
Tipus de transferència Manual 
Tensió 3 x 208/220 V (3F+N), 3 x 380 / 400 / 415 V (3F+N) 
Freqüència 50 o 60 Hz 
Bateries No seran necessàries per aquesta instal·lació 
Comunicació Ports incorporats de sèrie RS-232/485 i AS-400 
Adaptabilitat d'entorn Rectificador 12 pulsos i filtres antiarmònics 
 Autonomies exteses 
 Transformador-separador de Bypass i Bypass de 

manteniment exterior 
 Comandament a distància i multiinterface 
 Software de monitorització i de tancament automàtic 
 Adaptació a la freqüència i a altres tensions  
 Entrada independent de Bypass i rectificador 
 Altres colors i IP 
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B.4. Canalitzacions elèctriques prefabricades  

Pel laboratori CORE i el CER, ambdós ubicats a la P2 de l’edifici, s’han projectat 

canalitzacions prefabricades de la gamma CANALIS de SCHNEIDER ELECTRIC. Les 

principals característiques i vntatges d’aquestes canalitzacions elèctriques són:  

� CANALIS pot substituir al cable tradicional en superfícies industrials, comerciales, 

o d’oficines. 

� Simplifica radicalment la distribució de l’energia elèctrica. 

� Una instal·lació amb CANALIS resulta un 40% més ràpida d’instal·lar que el 

sistema tradicional. 

� Un mantenimient molt més fàcil. 

� Una movilitat i una versatilitat que permeten que una instal·lació es pugui modificar 

o ampliar sense problemes. 

� Una mayor seguretat i durabilitat. 

� S’integra amb l’arquitectura. 

� L’esquema de distribució i comandaments es veu simplificat. 

� La seva instal·lació evolutiva permet modificar-se sense obres suplementàries. 

� L’alumini assegura el transport de la corrent amb una millor dissipació tèrmica que 

el coure, essent, a més a més, molt més resistent a la corrosió i un 40% més 

lleuger. 

� El colaminat bimetal alumini-coure proporciona al conductor la qualitat i estabilitat 

d’explotació del coure. 

� El coure-platejat redueix la resistència de contacte. 

El model escollit ha estat Canalis KN-100. 
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Figura C.2 Esquema de conexxions canalització prefabricada Canalis KN-100 

 

Figura C.4 Exemple de presa de corrent en canal prefabricada 


