
 
Vàlvules on off: 
 
1. Fabricant Model: TTV. 

Tipus: papallona  
Característiques: Pas total 
Fluid: Aigua i aigua oxigenada 

 
Condicions de servei: 

 

• Pressió d’entrada: 10 bars 

• Temperatura d’entrada 100ºC 
 

Conexió a procés: Tipo Wafer DIN 2501 montage entre brides. 
 

Material empaquetadures: PTFE. 
Material obturadors: AISI 316L 
Material seient: AISI 316L 

 
Actuador: Kinetrol 
Acció ressort: Obrir /Tancar: Error Tancar 
Pressió d’aire disponible: 6 bars. 

 
 
2. Fabricant Model: Burkert. 2031 

Tipus: Membrana o diafragma 
Característiques: Pas total 
Fluid: Aigua i aigua oxigenada 

 
Condicons de servei: 

 

• Pressió d’entrada: 10 bars 

• Temperatura d’entrada 100ºC 
 

Conexió a procés: Tipo Wafer muntatge entre brides. 
 

Material empaquetadures: PTFE. 
Material obturadors: PTFE 
Material seient: AISI 316L 

 
Actuador: Kinetrol 
Acció ressort:  Obrir/Tancar: Error Tancar 
Pressió d’aire disponible: 6 bars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruments de nivell: 
 

Fabricant: Endress Hauser 

Model: Liquiphant FTL50+FEL56 
Aplicació: Interrupt. 
Funció: Vibratori 
Seguretat en cas de falla: SI 
 
Cos/allotjament. 
Material:  Poliester 
Serie FTL 50 
Connexió sanitària tipus clam DN 32 
Tipus IP-66 
Orientació: Horitzontal 
 
Sonda: 

Model: Liquiphant FTL50+FEL56 
Orientació: horitzontal 
Material: AISI 316L 
Vaina AISI 316L 
 
Amplific.: 
Posició: en capçal 
Protecció IP-66 
Alimentació elec./ pneumàtica: Llaç. 
 
Servei: 
Fluid: Aigua i aigua oxigenada. 
Densitat: Aprox. 1023 -1000 kg/m-3 
Pressió: ATM 
Viscositat: 1cP 
Temperatura màxima nominal: 100ºC 
Connexió a procés: Sanitària DIN 11851DRD DN 50 
Equip per zona no classificada. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Instruments de pressió: 
 

Fabricant: Endress Hauser 

Model: Cerebar M PMP 45 
Funció: Transmissor 
Carcassa FAB, Standard 
Tipus de protecció: IP 65 
Rang: 0-10 Bars. 
 
Transmissor: 
Senyal de sortida: 4-20 mA 
 
Element. 
Tipus d’element: Diafragma 
Material 316L. 
Muntatge Local 
Connexió a procés : Rosca sanitària DIN 11851 
Segell separador i Líquid de farcit: 316L/ Oli de silicona M6 
Connexió instrument: ½” NPT-H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recipients metàl·lics 
 
 

1. Condicions d’operació: 

Capacitat: 0.375 m3 

Producte: aigua oxigenada al 5% 
Densitat :entre 1000-1020 Kg·m3 
Pressió (Pa): Atm 
Temperatura: 20-50ªC 
 
Dades de construcció: 
Virola: Cil·líndrica vertical 
Fons superior: toriesfèric 
Fons inferior cònic 30º 
Diàmetre interior 400mm 
Espesor: a definir per el subministrador. 
Alt : 740mm. 
 
Materials de construcció: 
Virola: AISI 316L 
Fons sup: AISI 316L 
Fons inf: AISI 316L 
Brides AISI 316L 
Reforços AISI 316L 
Suports: Alumini. 
Incluir una malla en el venteig de AISI 316L. de 1mm. 
Tractament de la superfície: Xapes 28 laminades en fred. 
 Int: soldadures polides Ra<0.8 µm 
 Ext: soldadures raspallades i passivades 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Condicions d’operació: 

Capacitat: 0.100 m3 

Producte: aigua clorada 
Densitat :entre 1000Kg·m3 
Pressió (Pa): Atm 
Temperatura: 20-50ªC 
 
Dades de construcció: 
Virola: Cil·líndrica vertical 
Fons superior: toriesfèric 
Fons inferior cònic 30º 
Diàmetre interior 250mm 
Espesor: a definir per el subministrador. 
Alt : 500mm. 
 
Materials de construcció: 
Virola: AISI 304L 
Fons sup: AISI 304L 
Fons inf: AISI 304L 
Brides AISI 304L 
Reforços AISI 304L 
Suports: Alumini. 
Tractament de la superfície: Xapes 28 laminades en fred. 
 Int: soldadures polides Ra<0.8 µm 
 Ext: soldadures raspallades i passivades. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOMBES: 
 

1. Tipus: Bomba centrífuga horizontal STERLING SIHI  
Fabricant: STERLING 

 
 
Condicions d’operació:  

 
Temperatura:              20ºC 
Densitat a t.                1000  Kg·cm-3 
Pr. Vapor a T               0.0058 Kg·cm-2 
Fluid;              Agua oxigenada al 5% 
Cabal:              10 m3·h-1. 
Pressió:             3,5 bar. 
Tancament del eix:  Tancament mecànic Burgmann. 
NPSHR (Requerit) :    0,99 m 
 

 
Motor eléctrico trifásico  

Potència: 3 Kw 
RPM: 2900  
Volt:220/380.   
Protecció IP-55 forma B-3 

 
 
Materials: 
[4B] 
Carcasa (10.20) : Acer inoxidable - 1.4408 - GX6CrNiMo18 10 
Tapa carcasa (16.10) : Acer inoxidable - 1.4408 - GX6CrNiMo18 10 
Eix (21.00) : Acer inoxidable - 1.4401 - X5CrNiMo17 12 2 
Impulsor (23.00) : Acer inoxidable - 1.4408 - GX6CrNiMo18 10 
Soport (33.00) : Ferro de fossa - EN-JL 1040 - GG-25 
 
Construcción: 
Tancament del eix : [BJS] Burgmann MG-12-G6 - Q1Q1VGG 
Diàmetre impulsor : 167 mm 
Brida d’aspiració : DN 50 - PN 16 RF - DIN 2533 
Brida d’ impulsió : DN 50 - PN 16 RF - DIN 2533 
Configuració suport: [B] Dos rodaments lubricats de per vida (2Z) 
Sentit de gir vist des del accionamient : A dretes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Tipus: Bomba aspirant Alfa laval model MR-185S 
 
Condicions d’operació: 

 
Temperatura:             20ºC 
Densitat a t.               1000  Kg·cm-3 
Pr. Vapor a T             0.0058 Kg·cm-2 
Fluid;             Solució de neteja 
Cabal:             15 m3·h-1. 
Pressió:            1.6 bar. 
 
Brida d’aspiració : DN 50 - PN 16 RF - DIN 2533 
Brida d’ impulsió : DN 50 - PN 16 RF - DIN 2533 

 
Motor : 

Potència: 5.50 Kw. 
RPM: A definir per el  subministrador. 
Volt: A definir per el subministrador. 

 
 
Materials: 
 
A definir per el subministrador. 


