
 

  

 

 
CRITERIS DE QUALITAT DE L’AIGUA REGENERADA SEGONS 
DIFERENTS USOS 
 
 
La regulació de la reutilització de les aigües s’inclou en l’article 47 del Pla 
hidrològic de les conques internes de Catalunya i en les determinacions del 
Pla de sanejament de Catalunya, incorporades en el PHCIC, relatives a la 
necessitat de fomentar les actuacions destinades a la recuperació i 
posterior reutilització de les aigües residuals. 
 
És en aquest context normatiu que des de l’Àrea de Planificació s’han 
redactat els criteris de qualitat de l’aigua regenerada segons diferents usos. 
Aquests criteris han inclòs les aportacions inicials de les Àrees d’Inspecció i 
Control i d’Ordenació del Domini Públic Hidràulic, la participació de 
professionals del món de la regeneració d’aigües, i les observacions de 
l’informe emès per la Direcció General de Salut Pública del Departament de 
Sanitat i Seguretat Social en data 22 de maig del 2003. 
 
Hom classifica cinc tipus d’aigua segons la qualitat. Cada categoria o tipus 
d’aigua es defineix per uns paràmetres de qualitat bàsics, tot i fixant 
diferents requeriments de qualitat i condicionants per a cada ús dins la 
mateixa categoria d’aigua. Alhora, s’hi indiquen uns tractaments orientatius. 
 
Els tipus d’aigua regenerada segons la qualitat recollits en el quadre annex i 
els seus usos associats són: 
 
A Recàrrega d’aqüífers per injecció: quan hom injecta aigua 

directament a l’aqüífer a través de pous de recàrrega. 
 

Recàrrega d’aqüífers per percolació: quan la recàrrega es realitza 
filtrant l’aigua a través del terreny. 

 
B Usos / serveis urbans: reg de zones verdes, reg de camps de golf, 

neteja de carrers. 
 

Cultius d’hivernacle: ús agrícola en hivernacles i cultius intensius. 
 

Cultius de consum en cru / altres cultius per aspersió: reg de 
cultius que es consumeixen en cru i d’altres cultius regats per 
aspersió. 

 



 

  

Masses d’aigua d’accés públic (no bany): masses d’aigua on 
l’accés públic no és restringit, però on està prohibit el bany 
(equiparables a l’estany de la Ciutadella, el llac de Puigcerdà, etc.). 

 
C Pastures d’animals llet/carn: reg de prats i pastures d’animals 

productors de llet o de carn. 
 
 Cultius de conserva / consum no cru / fruiters no aspersió: reg de 

cultius que són processats abans del consum (llegums, verdures) i 
fruiters no regats per aspersió. 

 
 Aqüicultura: ús de l’aigua en aqüicultura, excepte en mol·luscs 

filtradors. 
 
 Masses d’aigua d’accés no públic: masses d’aigua on l’accés del 

públic és restringit (basses i dipòsits antiincendis). 
 
D Cultius industrials / farratges ensitjats / cereals / oleaginoses: reg 

de cultius industrials (cànem, cotó), de farratges ensitjats (blat de 
moro), de cereals (blat, ordi) i de plantes oleaginoses (soja, gira-sol). 

 
 Refrigeració indústria no alimentària: aigua de refrigeració 

industrial, tret de les indústries alimentàries. 
 
E Boscs / zones verdes no públic: reg de boscs i zones verdes on 

l’accés públic és restringit (mitjanes autopistes). 
 
En color vermell hi ha, d’una banda, les notes, i de l’altra, les taules 
annexades. A les condicions generals es remarca el caràcter obert dels 
diferents límits, en el sentit que depenent de les condicions específiques de 
cada cas particular, són susceptibles de modificar-se. 
 
 



CRITERIS DE QUALITAT DE L'AIGUA REGENERADA SEGONS DIFERENTS USOS
TIPUS AIGUA LÍMITS USOS NUTRIENTS ALTRES PARÀMETRES CONDICIONANTS TRACTAMENT ORIENTATIU

A
RECÀRREGA AQÜÍFERS INJECCIÓ

N-Total < 5 mg/l Taula 1 annexa Reducció nutrients + Òsmosi inversa
P-Total < 1 - 2 mg/l

Nemàtodes < 1 ou/10 l
Escherichia coli Absència (1)
Sòlids Suspensió < 10 mg/l RECÀRREGA AQÜÍFERS PERCOLACIÓ
Terbolesa <2 NTU N-Total < 10 mg/l Taula 1 annexa
TOC < 16 mg/l (2) P-Total < 1 - 2 mg/l

Llit filtrant de 1,5 m de gruix mínim

B
USOS/SERVEIS URBANS
Zones verdes, camps golf, neteja carrers pH 6 < pH < 9

CE < 3.000 µS/cm (4)

Reg per aspersió en hores de no afluència de públic
Taula 2 annexa

Nemàtodes < 1 ou/l Pendent màx. del 15% (5)
Escherichia coli < 200 ufc/100 ml B<1-2 mg/l Cd<0,01 mg/l Mo<0,05 mg/l Se<0,02 mg/l
Sòlids Suspensió < 20 mg/l
Terbolesa < 5 NTU CULTIUS D'HIVERNACLE

Legionella pneumophila Absència
CE < 3.000 µS/cm (4)

B<1-2 mg/l Cd<0,01 mg/l Mo<0,05 mg/l Se<0,02 mg/l

CULTIUS CONSUM CRU/
D'ALTRES CULTIUS PER ASPERSIÓ CE < 3.000 µS/cm (4)

Reg per aspersió en hores de no afluència de públic
B<1-2 mg/l Cd<0,01 mg/l Mo<0,05 mg/l Se<0,02 mg/l

Pendent màx. del 15% (5)
MASSES H2O PÚBLIC (no bany)

No creació d'aerosols (fonts, brolladors, etc)

Mecanismes de desodorització

C
PASTURES ANIMALS LLET/CARN

T. saginata i T. Solium < 1 ou/l
CE < 3.000 µS/cm (4) Secundari+Desinfecció

B<1-2 mg/l Cd<0,01 mg/l Mo<0,05 mg/l Se<0,02 mg/l Infiltració-percolació + llacunatge
Nemàtodes < 1 ou/l
Escherichia coli < 1.000 ufc/100 ml
Sòlids Suspensió < 35 mg/l CULTIUS CONSERVA/CONSUM NO CRU/FRUITERS

NO ASPERSIÓ
CE < 3.000 µS/cm (4) Pendent màx. del 15% (5) Secundari+Desinfecció
B<1-2 mg/l Cd<0,01 mg/l Mo<0,05 mg/l Se<0,02 mg/l

Reg no aspersió

AQÜICULTURA
No moluscs filtradors Secundari+Desinfecció

Taula 1 annexa
Infiltració-percolació + llacunatge

MASSES H2O NO PÚBLIC

Secundari+Desinfecció

En cas de reg superficial es respectarà una zona de 
protecció de 30 m de radi al voltant de pous d'abastament

Si els fangs de l'EDAR superen els llindars de metalls del 
RD 1310/1990, les concentracions màximes en l'aigua no 
superaran la Taula 3 annexa

Es respectarà una zona de protecció de 30 m de radi al 
voltant de pous d'abastament

Es respectarà una zona de protecció de 60 dies de temps 
de trànsit entre el punt d'injecció i pous d'abastament

Es respectarà una zona de protecció de 50 dies de temps 
de trànsit entre el punt d'aplicació i pous d'abastament

Reducció nutrients + Terciari + Desinfecció amb UV i 
Cl2 o tractament equivalent (3)

Reducció nutrients + Terciari + Desinfecció amb UV i 
Cl2 o tractament equivalent

Es respectarà una zona de protecció de 30 m de radi al 
voltant de pous d'abastament

Terciari+Desinfecció amb UV i Cl2 o tractament 
equivalent

Si els fangs de l'EDAR superen els llindars de metalls del RD 
1310/1990, les concentracions màximes en l'aigua no superaran 
la Taula 3 annexa

Masses d'aigua ús recreatiu amb 
contacte públic-aigua

Es respectarà una zona de protecció de 30 m de radi al 
voltant de pous d'abastament

Masses d'aigua sense contacte públic-aigua/basses i 
dipòsits antiincendis

RD 849/1986 Reglament del Domini Públic 
Hidràulic Taula 3

En cas de reg superficial es respectarà una zona de protecció de 
30 m de radi al voltant de pous d'abastament
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CRITERIS DE QUALITAT DE L'AIGUA REGENERADA SEGONS DIFERENTS USOS
TIPUS LÍMITS USOS NUTRIENTS ALTRES PARÀMETRES CONDICIONANTS TRACTAMENT ORIENTATIU

D
CULTIUS IND/FARRATGES ENSITJATS/CEREALS/
OLEAGINOSES Nemàtodes < 1 ou/l

CE < 3.000 µS/cm (4)

Escherichia coli <10.000 ufc/100 ml B<1-2 mg/l Cd<0,01 mg/l Mo<0,05 mg/l Se<0,02 mg/l
Sòlids Suspensió < 35 mg/l

Pendent màx. del 15% (5) Secundari+Desinfecció

Reg no aspersió

REFRIGERACIÓ INDÚSTRIA NO ALIMENTÀRIA
Terbolesa <10 NTU (>5 NTU 5% mostres)
Legionella pneumophila Absència

E
BOSCS/ZONES VERDES NO PÚBLIC

Nemàtodes < 1 ou/l CE < 3.000 µS/cm (4)
Sòlids Suspensió < 35 mg/l Secundari

B<1-2 mg/l Cd<0,01 mg/l Mo<0,05 mg/l Se<0,02 mg/l

Pendent màx. del 15% (5)

No aspersió

No pastura
NOTES

1 Recàr. percolació E. Coli < 200 ufc/100 ml
2 TOC < 1 / X mg/l X = Coeficient de Contribució
3 Tractaments En funció d'estudis de detall en cada cas
4 CE > 3.000 µS/cm Estudi hidrogeològic no afecció
5 Pendent > 15% Control de l'escolament

CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL

TOTS ELS LÍMITS DELS DIFERENTS PARÀMETRES SÓN VALORS-GUIA

EN ELS USOS DE REG ES PODRAN ESTABLIR LIMITACIONS I REQUERIMENTS DE TRACTAMENT ADDICIONALS EN FUNCIÓ DEL BALANÇ DE NUTRIENTS EN CADA CAS

ELS TRACTAMENTS SÓN RECOMANACIONS, I RESTEN, PER TANT, OBERTS A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (PE. SISTEMES SÒL-PLANTA, BIOREACTORS, ETC)

En cas de reg superficial es respectarà una zona de 
protecció de 50 m de radi al voltant de pous d'abastament

Si els fangs de l'EDAR superen els llindars de metalls del 
RD 1310/1990, les concentracions màximes en l'aigua no 
superaran la Taula 3 annexa

En cas de reg superficial zona de protecció de 50 m al 
voltant de pous d'abastament, 50 m de carreteres i 300 m 
d'habitatges

Circuit tancat. No admesa quan el circuit estigui connectat 
a qualsevol aparell que pugui generar aerosòls (torre de 
refrigeració, condensador evaporatiu, etc)
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Taula 1

Taula 1

SUBSTÀNCIA VALOR LÍMIT µg/l

B.1. Paràmetres químics
Antimoni 5
Arsènic 10
Benzè 1
Benzo-pirè 0,01
Bor 1
Cadmi 5
Cianur 50
Coure 2000
Crom 50
1,2-Dicloretà 3
Fluorur 1500
Hidrocarburs policíclics aromàtics HAP 0,1
Mercuri 1
Microcistina 1
Níquel 20
Plaguicides totals 0,5
Plaguicida individual 0,1
       Aldrin 0,03
       Dieldrin 0,03
       Heptaclor 0,03
       Heptaclor epòxid 0,03
Plom 10
Seleni 10
Trihalometans 100
Tricloretè + Tetracloretè 10

C. Paràmetres indicadors
Clorurs 250 mg/l
Conductivitat 2500 µS/cm
Ferro 200
Manganès 50
pH 6,5 - 9,5

ADAPTACIÓ ANNEX I RD 140/2003 CRITERIS SANITARIS DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE
CONSUM HUMÀ



Taula 2

Taula 2

PARÀMETRE VALOR LÍMIT

Aldehids 1 mg/l
Alumini 1 mg/l
Amoni 15 mg/l
Arsènic 0,5 mg/l
Bari 20 mg/l
Cianurs 0,5 mg/l
Clorurs 2000 mg/l
Color Inapreciable dilució 1/20 mg/l Pt-Co
Coure 0,2 mg/l
Crom III 2 mg/l
Crom VI 0,2 mg/l
DBO5 40 mg/l
Detergents 2 mg/l
DQO 160 mg/l
Estany 10 mg/l
Fenols 0,5 mg/l
Ferro 2 mg/l
Fluorurs 6 mg/l
Fòsfor total (rius) 10 mg/l
Manganès 2 mg/l
Mercuri 0,05 mg/l
Níquel 2 mg/l
N-Nitrats 10 mg/l
Olis i greixos 20 mg/l
Pesticides 0,05 mg/l
Plom 0,2 mg/l
Sòlids gruixuts Absència
Sulfats 2000 mg/l
Sulfits 1 mg/l
Sulfurs 1 mg/l
Temperatura <3ºC increment
Zenc 3 mg/l

ADAPTACIÓ DE LA TAULA 3 ANNEX TÍTOL IV RD 849/1986 REGLAMENT DEL DOMINI 
PÚBLIC HIDRÀULIC. VALORS LÍMIT PER A ABOCAMENTS A LLERA PÚBLICA



Taula 3

Taula 3 VALORS MÀXIMS SI ELS FANGS SUPEREN ELS LLINDARS DEL RD 1310/1990

ELEMENT VALOR LÍMIT mg/l

Alumini 20
Arsènic 2
Berili 0,5
Bor 2
Cadmi 0,05
Cobalt 5
Coure 5
Crom 1
Ferro 20
Flúor 15
Liti 2,5
Manganès 10
Molibdè 0,05
Níquel 2
Plom 10
Seleni 0,02
Vanadi 1
Zenc 10


