Analisis dels assaigs hidraulics realitzats en el context del projecte FEBEX

Annex 1:
Parametres de la bentonita
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Parametres de la bentonita

Conductivitat hidraulica

K(mj —13.10 <& 4.7-1072
s)” 71 0

2 2
p( gr}j —16 © 14
cm

En un tub d'assaig saturat — 70-ST-M-0-001, taula 2.9

Al informe 70-ST-M-0-01, taula?2.5:

p (gr/cm’) Initial W (%) K (m/s)
1.6 +0.01 13.5 6.1'10™"
1.69 £ 0.01 13.5 3.610"

Finalment, nosaltres usem K= 6110 mys.

Coeficient d’emmagatzematge (Custodio y Llamas, pg. 485)

Volumd'aigua ) . .,
s = — per unitat de variacid de pressio
Volumd'aquifer

Ss =p'(OC+¢~[3)

on:

p-o — Compressié del'aigua alaquifer

p-B-¢d — Expansidodel'aigua

Valors d’ai
2
B, . N=47-1070 10
(20 Ciunaatmosfera de pressu')) Kg

o( es molt variable. Es petita per llims, gravesi gran per argiles (deformable))

ii
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Bentonita FEBEX
Sg=p-(a+¢-p)
Kg

o1 8
~Pdry =1.6-= =16—2(70-ST-M-O-Ol,taula2.9)
cm m

2
- B[ZOO Cilatmosferade pressi(')) =4.7-107 I;— (Custodio y Llamas )
g
—$¢=41%(70-ST-M-0-01,pg.112 taula3.13)
2 -5 2 2
-sm” _2.3 103 T 2231072 ™ (70-ST-M-0-01, taula 2.5)
9.8-10° Kg Kg

-a=23-10

Pertant:

Sg =p-(0t+(|)-[3):16~(2.3-10_9 +0.41~4.7-10_9)=6.76~10_8
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