
Planxes de
policarbonat
practicables a la
part superior per
tal d'afavorir la
màxima entrada
d'aire exterior
per ventil·lar.

ESTRATÈGIA D�HIVERN

VENTILACIÓ INDUÏDA
L'efecte d'estratificació de l'aire en els

edificis pot produir ventilació fins i tot quan el
vent le vent és en calma. l'aire calent de menys
densitat, ocupa sempre les zones superiors d'una
estança, mentre que l'aire més fred resta a nivell
de tera.

Practicant una obertura a la part superior
de la nau central i l'ala d'aularis de lloguer l'aire
calent tendirà a sortir i serà substituït per aire
fresc, que entrarà per les obertures de lames
metàliques regulables practicades a un nivell baix
i de mida igual a les reixes de sortida.
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   S E M I - T R A C T A D A
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4 .  C I R C U L A C I Ó  N O C T U R N A  D E  L ' A I R E
   F R E D  D E  L E S  G A L E R I E S  P E L
   C I R C U I T  I N V E R T I T  D ' I M P U L S i Ó

-      GANÀNCIES DIRECTES A TRAVÉS DE LA PELL DE  POLICARBONAT  EN
      LES FAÇANES I LA COBERTA DE LA NAU LATERAL  I FAÇANA DE LA
        LLARGA DE LA NAU CENTRAL;

- LLUM MITJANÇANT LA MASSA DE VIDRE QUE CONFORMA LA FAÇANA
       I/O LA COBERTA DE LES CAIXES DE PROGRAMA INTERIOR, A TRAVÉS
         DE LA COBERTA DE POLICARBONAT (AULA POSSIBLITAT DE LLUM ZENITAL)

- ENERGIA SOLAR ALS COL·LECTORS DE COBERTA DEL COS DE VIVER
        D'EMPRESSES AMB EL QUE ES PREESCALFA L'AIRE EXTERIOR CONDUIT
         PER GALERIES PERESCALFAR L'AIRE DE LES CAMBRES (CLIMA INTERMIG)

- A LES CAMBRES DE DOBLE TANCAMENT (POLICARBONAT I VIDRE),
     HABITABLES PER PROGRAMA I MANTENIMENT; (CLIMA INTERMIG)

- ALS MURS ACUMULADORS DE TANCAMENT DE LES FEIXES DE SERVEIS
        A LA NAU CENTRAL;

- PER CONVECCIÓ NATURAL;

- PER CONVECCIÓ FORZADA MITJANÇANT VENTILADORS CONTROLATS
         DOMÒTICAMENT;

- PER RADIACIÓ DESDE ELS MURS ACUMULADORS  DE  LES FEIXES DE
         SERVEIS A LA NAU CENTRAL;

- MITJANÇANT OBERTURA SUPERIOR I INFERIOR DE LA CAMBRA
         DE LA DOBLE FAÇANA HABITABLE;

- MITJANÇANT FINESTRES EN FAÇANA DE LES CAIXES
         PROGRAMÀTIQUES INTERIORS;

- MITJANÇANT LA IMPULSIÓ D'AIRE EXTERIOR FET CIRCULAR
        PER LES GALERIES SUBTERRÀNIES I PER TANT REFREDAT
        DEGUT AL CONTACET AMB LES AIXES TEMPERATURES DEL
         SUBSÒL.

-      PROTECCIÓ SOLAR MÒBIL QUE COBREIX TOT EL TRADÓS
       DEL POLICARBONAT, TANT A FAÇANA COM A COBERTA I
         ENS CREA ZONES D'OMBRA.

- PER VENTILACIÓ NATURAL I FORÇADA MITJANÇANT
         VENTILADORS  I VESCAMBIADORS CONTROLATS
         DOMÒTICAMENT;

- PER LA PROTECCIÓ DEL POLICARBONAT QUE PRODUEIX UNA
         PRIMERA REFLEXIÓ DE LA RADIACIÓ.

-        MITJANÇANT EL MUR AMB INÈRCIA QUE ABSORVEIX CALOR
         EL MATI DEGUT A LA SEVA BAIXA TEMPERATURA ASSOLIDA
         PER LA NIT.

ESTRATÈGIA D�ESTIU

CAPTA

ACUMULA

DISTRIBUEIX

DISIPA  ENERGIA

Ventilació creuada a través
d'obertures als vidres de la
part superior de la nau

Conducció soterrània d'aire exterior produïnt
el seu refredament degut a les baixes temperatures
de contacte (gran inèrcia del terra) i posterior
impulsió fins les zones comuns de clima intermig.
Aquest sistema ens permet una aportació d'aire
molt econòmica i que sempre estarà a una
temperatura inferior (o en el pitjor dels casos igual)
a la exterior.

Lames metàliques de ventilació controlades
domóticament que es poden obrir i fent circular l'aire
a la cambra d'aire superior de la nau central, obé
tancar i obligar per sobrepressió a l'aire a circular per
dins la nau central i fer ventilació creuada, . En aquest
cas (tancades) aquesta cambra superior funcionaria
independentment.

Lames metàliques mòbils
domotitzades que permeten
l'entrada d'aire exterior, en
cas de tancament de les
planches de policarbonat
practicables superiors (per
exemple en cas d'entrada
descontrolada de soroll de la
Gran Via)

coberta de policarbonat
t ransparent que amb un
tractament anti rajos ultraviolats.

CLIMA EXTERIOR

CLIMA INTERIOR

CLIMA INTERMIG

Mur acumulador i distribuidor a
la nau central escalfant a traves
de la feixa de serveis intermitja

Lames metàliques mòbils controlades
domòticament. A l'hivern tancades per
evitar la sortida de l'aire calent

Ventilador domotitzat per forçar
la circulació d'aire en cas necessari.
El seu funcionament es poc costos
energéticament parlant i pot ser un
complement i/o substitutiu (en els
casos més favorables) del
fucionament del vescambiador
mecànic.

CLIMA EXTERIOR

CLIMA INTERIOR

CLIMA INTERMIG

Mur acumulador  degut a la seva
inèrcia que distribueix a la nau
central per radiació, escalfant a
traves de la feixa de serveis
intermitja

Lames metàliques mòbils
controlades domòticament per
permetre l'entrada puntual d'aire
i després poder tancar per evitar
la sortida d'aquest un cop
escalfat

Coberta de policarbonat
transparent de triple capa
amb cel·les interiors d'aire

coberta de policarbonat
t ransparent que amb un
tractament anti rajos ultraviolats.

CLIMA EXTERIOR

CLIMA INTERIOR

CLIMA INTERMIG

per forçar
la circulació d'aire en cas necessari.
El seu funcionament es poc costos
energéticament parlant i pot ser un
complement i/o substitutiu (en els
casos més favorables) del
fucionament del vescambiador
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5 .  L A M I N A  D ' A I G U A  D E  C I R C U I T
   T A N C A T  S O B R E  C O B E R T A

5 .  V O L U M  D ' A I R E  F R E D  E N  M O V I M E N T
   ( P R I N C I P A L  D I R E C C I O N A L I T A T )

Lames metàliques mòbils
controlades domòticament. A
l'estiu obertes per permetre la
sortida de l'aire calent

PELL DE POLICARBONAT
El policarbonat  (massís o celular) és junt

amb el metacrilat el material termoplàstic més
utilitzat com a materials d'envidrament. Té grans
aventatfes com una bona resistència a la ruptura
i una facilitat de maneig, però s'ha d'escollir bé el
tipus de protecció que se li afegeix donat que
generalment tenen una alta transmitància. En aquest
cas s'escull nu policarbonat cel·lular de triple
paredamb cambres interiors buides protegit que
té una K de 2.7 W/m2C i un 52% d'estalvi energètic
respecte als 3.02 W/m2C d'un vidre doble que
produeix un 46 % d'estalvi. El policarbonat escollit
té un tractament anti ultravilats.

aire tancat, que s'escalfa
progress ivament  per
radiació solar.

Ventilació creuada a través
d'obertures als vidres de la
part superior de la nau

ESTRATÈGIA D'ESTIU
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CLIMA INTERMIG

Com s'especifica a l'apartat de climatització
artificial de l'edifici, la creació d'espais climatitzats
camb recursos bioclimàtics permet aconseguir
en gran mesura una de les fites del projecte,
climatitzar artificialment estrictament els volums
d'aire necessaris com les aules o les sales de
projeccions, per reduir al màxim les despesses
econìomiques i energètiques del conjunt. Així
doncs els espais intermitjos entre aquests
programes i el carrer com són la nau principal
que té un caire de distribució i resolució d'events
puntuals, o bé la distribució a les aules, queden
en un plà climàtic de zona intermitja entre el
clima exterior (carrer) i el climatitzat (aules). Són
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E S T I UH I V E R N

REDUEIX LA RADIACIÓ DIRECTA

TRANSFORMACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA ASIAN BROWN BOVERY EN UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES A SABADELL

Conducció soterrània d'aire exterior produïnt
el seu refredament degut a les baixes temperatures
de contacte (gran inèrcia del terra) i posterior
impulsió fins les zones comuns de clima intermig.
Aquest sistema ens permet una aportació d'aire
molt econòmica i que sempre estarà a una
temperatura inferior (o en el pitjor dels casos igual)
a la exterior.

CLIMA INTERMIGCLIMA INTERMIG

CLIMA INTERIOR

CLIMA INTERMIG

CLIMA INTERIOR

CLIMA INTERMIG

Vescambiador mecànic d'aire que ens permet
provocar en cas necessari una succió superior de l'aire
de la zona comú de les aules que provoca una depressió
i produeix un moviment del'aire que afavoreix la
ventil·lació i per tant una baixada de temperatura de
l'ambient. L'aire va a parar a la cambra d'aire de la
part superior de la nau central on una nova aportació
d'aire exterior el refresca i acaba sortint a l'exterior
per la l apart més alta per la seva pròpia densitat (al
escalfar-se).

Tendall retràctil  que ens
proporciona una segona barrera molt
important a la radiació directa
produint-nos un espai a sota en
ombra de diferents grans en funció
de les característiques del mateix.
Es plantejen uns tendalls de reixa
metàl·lica de peça fina, però el
sistema està projectat per la seva
fàcil substitució.

CLIMA INTERIOR

CLIMA INTERMIG

Lames metàliques mòbils
controlades domòticament per

Conducció soterrània d'aire exterior que arribat
al seu últim tram abans de ser impulsat cap
a la zona d'aularis es fa passar per un
vescambiador connectat al circuit de col·lectors
solars que hi ha a la coberta del cos de viver
d'empreses i d'aquesta manera es preescalfa
l'aire que s'introduirà a la zona de clima
intermig. Aconseguim d'aquesta manera un
plus de calor a la zona comuna d'aules amb
un cos mínim de funcionament del
vescambiador de temperatura d'aigua-aire i
la impulsió del mateix.

mur amb inèrcia  retarda
pel matí lèscalfament de
l'ambient donat que
absorveix calor degut a la
seva baixa temperatura
assolida per la nit.Aportació d'aire exterior  per

escalfar la cambra superior.
Aquest pot barrejar-se amb el
ja preescalfat a la zona de clima
intermig d'abaix,

Mur acumulador i distribuidor a
la nau central escalfant a traves
de la feixa de serveis intermitja
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