
TRANSFORMACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA ASIAN BROWN BOVERY EN UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES A SABADELL

 FORJAT PLANTA SEGONA, PASSERES I FORJAT SUPERIOR AUDITORI e:1/200

COBERTA NAU CENTRAL e:1/200

SALA D'ACTES

L�estructura del auditori és totalment independent de la resta, aïllada mitjançant peces i juntes de neoprè. Els
pilars són de formigó i la seva unió amb els pòrtics metàl·lics de suport del cos de l�auditori es produeix mitjançant
peces industrials de molles i neoprè per evitar la transmisió de vibracions.
La part estructural més compromessa del cos de l�auditori és el pòrtic  superior, donat que hi ha molt poc espai per la
seva col·locació (ja que està sota de l�estructura existent que fa de coberta) i perque té una sol·licitació de càrreges
elevada degut a la previsió d�espai per la màquinaria que suporta. Es ressol amb una encavallada d e2 m. de cantell
que compta amb un espai al centre habilitat pel pas de persones de manteniment i al cordó inferior de la qual es
recolzen les plaques alveolars que cobreixen d�encavallada a encavallada. Sobre de les mateixes es contempla un gruix
de 15 cm. d�aïllament de neoprè per evitar la transmisió de vibracions i sons a dins de la sala.
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DETALLS UNIONS ESTRUCTURA

PERFILS

BARRES

CÀRREGUES

DEFORMACIÓ

TALLANTS

MOMENTS

REACCIONS

Els pilars d'acer existents estan conformats
per quatre angles soldats entre si formant nu
quadrat en planta (cadaun dels angles es una
cantonada). Des d'un  origen de l'edifici
l'estructura era portadora d'instal·lacion, com
per exemple els baixant d'aigua de coberta que
comunicàven amb el clavegueram passant per
dins els pilars. Això feu que en alguns punts,
com es veu a la fotografia, no hi hagi la xapa
de tancament del pilar, per l'entrada i sortida
de les instal·lacions. Amb la intervenció es
necessair soldar xapes noves en aquests forats,
per tapar aquests forats, per motius estructurals,
de protecció antiincendis, d'acústica i clima,
etc...
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angular 80x80x8 de recolzament
provisional en muntatge.

pilar d'acer existent

biga void nova construcció soldadura per enllaç articulat

estructura existent.

estructura de nova
construcció.

LLEGENDA GENERAL

estructura existent.

estructura de nova
construcció.
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