
TRANSFORMACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA ASIAN BROWN BOVERY EN UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES A SABADELL
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Instal.lacions de protecció (Revisió de la nbe-cpi/96)

Extintors: Un d�eficàcia 21 A-11 3B a menys de 15 metres de qualsevol punt.

Detecció i alarma: Donat que el nostre edifici és de densitat elevada ( més de 500
persones) requereix un sistema de detecció i alarma.

Enllumenat d�emergència: Obligatori i senyalitzant les vies d�evaquació.

No s�exigeix estabilitat al foc als elements estructurals secundàris, la fallida dels quals
no provoqui danys a tercers, a l�estabilitat de l�edifici ni a la seva compartimentació.

donat el programa que es desenvolupa es considera l�edifici dins un risc mitjà davant
el foc. Això comporta proteccions de EF-120 per l�estructura,  RF-120 als elements
delimitadors de la zona, portes d�accés directa a la zona, vestíbul previ en cada accés,
etc.

Els recorreguts d�evaquació no superaran en cap cas els 25 metres a les zones on
només disposem d�una sortida d�emergència i 50 metres si n�hi ha més d�una, amb
trams de recorregut en cul de sac menors de 25 metres.

En cap cas es considerarà la superficie de graderies de la nau central, els ascensors
o les escales mecàniques com a possibles zones d'evacuació protegida.

FOC: ESQUEMA D'EVACUACIÓDE L'EDIFICI.   e:1/300

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA: 890
LINEAR-emergència

EXTINTOR PORTÀTIL (DE POLS)

EXTINTOR PORTÀTIL (DE CO2)

PRESA D'AIGUA EN CONNEXIÓ AMB

NUCLI D'EVACUACIÓ D'EMERGÈNCIA
AMB SORTIDA DIRECTE AL CARRER.

NUCLI DE COMUNICACIONS APTE PER
EVACUACIÓ, PERÒ NO PROTEGIT.

LLUM: ESQUEMA D'IL·LUMINACIÓ.   e:1/300
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