ORMIGO.

, ARREQUEN D'UN MUR DEL MUR DE

L'ESTRUCTURA QUE AGUANTA LA BIGA

V V V V V V V V LS PILARS DE FORMIGO ARMAT DE 60 X 60 C

m = = = = = = = CONTENCIO

ELS SOSTRES DE L'EDIFICI QUE CONTE ELS ESPAIS

AUXILIARS A L'EDIFICI BIGA SON FETS A BASE DE
MATERIALS PREFARICATS DE FORMIGO.

L 'ESTRUCTURA BASICA DELS SOSTRES ES A BASE
DE JASSERES EN "T" RECOLZADES SOBRE UNES
= CPN UNIDES AL MUR. SOBRE LES JASSERES S'HI
RECOLZEN LES PLAQUES ALVEOLARS.
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ESTATS DE CARREGA —
TIPUS DE SOSTRE Pes CARREGUES | SOBRECARREGA | SOBRECARREGA | SOBRECARREGA TOTAL
PROPL | PERMANENTS v DENVANS DE NEU
276 80 500 - L0 896 Ke/m2 =
276 80 500 - - 856 Ko/m2
276 150 300 - - 726 Ko/mz
276 200 300 50 - 826 Ka/m2 |
276 150 200 100 - 726 Ko/mz
750 1200 + 50 300 - - 2300 Ko/m2
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CANTONADA 78,8L T 2,00 Ke/ 39420 cM2 200%200 tM o T N N N
B
o5 tramaces N > g
cs de oo . s s
B T e = / ,/’
CONCEPTE | ARQUITECTURA INSTAL.LACIONS /
[0 &g &5 & loteral 4 Vo \ \ \ / [
B
[ jpiis [ I
oteral & oteral © | — 7 T
P.F.C._DENSITAT URBANA SN NN SN
~ e I ~ - 7
_ Vi \ - Vi -
ALUMNE: ESTEVE ARIZA e
TUTOR: PERE RIERA
NUM. PLANOL ~—
: ><
_ ~




