PLANTA BAJA RESTAURANTE
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PLANTA BAJA VESTUARIOS PLANTA PRIMERA VESTUARIOS

COMPLEX ARQUATIC "RIERA DE LES ARENES" (MATADEPERA)

CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD

# EFECTOS DE NORMATIVA SE CLASIFICA EETE ELNFICIO
GCOMO US0 PUBLICO, CON Z0RAS COMUNES DE PLELICA
CORNCLRRENCIA CON Z0MNA DE Al MACERES.

RESISTENCIAS AL FUEGO
-ESTRUCTURA EF-120
-PUERTAS ASCENSOR PF-30
-CERRAMIENTO ASCENSOR RF-120
-CERRAMIENTOS PAREDESTECHOS: RF-120
-PUERTAS RF-E0
-REVESTIMIENTOS PAREDESTECHOS: M1

-REVESTIMIEMNTOS SLELD: MY

CALCULO OCUPACION
-RESTAURMNTE: 1 50parsonalim? 178p
VESTIBULD: 1persanal?m2 42p
VESTUARIOS SUP: 1 parsana/2ms2 10
VESTUARIOS INF: 1personaiim? 40p
EVACUACION

EVACLACION COMEDOR RESTAURANTE

ESCALERA 1,BOm+=ESCALERA 1,40m
SALIDA RESTAURANTE

PLERTA 3.40m=PLERTA 2.30m
EVACLACION VESTUARINS

SALIDA 3 0mr BALIDA, 2. 50m
-RECORRIDNS DE EVACUACION=50m

ELEMENTOS

-ASCENSOR PROTEGID0 CAJA RF-120 Y PUEERTAS FF-30.

LOCALES DE INSTALACIONES ESPECIALMENTE
PROTEGIDGS CON VENTILACION EXTERIOR ¥
PRACTICABLES.

-LUMIMARIAS SEGUN LNE 23054

INSTALACIONES
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