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1. FACANA VENTILADA : : 1 7
1.0. Mur de totxo de 29x14x9cm M @ _
1.1. Llana de roca. Gruix 5cm * i — %2
1.2. Cambra d'aire r|||_|lm Mw O Mw \_ W 7
1.3. Tancament petri de peces de 100x50x 3,5cm amb acabat negre mat I : : o l N m
1.4. Travessers metal-lics units als elements petris per subjectar-los al mur 7
1.5. Muntant subjector del cartro-guix 7 lﬂ i T i
1.6. Cartro-guix de Pladur, gruix 3cm 1. COBERTA uJ O % M—mﬁ M m N % o) %
1.7. HEB 140. Dintell Estructura combinada: formigé i metal-lica t
1.0. Mur de formigé armat encofrat in situ ﬂ
2. COBERTA — — N 1.1. Biga metal-lica HEB 220 soldada a pletina 2.3 - 7
2.0. HEB 220 soldada a pletina unida al mur mitjangant tacs quimics 1.2. Pletina metal-lica de 30x30cm unida al mur de formigé amb tacs quimics
2.1. Panell sandwich Tezno 10+80+10 ( Abet rustic vernissat natural+ nucli d'Styrofoam+ aglomerat hidrofug 1.3. Pega angular metal-lica soldada a les HEB
2.2. Lamina mm .N_:o d"im d'ample i 1 mm de gruix amb junta algada 1.4. Panell sandwich Tezno 10+80+10 ( Abet rustic vernissat natural+ nucli d'Styrofoam+ aglomerat hidrofug) (/ 7
23. ._::.ﬁm m_wmﬁ_om estanca . 1.5. Lamina de zinc d'1m d'ample i 1mm de gruix amb junta algada / !
2.4. Projecci6 de la coberta amb les plaques fotovoltaiques 1.6. Pega de zinc protectora del mur i col-locada com a canalé . 7
2.5. Finestra Hervent amb 3 moduls d'obertura automatitzada fixada al panell sandwich 1.7. Peca metal-lica angular per subjectar el passadis de manteniment N \_ O
2.6. Remat de coronacio de coberta ( de zinc) 1.8 Tubs quadrats soldats entre ells per crear I'estructura del passadis * M L. 7
3. SUPERMERCAT 1.9. Reixeta metal-lica de forats de 5x5cm per permetre el manteniment |4
3.0. Tancament de totxo de 10cm + aplacat de Pladur a banda i banda 1.10. Projeccio de les finestres oscil-lobatents a mode de lluernaris N
3.1. Climatitzador interior del supermercat 1.11. Placa fotovoltaica Rotalia de 1660x990x42mm de 1,6 MWp de poténcia
3.2. Reixetes d'impulsi6 i retorn 2. INSTAL-LACIONS
2.0. Baixant metal-lic de @100 i pintat I 0 0T 0T 0T 0 0T 0T 0T 0 0 0T 0 0 0 0T 0 0 0°0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1 0 0T 0T 0 0 0T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0T 0T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0T 0T 0 07 7
2.1. Col-lector d'aiglies pluvials @200 i pintat
2.2. Safata electrica 7
2.3. Col‘lector d'aigiies pluvials @ 80
2.4. Col-lector general d'aigiies pluvials @200 (per sostre técnic)
2.5. Subministrament d'aigua per neteja d'espai public 7
2.6. Emisor termic electric EM-800
2.7. Fluorescent per il-luminar el cartell alhora que serveix com a il-luminacié general 7
2.8. Punts de llum halogena ( empotrats a cel-ras)
2.9. Punt de llum halogena de baix voltatge enfocant al sostre 7
2.10. Tancament horitzontal per crear el sostre técnic a partir d'una reixeta metal-lica
3. ACABATS 7
3.0. Paviment ceramic elevat registrable
3.1. Peces regulables per elevar el paviment
3.2. Persiana enrotllable 7
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