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\ 2] _ -Creaci6 d'una Estacié Transformadora (E.T.) propia pel suministre d'electricitat del conjunt de I'equipament.
a -Aquesta E.T. es situara a la barra comercial, connectada a la xarxa existent de la companyia 7
_H_ W M@w oL wWos O ey O uon @@u@@u suministradora. Per tant, sera del tipus local interior en edifici, complint els seus tancaments les normes de seguretat
H M W M W m W m W m A establertes, amb accés directe des de I'exterior pels técnics de la companyia- doble porta d'accés i ventilacié permenent-. 7
2l 7] 7] o J \ , La previsi6 de poténcia per a un edifici public d'aquestes caracterisitques és de 100W/m2 i planta. D'aqui s'extreu que el
// \‘ , valor per la poténcia del centre en funcié del consum previst és de 378kW. 7
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= M
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> - -TELEFONIA: Es realitza amb un tub corrugat independent del sistema eléectric, aprofitant els passos de cablejat d'aquesta
T - W instal.lacio. 7
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= = = = __.. = -Un ascensor amb maquinaria a traccié a la part superior del forat per resoldre la comunicacié 7

vertical dels usuaris entre I'aparcament i el mercat.

- Tres montacarregues per connectar la zona de carrega i descarrega i emmagatzematge amb el mercat de PB 7

i el supermercat de PBi P1.

-Tres ascensors per resoldre comodament la relacié de les dues plantes del supermercat.
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o -Un 4t ascensor col-locat en el mateix forat que els Ultims tres, per tal d'accedir ailladament a la Ultima planta de
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oficines i aula gastronémica.
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La inclinacié de la coberta ens serveix per col-locar-hi plaques fotovoltaiques, que transformaran I'energia 7
calorifica solar en electricitat. Aquest recurs sera de gran ajuda, ja que I'equipament comercial requereix una
quantitat d'energia eléctrica important, i aixi, ens estalviem tant un cost energétic, com economic.

@ Les plaques fotovoltaiques recullen I'energia solar, i a través d'un cablejat la transporten fins a I'estacié 7
transformadora, on alli es comptabilitza el recull d'energia.

Aquest recorregut és el mateix perd en sentit contrari que el que fa I'electricitat que consumim dins l'edifici, és a 7
dir, el cablejat es recull en les safates de polipropilé, baixa pels muntants fins al sostre técnic i per aquest arriba

alaET.
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