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DETALL PLACA D'ANCORATGE  E:1/10 DETALL PILOTATGE E:1/10

SISTEMA DE PERFORACIO

PASSADOR
(absorveix el tallant)

PLACA BASE

ANCORATGES 4020
1=55+20cm

PILOTI (7m)

BULB AMB MORTER
ELASTIC o

SALO MEDITERRANI AL PORT DE LES BALEARS

UNIO DE DOS CUBS

COM A PREMISSA PER EXPLICAR LES UNIONS ESTRUCTURALS, CAL ESMENTAR QUE
L'EDIFICI ESTA CONCEBUT COM UNA CADENA DE MUNTATGE, PRIMER A TALLER |
DESPRES A L'OBRA, PEL QUAL SHAN DE BUSCAR SOLUCIONS EN SEC | SOBRETOT
D'UNA RELATIVA RAPIDESA D'EXECUCIO A LA SEVA FASE DE MUNTATGE.

ES PER AIXO, QUE LA SOLUCIO ESCOLLIDA ES BASA EN UNA UNIO ROSCADA ENTRE
DOS PLETINES SOLDADES A FABRICA, LES QUALS TENEN 4 PASSADORS QUE LES
UNEIXEN | 4 OBERTURES PER AL PAS DELS TENSORS VERTICALS QUE TROBEM AL
LLARG DE TOT L'EDIFICI.

AQUESTES DOS PLETINES HAURAN DE TENIR UNA LAMINA INTERMITJA DE NEOPRE PER
DEIXAR EN PRIMER LLOC, UN CERT GRAU DE LLIBERTAT AL GIR DELS CUBS, PER
DONAR MENYS RIGIDESA | FINALMENT DEIXAR UNA JUNTA ELASTICA PER A LA
POSSIBLE DILATACIO DE LES BARRES SUPERIORS | INFERIORS

D> { <™ LAMINA DE NEOPRE

PLETINA

AXONOMETRIA ESTRUCTURAL DELS CUBS

UNIO DEL CUB AMB EL TERRENY

EL CONCEPTE ESTRUCTURAL DE LA UNIO DE L'EDIFICI AMB EL TERRENY ES BASA AMB
TOTES LES CONSIDERACIONS CONCEPTUALS QUE SHAN ESMENTAT ANTERIORMENT,
AMB LA DIFERENCIA QUE AQUI SHAURA DE TENIR EN COMPTE LA FONAMENTACIO A
BASE DE PILOTIS QUE TENIM

LA SOLUCIO ADOPTADA CONSISTEIX EN LA UNIO SOLDADA DE TOTES LES BARRES QUE
FORMEN EL CUB | LA COL.LOCACIO D'UNA PLETINA SOLDADA AL VERTEX DEL CUB.
AQUESTA PLETINA A LA VEGADA DONARA LLOC A UNA ARTICULACIO INFERIOR QUE
AIXECARA L'EDIFICI DEL TERRENY, PRIMER PER A UN MILLOR COMPORTAMENT
D'AQUEST, | DESPRES PER FACILITAR EL MUNTATGE DE LA UNIO EN EL PROCES DE
CONSTRUCCIO JA QUE AJUDARA A UNA MILLOR POSICIO DE L'OPERARI.

SOTA L'ARTICULACIO TINDREM UNA SEGONA PLETINA AMB UNES BARILLES QUE ENS
ANCLARAN L'EDIFICI A UNS PILOTIS QUE DONARA ESTABILITAT A TOT EL CONJUNT.

Gloria Gémez Garcia

MUNTANT ESTRUCTURAL
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PLETINES DE JUNTA
LAMINA DE NEOPRE

DETALL TROBADA ENTRE 2 CUBS E: 1/5

-TENSOR TI

MUNTANT ESTRUCTURAL (200x200x15mm)

-TENSOR ESTRUCTURAL

DETALL DEL PASSADOR PER TALLANT E: 1/5

TENSOR

PLETINA EN L AMB CARGOL AUTORROSCANT

LAMINA DE NEOPRE

PLETINES D'UNIO ARTICULACIO-ESTRUCTURA

DIVIDAG

RIGIDITZADORS

T FEMELLES PER L'ANCORATGE
]

PLETINA D'ANCORATGE

UNIO ESTRUCTURA FONAMENTACIO E: 1/5

MORTER D'ALTA RESISTENCIA

NCORATGES

FONAMENTACIO. UNIO AMB EL TERRENY. PILOTATGES




