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SALO MEDITERRANI AL PORT DE LES BALEARS
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NUMERO DESCRIPCIO SITUACIO
SECTOR1 | SECTOR CORRESPONENT A LA SALA POLIVALENT PB, P1,P2
SECTOR2 | SECTOR CORRESPONENT AL HALL PB, P1,P2
SECTOR3 | SECTOR CORRESPONENT AL MAGATZEM PB
SECTOR4 | SECTOR CORRESPONENT A LA ZONA D'ACCES-SORTIDA PB, P1,P2P3
SECTOR5 | SECTOR CORRESPONENT A LA ZONA MAQUINES PB
SECTOR6 | SECTOR CORRESPONENT A LA ZONA MAQUINES P8
SECTOR7 | SECTOR CORRESPONENT A LA ZONA D'ACCES-SORTIDA PB, P1,P2P3
SECTOR8 | SECTOR CORRESPONENT A LA ZONA D'ACCES-SORTIDA PB, P1, P2P3
SECTOR9 | SECTOR CORRESPONENT A LA ZONA MAQUINES PB
SECTOR10 | SECTOR CORRESPONENT ALES OFICINES P1
SECTOR11 | SECTOR CORRESPONENT AL MAGATZEM P1
SECTOR12 | SECTOR CORRESPONENT A LA ZONA MAQUINES P1
SECTOR13 | SECTOR CORRESPONENT A LES OFICINES P2
SECTOR14 | SECTOR CORRESPONENT AL MAGATZEM P2
SECTOR15 |  SECTOR CORRESPONENT A LA ZONA MAQUINES P2

SECTOR 16 | SECTOR CORRESPONENT AL RESTAURANT P3
SECTOR17 | SECTOR CORRESPONENT AL MAGATZEM P3

SECTOR 18 |  SECTOR CORRESPONENT A LA ZONA MAQUINES P3
SECTOR19 | SECTOR CORRESPONENT ALES OFICINES P3
SECTOR20 | SECTOR CORRESPONENT ALES OFICINES P3
SECTOR21 | SECTOR CORRESPONENT ALES OFICINES P3
SECTOR22 | SECTOR CORRESPONENT A LA ZONA MAQUINES P3
SECTOR23 | SECTOR CORRESPO&NT AL MAGATZEM P3

SISTEMA DE DETECTORS LINEALS

El sistema es composa d'una dnica unitat, que
incorpora un emisor infraroig i un receplor.
L'emisor emet un raig infraroig invisible, el qual
és reflexat per un prisma (catadidptrc), que es
monta just davant del detector. La lum
reflexada pel catadioptric és detectada
analitzada per el receptor. La cobertura de la
barrera és de 7,5 m méxim per cada costat, el
que implica que amb un tnic punt de
connexionat es {6 cobertures de 750
m2/1500m2 segons el model.

Funcionament

La preséncia de fum en la trajectoria del raig,
interferint aquest, provocala disminucio de
senyal que arriba al detector, la reduccio
d'aquest senyal és proporcional a la densitat
del fum present. El detector analitza el senyal i
actua en conseqiiéncia. El detector té 3 nivells
dalarma ajustables de sensibiltat, que poden
seleccionar -se des de la propia untat.
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