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El projecte ha tingut varies premisses bàsiques des de el seu inici que s'han conservat durant tota la 
seva evolució. Aquestes idees que conformen la base del projecte han estat: 

 
.

 Per aconseguir-ho es realitzen murs continus de formigó que van agafant diverses formes corbes 
per dirigir l'espectador. Per tal de potenciar la direccionalitat a dins de l'edifici apareixen columnes 
que s'alineen també creant les direccions a seguir i formant espais de diferents dimensions dins 
d'una mateixa sala. La presència d'aquests murs de formigó agafa una especial importància degut a 
les seves dimensions.

 
L'edifici està bàsicament dividit en dues parts, la zona pública i la zona privada. Les dues zones es 
col·loquen de manera longitudinal al port de tal manera que la zona pública queda situada a la 
banda més propera a Barcelona (amb les vistes dirigides cap a la zona d'oci (Maremàgnum, Word 
Trade Center,…), i la zona privada queda a la part del darrera on trobem grups de fàbriques. 
D'aquesta manera els recorreguts queden aproximadament de forma lineal al llarg de l'edifici sense 
necessitat de que es creuin en cap moment. 

 

 (on s'intenta crear 
una atmosfera especial).
 La sala és la zona més important 
de l'edifici, on es desenvoluparà 
tota l'acció i per tant es considera 
que aquest aspecte s'ha de reflexar 
en las seva conformació. Per aquest 
motiu es projecta la sala de forma 
molt diferent a la resta de l'edifici. 
Es crea una estructura de fusta 
(construcció seca ) que a més 
d'aguantar la coberta dóna l'aspecte 
interior a l'espai creant una 
atmosfera de confort. Aquesta 
estructura en forma de vaixell 
invertit es cobreix amb una coberta 
lleugera de coure tractat en verd. 
Amb això s'aconsegueix un aspecte 
molt diferenciat de la cúpula envers 
els murs de formigó de la resta de 
l'edifici.
fici sense necessitat de que es 
creuin en cap moment. 

 
Per aconseguir aquests tres aspectes els murs es trenquen i s'obren allà on interessa, aconseguint a 
més d'aquestes tres premisses una major permeabilitat de l'edifici. Pel que fa a la il·luminació de la 
sala, hi havia un altra consideració important: aconseguir poder tenir llum natural o no depenen de 
l'ús específic de la sala en cada moment. Per obtenir-ho es creen uns lluernaris a la part superior de 
la coberta seguint la forma dels arcs de l'estructura acabant de conformar d'aquesta manera l'aspecte 
exterior de l'edifici. Aquests lluernaris tenen un sistema de lames elèctric que permet tancar-les o 
obrir-les segons les necessitats del moment. 


