CHAPAS DE ACERO CORTEN DE 6mm. DE ESPESOR (2x1mts.)
FIJADAS A LA ESTRUCTURA DE OMEGAS CON FLEJES DE ACERO
AUTOXIDANTE DISPUESTOS CADA METRO

ESTRUCTURA-CANALON OMEGA (100.50.25) FORMANDO
CUADRICULA DE PERFILES COPLANARIOS,UNIDAS
MEDIANTE SOLDADURA

FIELTRO SEPARADOR E IMPERMEABILIZACION

CAPA DE MORTERO

POLIESTIRENO EXTRUIDO (4 CMS.)

HORMIGON PARA FORMACION DE PENDIENTE (1%)

LOSA DE HORMIGON PARA FORMACION DE CUBIERTA
30+5, APOYADA SOBRE PERFILES HEB-220 PARA
CONEXION CON CERCHA

CERCHA FORMADA POR TUBOS METALICOS

SUBESTRUCTURA DE RASTRELES
80x40

PANEL DE MADERA HERACUSTIK MAQUEADO
200x50mm.

SUBESTRUCTURA DE TUBOS METALICOS EN U FORMANDO
RETICULA PARA SOPORTE DE FOCOS MOVILES.SUSPENDIDA
DE LA CERCHA MEDIANTE TUBOS 80x80x5 SOLDADOS AL
CORDON INFERIOR DE LA MISMA

HORMIGON VISTO

PERFIL HUECO 70x40x5
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LOSA DE CIMENTACION Y REPARTO UNIFORME DE CARGAS
SOBRE PILOTES IN SITU DE 35 MTS DE PROFUNDIDAD
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