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LEYENDA INSTALACIONES EN FALSO TECHO
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FALSO TECHO DE CAJONES METALICO

PLACA DE ACERO GALVANIZADO 60x60cm. Flor del galvanizado segin muestro Erco. Perfileria en
doble trama disposicion oculta tipo ‘clip”. Dokleces en angulo recto, no achaflonado. Perforacion
standard en la totalidod de la placa. Con velo negro termosellado a parte interior de placa
sobreaislamiento aclstico de fibras geotextiles tipo fivitex de 10mm de espesor. Postpintado con
barniz transparente coloreado, color RAL 2009 y RAL 5010, Tipo ERCO E 100-E o equivalente.

tra Erco.
0, no achaflanado.
ronsparente

PLACA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO 60x60cm. Flor del golvanizado segdn mu
Perfileria en dokle trama disposicion oculta tipo p“. Dob s en dngulo rec
Perforado 35% pora hoacer de retorno P-Cr 25/35, stpintado con barniz
coloreado, color RAL 2009 y RAL 5010, Tipo ERCO E 100-E o equivalente.

FALDAN DE ALUMINIO ACABADO ESPECULAR 37x210cm de espesor necesario para uno total planeidad.
Perfileria oculta y dobklec en angulo recto no achaflanodo.

PLACA DE ACERO GALVAN \DO 240x15cm o 210x15cm segin el caso. Perfileria en doble trama
disposicién oculta tipo “clip”. Dobleces en éngulo recto, no achaflanado. Sin perforacién.
Postpintado con barniz tronsparente coloreado, Tipo ERCO E 100-E o equivalente.

PLACA DE ACERO GALVANIZADO CON BARNIZ TRANSPARENTE DE 2 istrable con perfilerio
oculta, La placa central, no registrable, ird agujereada a 0 rzada lateralmente ro
apoyar por la parte interior las dos luminarias, Dobleces en Gngulo recto, no achaflanado. Tipo
ERCO o equivalente.

DIFUSOR ROTACIONAL ACABADO EN ACERO GAL
tamafio “normal’. Postpintado con karniz tran

DO Dimensiones 60x60cm, flor del galvanizado

parente coloreado.

DIFUSOR ROTACIONAL ACABADO EN ACERO INOXIDABLE PULIDO ESPEJO. Dimensiones 60x60cm. Suspendido
del for jado.

LUMINARIA-EXTRACCIAN ONDULO DE SEAE DE 60x60
luminan rcasa ogujereado para la ex

. Luminarias 4 x 14 w TLS en opliq
n de aire de la planta al fa o, pintada
to espejo con pintura “chrom’ allure’. Apoyodo y ojustoada en la perfileria oculta interior
techo (de modo gque por deba jo se observa todo el marco de la luminario), mediante
cde apoyo especificas.

de bo ja

o

LUMINARIA-RETORND ONDULO DE SEAE DE 60x60cm. Luminarias 4 x 14 w TLS en aplique, de ba jo
luminancia, odaptada con plenum incorporado para el retorno del aireCarcosa pintada aspecto
espe jo con pintura ‘chrom’ allure’. Apoyada y ajustada en la perfileria oculta interior del falso
techo (de modo que por deba jo se observa todo el marco de la luminario), mediante pestofias de
apoyo especificas,

FALSO TECHD CONTINUO DE CARTaN-YESO TIPO PLADUR O EQUIVALENTE (pintacdo en color negro mate
en zona perimetro foachada)

FALSO TECHO DE CHAPA DE ACERO LACADO, color negro bkrillante, con
bordes de lo chopa plegados y juntas cerradas, despiece 60cm. x
vestibulos ascensores (serie

DIFUSOR ROTACIONAL ACABADO LACADO, color a definir por lo DF. Dimensiones 60x60cm.

i6n en
o, color

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT ORION TK DE SEAE. Acabado del aro perimetral segin su situa
falso techo Lo ituados en la franjo perimetral de fachada irdn con embellecedor la
fua en la parte baja del falso techo irdn pintados aspecto espejo con
allure”,

negro mate, lo
pintura “chrom

LUMINARIA HALABGENA,

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT ORION TK (Ix18w) DE SEAE. Acokoado del aro perimetral lacado en blanco.
REJAS DE VENTILACI&N, Rejas de aluminio lacado color negro mote (en zona perimetro fachada)
TOMA VENTILACIGN ASEOS

ROCIADOR

DETECTOR DE INCENDIOS color rojo bombero RAL 3000,

ALTA

de marca ‘EIS” color rojo bombero RAL 3000
DETECTOR LUMINICO
DETECTOR DE PRESENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA con el marco de color rojo bombero RAL 3000(Con o sin banderola de
alizaciény

PERFIL DE REMATE RME Perfil de remate del falso te

cho
curvacdo, tipo F/L de ERCO o equivalente, acakado lacad

con el muro exterior con doble escalén,
lo en color negro mate.

PERFIL DE REMATE RTT Perfil de remate del falso techo metalico con la takica vertical en “TY, de
mm de ancho, curvacdo, tipo P34 de ERCO o equivalente, acabado lacado en acero galvanizado
stpintado con karniz transparente coloreado.

PERFIL DE REMATE RMI Perfil de remate del falso techo con los muros interiores del nicleo y de
los ascensores LI1-L n doble escalén, curvado, tipo F/L de ERCO o equivalente, acobado en
acero galvanizado postpintado con barniz transparente coloreado,

ESTUDIO DE FILMACION

N2 PLANO : COTAS :

EF-09 +4,60 m

F.TECHOS-ILUMINACION

PLANTA BAJA

ETSAV P.F.C. JUNIO 2004
LUIS CRESPO RODRIGUEZ

CENTRO CINEMATOGRAFICO EN BILBAO

ESTUDIO DE FILMACION. ESCUELA DE CINE. MEDIATECA. SALAS DE EXHIBICION.

ENINSULA DE ZORROZAURRE

FILMOTECA.
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