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CRITERIS DE PLANIFICACIO:

Es regulara seguint allo que s'especifica a la CPI-86 per als
edificis d's public.

RECORREGUTS D'EVACUACIO no superiors a 25 metres des de
qualsevol origen d'evacuacio.

DIMENSIONAT DE SORTIDES en funcié de la ocupacio dels

espais, amb obertura de portes sempre en la direccio de la
evacuacio i senyalitzant les sortides.

PLANOLS D'EVACUACIO amb els recorreguts en cas d'incendi
clarament visibles als diferents espais.

BIES 25mm senyalitzades y acompanyades d'un pulsador

d'alarma i la il.luminacio d'emergencia necessaria a una distancia

maxima de 25 metres tenint en compte que els ultims 5
corresponen al raig d'aigua en linia recta.

EXTINTORS tipus 21A-113B colocats a una distancia may

superior als 15 m des de cualsevol punt d'evacuacio situats en el

sentit de I'evacuacio. Extintors de CO2 en els espais amb
elements eléctrics importants.

ENLLUMENAT DEMERGENCIA en tots els recorreguts
d'evacuacio garantint una iluminacié minima de 1 Ix a nivell del
terray de 5 Ix on es dispossin els equips de proteccio i quadres
enectrics.

SECTORITZACIO: Tots els ements separadors dels diferents

sectors d'incendi cumpliran amb la resisténcia i estabilitat exigida

alanorma.
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LAUBGCAGIO EFINTIA DELS ELEMENTS CAL REPLANTEIRAA A L'OBRA

SECTORS D'INCENDIS:

-SECTOR 1: ZONA MERCAT
SECTOR 2: SUPERMERCAT
-SECTOR 3: CASAL D'AVIS
SECTOR 4: OFICINES
-SECTOR 5: MAGATZEMS

| CARREGA,/ DESCARREGA
-SECTOR 6: PARQUING
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