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~ne Lo _ S R m _ CRITERIS D'IL.LUMINACIO:
o
-~ + —
S U " o N —— v &x | [N - Garantir una il.luminacié permanent de 100 lux a tota zona
~ —_— = = b I o publica amb iluminaci6 fluorescent.
. A == ~ 2 2 | - Illuminar els grans espais amb hal.logenurs metallics de major
‘ 1S ~ . * g @ intensitat mentre que els espais illuminats des d'una alcada
© epgete tOS = . @w 1 inferior al 3,5 m seran halogenes (incandescents).
AALE B -Els espais més reduits tindran una iluminacio via fluorescents,
- - _ (e e ¥ protegits a les escales, amb reflectors als despatxos,/ oficines i
e — ) - — - estancs a les zones humides (banys, vestuaris...)
| =— I— \ — 2 2 @ [ - | _ _ -La ilumiacit exterior sera a base de punts de llum empotrats a
1 = - —\— e les parades seguint els murs i dels recorreguts en rampa i
o OI_W_ I T GQ.u @ | T — — — escales per tal d'afavorir 's d'aquests espais a la nit.
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ILLUMINACIO MERCAT:

- Il.luminacié general 200 lux mitjangant la meitat de les
llumeneres dels portics, I'altra meitat es pot fer servir
com a focus orientats als elements d'exposici¢ i/o
parades.

-Els focus situats als lluernaris permeten tenir una
il.luminacié semblant durant les hores de llum com a la
nit, de la mateixa manera que actuen com a il-luminacié
exterior de la coberta.
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