EXUTORI

~ SA - . Classificaci6 al foc: (D.I.T. 183 de I'Institut Eduardo Torroja). Segons els resultats dels
v>7— m —I —Im 7— m m<>-—-m v m —N“ m— m> EXEMPLES D'APLICACIONS DEL PANELL NERVAT assatjos relatius a resisténcia al foc realitzats en el CSTB de Paris, segons la normativa
UNE 23.721, aquest material es classifica com M1 (no inflamable) REMAT DE XAPA Amw>_wm_.w,ov

DESCRIPCIO:

Tapajuntes: Es tracta d'un perfil amb un acabat igual al de la cara exterior del panell.
Els gruixos d'aquest perfil, depenent del tipus de material, sén els seglents: 0,8 mm per
al coure, 0,7 mm per a l'acer i 0,8 mm per a I'alumini.

REMAT DE CUMBRERA

El panell nervat Perfrisa és un element aillant que s'utilitza com recobriment en cobertes
i facanes. El panell esta compost per dos paraments metal-lics amb un nucli d'escuma
de poliureta i uns tapajuntes. Aquests tapajuntes tenen coma objectiu garantir la
estanqueitat i permet no tenir en compte els vents dominants a I'hora del muntatge.
Cobreix i protegeix les fixacions de la corrosié. La plaqueta, amb una superficie
d'ajustament de 30 cm?, assegura I'ensamblatge dels dos panells, permet una sola
fixaciod per corretja i reparteix els esforgos evitant que el vis pugui perforar la xapa
exterior, oferint la possibilitat de duplicar la fixacié en el cas que les sol-licitacions ho
requereixin.

FABRICACIO: PANELL NERVAT

Es fabrica en una linia en continu on les cares exterior i interior sén perfils conformats en
fred. L'aillament de poliureta expandit s'injecta entre les dues cares per al gruix
determinat, formant un conjunt compacte i totalment integrat. Posteriorment el panell es
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—T . ACABATS | COLORS:

La seguent taula recomana un acabat o un altre en funcié de varis factors i el
comportament del panell en determinades situacions:

N A \ 'OB L 2
. : ' \ J AV AN
AVANTATGES SOCOL DE L'EXUTORI CORRETJA DETALL DIOBERTURA e:1/10
UTILIZACIGN EXTERIOR UTILIZACIGN INTERIOR)
La concepci6 d'aquesta junta de panells ofereix una serie d'avantatges: REVESTMIERTO | _ an ENEURIEH S D . :
ORGAMICO (supiing’ 200km. | 10-3km <akm. | MORMAL | SEWERD
- No existeix risc de goteres en les seves fixacions, a I'estar ocultes pels tapajuntes. FoEsTERETAAR | 7 | m R S W " " Aloes | o
- Elimina el pont térmic en els punts de fixacio. T
- Elimina marges metal-lics exposats reduint el risc d'oxidacio. B R = Z 3 § & B 2 || GES ) . REMAT DE CUMBRERA
- _wm possible I'Us de fixacions curtes, reduint les carregues laterals en el cap del vis. semgecoon - [ - - - - - - M = | e JUNTA ESTANCA TROQUELAT
- Es totalment recuperable. En cas d'accident o ampliacié el desmuntatge i muntatge és e
P . ESTAMDAR (257 Fi (2] R MR R MR R R R R EC
rapid, i sense cap merma. ELTD
MULTICARAS ) i B i i f B i, : A I REMAT DE CUMBRERA
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La estanqueitat és absoluta, amb pendents de fins al 5 %. PLASTIEOL (100410) INTERIOR
Bdgwy | n | " | 0 [ r [ o[ ]| o [ w [r]=]e PERFRISA EN COBERTA
]u ]u Segons aquesta taula, i tenint en compte que el Mercat de les Corts esta a Barcelona, a
= — TAPAJUNTES prop del mar, que la radiaci6 sobre la coberta sera important durant tot el dia, etc. dos
_ ﬁ, dels recobriments semblen els més idonis per al cas que ens ocupa. O una Banda Color
= — — PLAQUETA DE SUBJECCIO ref. A-10400 Poliéster d'Alta Durabilitat A“wm\‘_v o bé una Banda Color _/\_C_.H_ONUNM.
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ORRETJA

- Excel-lent resisténcia a la corrosio.
- Bona retencié de brillantor i color.
- Alternativa als plastisols.

- Producte d'alta gamma.
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CARACTERISTIQUES D'AQUEST RECOBRIMENT: ESTRUCTURA PORTANT
Espesor recubrimiento ECCA T-1 35-40 micras
Brillo (50 ECCA T-2 20-50%
Dureza Lapices ECCA T-4 F-H

205 T. sin desprendimianta
%23 T.sin fizuras

z_mm_m salina \ B-17 IME: 26150 1.000 haras \\ |  DETALL DEL CARENER e:1710
Adherencia en cuadricula ECCA T-6 1 Kg/mm. espesor |

Flexibilidad ECCA T-7
ESPECIFICACIONS:

El Panell Nervat Perfrisa es realitza amb gruixos de 30, 40, 50 i 60mm, o per altres

gruixos per encarrec. Esta format per dues cares d'acer de k0,5 mm de gruix, sent la Solubridad : = 100 dobles frotes
cara exterior en acabats de Poliéster, Plastisol o PVDF i la interior en acabats Comportamiznto al fuego UNE-Z3727 M -1
Galvanitzat, Poliéster, Plastisol o PVDF, amb escuma entremig de poliureta, finsitot part T. max. de trabajo : 120° C
proporcional de fixacions i tapajunts T= Al gruix del material base. Les dades es refereixen al soport galvanitzat. CORRETJA
FORMES DIMENSIONS | PESOS: PANELL NERVAT
MATERIAL BASE: CANTELL DE LA XAPA DOBLEGAT PER PERFRISA EN COBERTA
OIMEMSIOMNES v PESOS - Acer galvanitzat EN 10142 i 10147 A LA PROTECCIO DEL POLIURETA
- - Altres possibles soports
Espesor nominal 20 mm
Ao ah | ann Es possible obtenir diferents colors per cada cara. El recobriment estandard de la cara
AEEILD 08 Spra i mm posterior é€s apte per I'adherencia d'escumes de poliureta habituals.
_r_u_.n_.m_i_._n_ de panel _._._.m.”wm._ mo nomal 12 m
Alura del peril BS mm con tap ajuntas GRAFICA D'UTILITZACIO: CANALO EXTERIOR
Fezo 12 _._m_._._.:.m Cineluido tapajuntazy amarres) e R e /
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COEFICIENTES '
e £ EMBOCADURA DEL BAIXANT
D= Tran=mi=ion Termica : )
B o5
Ezp. nominal de panel ken A 1 i — 1
&n m. keal i b o0 g A EERE - R I
——e——— \.
30 0.58 0.8 50 w0 150 00 260 200
0 0,45 053 Sobrecangas kgamz
a0 0,36 O,=
B0 0,20 0,26 MANTENIMENT: ESTRUCTURA PORTANT
o 0,26 o021
20 0.23 027 ¥ Aquest tipus de cobertes exigeix un manteniment senzill. Tant si la coberta és
5 galvanitzada com prelacada, o de materials o recobriments especials, sera suficient amb
.7y E - re-apretar les fixacions un cop a I'any, coincidint amb I'época més seca (cada menys
COEFICIENTES temps si existeixen vibracions importants de I'estructura pel vent, gries o altres causes), =
per evitar goteres i sorolls molestos. Si les juntes d'estanqueitat, en cas d'haver-ne, Tapajuntas S DETALL GENERIC DEL REMAT e:1/10
s'haguéssin sortit per la succi6 del vent, s'han de retocar entre els elements que la
pressionen, normalment entre el perfil i el remat. k
Pel que fa a la nateja, s'ha d'escombrar la coberta després de cada repas o abans, si hi k
125 23 hagués acumulacio de pols, serradures, etc. Aquesta mesura ha d'exagerar-se en cas Tapajuntas
250 275 d'ambients industrials intensos o maritims agressius, per evitar I'atac als revestiments de con solape
S00 =20 les xapes i les fixacions.
i e No s'hauran de pujar els operaris amb humitat relativa alta, i en qualsevol cas hauran
m.,_u__u__u_ a1 d'utilitzar calgat antidesllissant lleuger. Si la llum és intensa, es recomana utilitzar ulleres
&.000 i protectores ja que la reflexié en les cobertes d'acer, sobre tot galvanitzades, és perillosa

per a la vista. S'ha de trepitjar en les zones en qué es troben les fixacions que Panel Nervado
coincideixen amb les corretges de soport de l'estructura, ja que és més segur.

Remats de coberta: < slape panel Tapajuntas
Després de grans ventolades, o en qualsevol cas un cop a l'any, és necessari -
revisarl'estat dels remats de la coberta, procedint al seu re-ajutament i reparacio si fos
necessaria. S'ha de tenir en compte que a l'estar suelto un tro¢ de remat, I'accid
continua del vent pot ser nefasta per a la resta de la coberta encara que aquesta no

pateixi danys durant aquestes ventolades.

Cumbrera troguelada

COMPOSICIO | FABRICACIO:

COMPONENTS:

Tapajuntas
Cares interior i exterior: A part de I'acer, la casa Aceralia Transformados ofereix altres
materials en la fabricaci6 dels paraments metal-lics del panell.

- Acer: Perfil de xapa de 0,5 mm de gruix d'acer galvanitzat per immersié en un bany de Canalons i Limahoyas: Com a minim un cop a I'any, ha de netejar-se a fons els canalons W7 LSS !
zinc fés segons norma UNE 36130 amb el recobriment requerit en cada cas (Poliéster, i imahoyas, durant 'época més seca, treient fulles seques, terra, molsa, herbes i tot Pieza cierre A
Plastisol, PVF-2, etc) tipus de vegetacio que pogués existir (NTE-Familia QT). Aquesta neteja ha de fer-se - del tapajuntas .
- Alumini: Perfil d'alumini lacat de 0,8 mm de gruix. Aquest material compleix amb tots preferentment després d’haver escombrat la coberta, i s’haura de realitzar amb més o \ Doblar chapa superior
els valors dictats per I'Aluminium Association ) AA i la UNE 38381. freqliéncia en ambients industrials intensos i martitims amb fortes deposicions Panel nervado

d'elements aliens a la coberta.
Aillament: L'espai comprés entre les dues cares s'omple completament per injeccié amb _ . . . ) . hy |
escuma de poliureta rigid o polisocianurat (densitat mitja de 40 kg/m3). Sense utilitzar S'ha de prestar atencio a les juntes, tapes, embocadures i juntes de dilatacio. Si es £ ,(( R —

veiés que presenten simptomes d'haver estat alterats, s'han de segellar de nou amb un

CFC's en la seva fabricacio. M
producte optim (flashband o semblant). o . : . :
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