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PER A IL.LUMINACIO GENERAL )
Pantalla reflectora d'alumini anoditzat mate igual que la
coberta portaequip tronconica on s'hi allotja I'equip auxiliar.
Suspensi6 a través de gafa d'acer de seguretat amb

@ LLUMINARIA SUSPESA MODEL AL 525 C DE PHILIPS

L)

i
tractament anticorrosiu
LLUMINARIA SUSPESA MODEL AL 500 LA DE PHILIPS PR ivensianes mm)
D'ALT RENDIMENT LUMINIC 7
Refractor prismatic parabolic facetat d'acrilic resistent als rajos g \\
ultraviolats, permetent il.luminacié directa-indirecta. Equip auxiliar
allotjat dintre d'una coberta portaequip tronconica esmaltada en \ =
blanc d'alumini anoditzat. 2} =
Accessoris: vidre extratrempat de 5mm de gruix o policarbonat amb Lo
tres suports d'acer amb tractament anticorrosiu.
REGLETA RP/ TUB T5 DE ZALUX
Perfil fabricat en xapa d'acer laminat en fred, pintada amb
Epoxi-Poliéster per aplicacio electrostatica. RP2
Balast electronic, IP 20, Clase |.
mw LLUMINARIA FIXA D'ENCASTAR EN CEL-RAS PER A @ B
LAMPADES FLUORESCENTS MODEL FBS 975 DE PHILIPS ﬂ#u
Bastidor en injeccio d'alumini, amb suport i placa portaequip en
xapa d'acer galvanitzat. — =
Reflector intern d'alumini anoditzat amb acabat brillant. (9 e

DIMENSICNES DEL HUECD
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B LLUMINARIA D'OFICINA PER CEL-RAS MODEL LINEA C5 DE PHILIPS
Lluminaries amb louver doble parabolic d'alumini d'alta puresa

ConGo DESCRIPCION
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polit mirall i lames paraboliques de disseny tridimensional que . T T
limita la brillantor en els plans verticals. - - == o A ATL0 o £ Co1P
. . ..f <o,.7...... .b,t:f_: Y YN VYV P EPH AP LL JGVW/od 1P L K.
Caixa en xapa de ferro doble decapada esmaltada amb pintura i , e EFH 6L IV TP O AP K
epoxi en pols termoconvertible color blanc. Subjeccié del louver a £
través de quatre resorts d'acer zincat passivat blau. = DESCRICION
£ PPH 2xTLD 36W BTP C8§

DIMENSIONES EN (mm

Balast convencional o electronic i equip d'emergéncia.
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C—J LLUMINARIA D'OFICINA PER ENCASTAR A CEL-RAS O FIXAR e — SNBUIE NS PRNE FAT
MODEL LINEA M2 DE PHILIPS
Lluminaria amb louver de parabola simple d'alta calitat, amb miralls T .a o s
laterals i lames transversals en alumini anoditzat facetat mate. Caixa en M ._ s —— Ge— “EamEeT |
chapa de ferro doble decapada esmaltada amb pintura epoxi en pols A | = = : %
termoconvertible color blanc. L Pyl s oo Erem
Subjeccié del louver a través de quatre resorts d'acer zincat passivat blau m m LT _ e
| - polencla  fongtad aincha
= LLUMINARIA INDUSTRIAL PER A TUBS FLUORESCENTS AMB 4 E. e E——
PANTALLA SIMETRICA MODEL TMR DE PHILIPS : e R — 170 T
Adequada per al muntatge de superficie o suspesa amb barilla roscada. A v B
Carcassa i pantalla reflectora conformades en chapa doble decapada E—
esmaltada amb pintura epoxi en pols termoconvertible color blanc d'alta DIMENSIONES DL ARTEFATO {mm )
resisténcia a la corrossio. polercia fatagitind alio whiho I
Lluminaria provista amb equip electromagnetic inclos (amb factor de TLD 2xbeW 1214 4 190
TLE ZuSaW 1634 L L] T fig

poténcia corregit) o amb balast electronic, tant en les seves versions
amb i sense equip d'emergéncia.

DIMENSIDNES {mmmi)|

===  LLUMINARIA ESTANCA PER A TUBS FLUORESCENTS IL-D
MODEL INDICO DE PHILIPS
Cos d'ABS, amb suports per a fixacio exterior incorporats i ajustables,
qgue no requereixen realitzar forats a la carcassa per al seu muntatge.
Difusor de policarbonat d'alta resisténcia subjecte al cos a través de clips

CiMEM2SNES OFL A ATEFATD (ren)

- . . e . . paiencia A Y ) [
que faciliten el manteniment sense necessitat d'utilitzar eines especials. 7LD Fxin T e T
Reflector de xapa de ferro esmaltat color blanc que compleix també la NOBHW N0 150 15K 10 1m0

funcié de placa portaequip.

Sistema de fixacio de la lluminaria mitjangant dos suports que ajusten a
pressid sense necessitat de perforar I'artefacte.

Dos acessos de cablejat amb passacables en els extrems garantint la
seva hermeticitat.

DIMENSIONES (mm)

—r—r—r—=  CANAL LLUMINOS AUTOPORTANT PER A TUBS FLUORESCENTS AR . T = ;
FORMAT PER MODULS COMPOSABLES EN LINIA CONTINUA : - =
MODEL STRAIGHT LINE DE PHILIPS SEme !
Adequat per al muntatge suspés i en superficie STRAIGHT LinE
Cos en xapa de ferro doble decapada esmaltada amb pintura epoxi el . e ———.
termoconvertible color blanc. Interior del cos funciona com una placa | i o m _ L3
portaequips i serveix de safata portacable per a tota la linia d'alimentacié w | [
trifasica. P R TR
Equip electromagnétic o balast electronic inclos, tant en versions amb i my ueley wlY W'
sense equip d'emergéncia. B e [ N
Inclou accessoris de suspensio per utilitzar amb cable d'acer o barilla N , & |L
roscada de 1/4" pom el e b

w%m PROJECTOR D'EXTERIOR MODEL X-BEAM CDM DE meeLa RSN BT

JIEBER & DUCRE i wly ~
Projector orientable que permet diferents aplicacions per paret, paviment - .r S R e P P Y
0 sostre. - ) O  B FTR J PR 1 B
La combinacio de les possibilitats de rotacid, els tipus de lampada i e e , S MnomEoe Seemiess
optiques ofereix un ampli ventall de solucions. R b 70U o HTIOW b T oW 5

BALISA EXTERIOR MODEL POLLUX | DE WEBER & DUCRE
Carcassa d'alumini revestida amb pols. El canvi de lampada es porta a
terme treient la carcassa i desenroscant el vidre translucid.
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