??Xzﬂéf

ORORORO

CLAU DE PAS AMB D

Planta

Seccid

Seccid

ESCOMESA

COMPTADOR GENERAL

CLAU GENERAL

VALVULA DE RETENCIO

CLAU DE PAS

AIXETA / SORTIDA D'AIGUA FREDA

AIXETA / SORTIDA D'AIGUA CALENTA

CONDUCCIO D'AIGUA FREDA

CONDUCCIO D'AIGUA CALENTA

PAS VERTICAL D'AIGUA FREDA SECCIONAT

PAS VERTICAL D'Al

PAS VERTICAL D'AIG

PAS VERTICAL D

AlIG

GUA CALENTA SECCIONAT
UA FREDA EN PROJECCIO

UA CALENTA EN PROJECCIO

ESGUAS CENTRALITZADA

25

110

N N —

Q

30

E

E

il
L
i

cotes en c¢m

cotes en cm.

BATERIA DE COMPTADORS COL.LOCADA

00

L >1600

\

desquds

Algat

1-05

N

Seccio M M

cotes en mm

AIGUA PLANTA BAIXA
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Justificacio del camp de col-lectors

jh‘ BUIDAT
Y

Segons la tipologia edificatéria i les dades funcionals de I'edifici, el consum diari d’ACS e
; ; ! : ; EMPLENAT
sera d’'aproximadament 2.000 litres. Per tant, a una temperatura de servei de 452 i una
temperatura de la xarxa de 12°C, I'energia requerida pel sistema sera, per a cada mes: —
|
W-h ﬁ@um CONTADOR DE CALORIES
D=1,163 1°C XCyx(Tacs — Tana) —
on: D és demanda energetica diaria en kWh @

C, és el consum diari de I'habitatge en litres

Tacs €s la temperatura de distribucié de 'ACS en °C @ BOMBA DE CIRCULACIO

Trarxa €8 la temperatura de I'aigua provinent de la xarxa en °C — — — — CABLEJAT ELECTRIC

El resultat anual en quant a demanda energética sera de 28.017 kWh.

Per tal de satisfer aquesta demanda i aportar la cobertura solar exigida per la
normativa municipal (60%) s’instal-lara un camp col-lector format per 12 col-lectors
model F4000 de la casa Conergy, amb una superficie total de 22,92m® nets de
captacio.

Els col:lectors aniran muntats a 30° i amb una orientacié de 35° S-E.
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