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axonometria

Los porticos se arriostran
mediante tensores en cruz en

los tramos de los nucleos de
comunicaciones asi como en
los extremos para estabilizar la

estructura al vuelco.
Las correas, separadas 2,5

metros tambien colaboran.
En la parte de umbraculo

exterior, la separacion seré de

5m ya que solamente deben

aguantar la malla metalica las

luminarias y su propio peso.

arriostramiento planta e: 1/400

arriostramiento lateral e: 1/400
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La poca cohesion del terreno
sobre el que se asienta el
edificio (maerial de relleno)
aconseja una cimentacion
mediante pilotes de hormigén
fabricados in-situ.

Cada pilar tendra 4 pilotes y
estard arriostrado longitudinal y
transversalmente para asegurar
un buen comportamiento del
conjunto.

cimentacion e: 1/400

ENCEPADO DE CUATRO PILOTES

A3

A2

A3

Armado de pilote
Anclaje en encepada
St= 55cm minimo

Armado encepada
AT+AZHA3

Armada interior
Al

Armado interior diagonal
a2

Armodo interior de cierre
A3

Separacian minima de barras:
Horizontal: 6,5cm
Vertical: el menar entre 18 y lcm

DETALLE ARMADO DE PRPILOTES

CARACTERISTICAS DE LOS PILOTES a
B
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835 | 6912 1ev6c/18 210cm 6.00m 50cm

45 | 7812 1es6c /18 270cm 6.00m 50cm

855 | 9912 1es6e /18 330cm 6.00m 55¢m

#65 | 9¢16 1e#8c/24 | 390cm 6.00m 65cm :

o
®75 | 11616 1epBc/24 450cm 6.00m 75¢cm
N . _

Tipos de pilote: CPI-8 (NTE) §

(barrinado continuo, hormigonado por tubo central) 7

Hromigon: HA=30/F /12 Qa g
2

Acero en armado: AEH-500-S =
&
&

Estribado (E)
, R
a

Atencion:

Los recubrimientos minimos de armadures seran de Scm “

Los pilotes se descabezaran un minimo de 35cm y o

habran de salir, una vez descabezados, un minimo E

de 5cm por encima de la capa de hormigon pobre. 2

Los pilotes de fosso de ascensoror aumentar L%l

la profunditad de armado hasta 8.00m.
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1.Solera hormigon armado
e=40cm

2. Encachado de gravas
e=15cm

3. Relleno seleccionado

4. Muro de gravedad

5. Pedraplen

6. Filtro

7. Relleno

8. Zapata

9. Encahado de gravas 15cm
10. Pilotes in-situ @80cm

sala polifuncional moll de balears

cimentacion

max trullas moreno

pfc etsav gm prim 07

e: 1/200
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