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Disefio ecoeficiente
Integrar arquitectonicamente el edificio en el contexto urbano y paisajistico comporta tambien establecer dialogo con las energias y
materias primas del entorno.
Se propone, entonces, un edificio ecoeficiente, tecnologicamente eficaz, capaz e optimizar el rendimiento y los consumos a la vez que
formalmente coherente con un comportamiento energetico optimo.
Emplazamiento
La forma se ha definido atendiendo a la compacidad, porosidad y densidad del volumen construido. El tipo de inercia termica en los
materiales empleados ha tenido en cuenta las discontinuidades de uso. Su grado de transparencia quiere favorecer la entrada de luz
solar sin padecer excesos de calor. Cada fachada ha estado tratada segun su orientacio. Las fachadas sur-sureste esta protegidas por
brisoleis y ombraculos, y la fachada oeste deja entrar ligeramente la luz tamizada por una reja metalica.
Construccion sostenible
En la seleccion de materiales se ha valorado su vida util como tambien la del elemento constructivo a construir. Asi, el hormigon solo
se utilizara en la cimentacion y en los forjados y con secciones optimas para racionalizar su uso. Se han empleado materiales
industrializados all4 donde ha estado posible y tienes acabados vistos de manera que se minimizara el uso de enyesados, barnices y
otros acabados que dificulten el proceso de reciclaje a la vez que son contaminantes.
Nuevas fuentes de energia
Cubierta solar
Eledficio integra en su cubierta una piel solar que le permite producir energia electrica que se vuelca a la red, asf como tambien
energia termica utilizada para la climatizacion y la ACS.
Los lucernarios, ademas de permitir la entrada de luz controlando su intensidad (con lamas automatizadas) y su difusion (paneles
reflectores)
Todo esto convierte la cubierta en una quinta fachada que busca su composicion a traves del disefio energetico.
Reutilizacion de aguas grises y pluviales
El edificio esta dotado de una red de recogida de agua separada en dos grupos:

- Las aguas provenientes de la lluvia y las aguas de los lavamanos. Acumuladas en un deposito para suministrar a las cisternas de

los lavabos.

- Las aguas negras de Iso inodoros que se evacuan a la red de sanemiento.
Instalaciones
Los equipos de climatizacion de las grandes salas incorporan sistema freecooling para realizar las renovaciones de aire obligadas por

normativa y para aprovechar las caracteristicas del aire exterior. Este sistema tambien permite captar el aire calentado de los
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Control centralizado

La ecoeficiencia aplicada utiliza sistemas pasivos, mediante el correcto disefio del edificio y utiliza sistemas activos. Estos ultimos, para
un rendimiento optimo estaran controlados por un sistema centralizado de inmotica.

LA CUBIERTA

Cubierta a dos aguas realizada con placas de
aluminio Kalzip Pro Dach con una pendiente del
2,5%. Se desagua por los extremos mediante
sumideros Pluvia de Geberit que permiten una
pendiente del 0% en las conexiones a los
bajantes.

El agua de la parte este se canaliza a unos
depositos en planta baja para su reutilizacion
en la descarga de los wc.

La cubierta incorpora en una parte captadores
solares térmicos para ACS.

En la parte central también incorpora placas

7 fotovoltaicas integradas Kalzip SolarClad.
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Cubierta aluminio
Placas fotovoltaicas
Placas solares termicas

Tejido cero inoxidable

planta cubierta e: 1/400
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LA TERRAZA

La terraza se realiza con tarima de tablones de

madera carbonizada sobre rastreles que

permite el filtrado del agua a través de sus
/ \ juntas abiertas. Se divide la superficie en 2

pendientes del 1% recogiendo el agua por los

extremos. Se utilizan sumideros Pluvia de

Geberit.
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CUERPOS EXTREMOS

En respuesta a sus requerimientos funcionales
y esteticas como zona ténica de apoyo a las
salas exteriores se configura una cubierta

invertida con pavimento ceramico tecnico, que
permite su optimo drenado y funcionalidad.
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1. Suelo técnico de placas ceramicas
2. Mortero armado con malla e=6cm
3. Aislamiento poliestireno extrusionado de alta

densidad roofmate SL e=6cm

4. Doble impermeabilizacin con lamina LBM
tipo Esterdan y Glasdan 30P eslastomero.

5. 2 cm de mortero de proteccion y lamina de

geotextil.
6. Hormigon de pendientes
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BANOS COCINAS

Cada zona humeda (lavabos y cocinas)
incorpora su correspondiente nucleo de
sanitarios.

Como medidas de ahorro de consumos e

colocan sensores por infrarrojos para
racionalizar el uso del agua, asi como sifones
de descarga de 1 litro Geberitpara inodoros.
Los inodoros se alimentan de aguas pluviales
previamente filtradas.

Se colocan sanitarios antivanadlicos de acero
inoxidable.
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