|

%
LA

ﬂ NTNJE =]

1

:
|

1=

%

=

N

\ T e =ut = == /

X N

\. @ / LA PIEL

§ J‘n:n—ﬁ:-—‘ggz : = — T '/ La malla de acero inoxidable actua como

PPN

D-@ﬁ I

]

il

gy &HL d

] 4[114

|

]

f 0

DZINAINLZ]

filtro solar, tamizando la luz que llega al
interior, toda vez que permite una buena
vision desde el interior.

En la fachada este tambien posee unos
i3 20 brisoleis de religa metdlica.
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lluminacion natural sala e: 1/300
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lluminacion natural sala laterales y salas reuniones e: 1/300 ~ fachada este

1.- Enganche intermedio Futura
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5.- Prodema Bag+ 2000x50cm
6.- Oscurecedor
rzsves 7.- Carpinteria aluminio anodizado
i vidrio climalit con control solar cool
lite.
8.- Enganche final Futura 3110.
7.- Lamas aluminio motorizadas
T 8. Calaraboya bivalva autolimpliable,
~ con proteccion uva Skydome
9. Difusor chapa perforada aluminio
lacado. e=2mm

| 1 \H‘ 77
0 |
7
HHHHHHHT (RN R N R RN RN RN RN AR RN
LU T Ll 10. Luminaria HMI Fet 400 de Marin

12. Religa acero inoxidable

Fet 400
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lluminacion artificial sala. Luz arquitectonica. e: 1/300 Claraboya 13 Vidriovelx4+4103+3 Skydome Axter
LA SALA
Ve EL TECHO
EEE : a Eltecho de la sala se estructura en dos capas.
“\ %J 8 Y la inferior encontramos una reticula de Truss
D N o5y —‘H B N o de aluminio para la colocacion de iluminacion
v M 0] especificas de cada evento.
— Esta franja es accesible mediante unos puentes
5600000 Jinbo — E grtia que permiten su manipulacion sin ser

descolgados.

En este nivel también encontramos las guias de
los tabiques moviles que dividen la sala.

En la capa superior enconramos una serie de
franjas transversales que alternan opacidad y
transparencia.

Las tranlucidas incorporan los sistemas de
iluminacion fija. Las claraboyas y las luminarias.
Las franjas opacas se realizan con un falso
techo de rejilla de aluminio Luxalon, que le
aporta aportan un aspecto industrial asi como
un acabado y textura continuos.

Luxalon
Claraboyas
Luminarias Halogenuros metalicos

Truss
Guias tabiques moviles
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techo foyer y sala e: 1/300 Grua puente - Teatre Lliure

mmmmw’“ J 7\"\(\9"\({“((“7 mm"mw 3 mmwﬁ(“
E— | — d— == [ [ [ L
= = il 1 = =
} [T ] I I il I
: [ I IInnm
——— === = === ;
[ P
r by . I
—[[[EE=< T \ ==
lluminacion artificial sala. Luz arquitectonica. e: 1/300 ' Truss

Las salas de exposicion auxiliares

- cuentan con una subestructura de
s L carriles trifasicos para la instalacion
f‘// . de luminarias.
I Se utilizan focos HMI de bajo voltaje

| [ Erko Parscan para la iluminacion

= dirigida, banadores de pared Erko
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la iluminacion general se utilizaran

fluorescentes por encima del falso

techo.

1.- Subestructura de soporte carriles.

T i 1 1 o 1 e o o Pletinas 50700 mm e= 5mm acero
% galvanizado.

imimm | T
2.- Tubular 30x50mm
3.- Carril trifasico para luminarias
@ @ @ 4.- Proyector halogenuros bajo

voltaje Erko Parscan
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5.- Falso techo aluminio lacado
Luxalon Minicell
d1 _techo salas laterales e: 1/20 6. Fluorecente Freedom Gelesa

La sala grande cuenta con soportes para
)
/ ~ focos en los laterales, para dar pie a todo
/ tipo de montajes.

17 4
/ / = Focos fresnel con lentes difusoras.
\ \‘ \ ‘ / Focos PCs de luz directa sin filtro.
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A\\\‘\‘:///////Iﬂr///// : /, ‘ 1.- Carril electrico/dmx.
\\\\\\\‘WW/II/JW////// [ o 2.- Mordaza
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7 7 . . | B 5.- Pletina anclaje 50x4mm acero
soldada a perfil.
6. Chapa aluminio perforada y lacada
+ lana de roca e=5cm
ﬂ NN 7. Proyector Fresnel

8. Proyector PCs
I ‘

iluminacion de espectaculo desde laterales
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lluminacion espectaculo salay salas laterales e: 1/100 d2_focos pasarelas sala e: 1/20
sala polifuncional moll de balears iluminacion % /%%
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