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AURAM PRESS 3000
-Estructura 7 -Tapa 13 -Cadena de expulsion 20 -Conector de pistén
-Palanca desmontable 8 -Cierre 14 -Abrazaderas 21 -Engrasado para rodadura
-Fijacion de seguridad de palanca 9 -Cierre de seguridad 15 -Tensor de abrazaderas 22 -Rodillo
-Médulo 10 -Pieza de impacto 16 -Contrapesos 23 -Paso de rodillo 7 9 25
-Plato superior 11 -Cadena 17 -Pistén 24 -Agujeros de control de compresion
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Iy ; - MOLDE 240 i i
Molde coronamiento Recogedor Mandufacturacmn Aureka - I:urowlle % Ixdriflos-Especialcs
i i ivisio Grado de integracion Compactadora 9 %
Cadenas de recambio Molde regata de tierra Division doble bloque e mfvimiento rcdazo ladrillos llenos ladrillos huecos I -y
: . >~
AT T T 5 L e ™~ > } e Medidas de trabajo 4.0x1.5x29m x @ @
_ ; . ; = : / b ) Medidas de transporte 0.8x0.7x1.4m @ % ; \/
I;_erram(;ent;s:l TR 6 Peso neto 325 a 415 kg. segin médulo \ Q ’
ey
I€zas de nivel y microajustes 5 Peso bruto 475 a 525 kg. seglin médulo /4 172 12 |
E Energia utilizada Humana - VENTAJAS DEL LADRILLO CUADRADO:
0 Energia de transmision Mecanica por palanca
5 Energia consumida No aplicable
o . £ Compresién Estética v®
Recambio pieza de impacto Y Fuerza aplicada 150 KN - 15 Toneladas ° 3] o2
ﬁ Presion de compresién 2.7 a 5.3 MPa -media de 39kg/cm2 ° ° E e & =
5 Mecanismo de compresion Piston vertical con placa plegable ‘% S S @ =f =
. . = Ajuste de pistsn 34 a 52 mm i oc 5
Espatula de limpieza < v " X . o TS =8>
o Cempresion de salida 25mm - 16 con seguridad aplicada = V. o8 <
Num. de blogues por ciclo 1(tamafio entero) o 2 (1/2 tamafio) =
Tiempo del ciclo 15s.
/ Endidura en arco Paso instalaciones Salida tedrica 240 bloques hora SIS PO " o~ L,
Cepillo de limpeza Caja de moldes Molde dintel Molde cufia Salida real 125 bloques hora -Juntas por m. = 8.33 -Juntasporm. =4
NUm. de trabajadores 3 maquina + 7 tierra-almacén -Mortero por m2. = 27.9% -Mortero por m2. = 13.6%

REFERENTES ARQUITECTONICOS CONSTRUIDOS CON AURAM 3000
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