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TECHO PLANTA PRIMERA

PLANTAS BOVEDAS

TECHO PLANTA BAJA

E: 1/500 E: 1/500
P
E uou o ow g g oo oo E
torra © pavimemo
207 207
= béveda | PESO PROPIO \
fdbrica 1800kg/m3 x 11.5cm= carga uniforme
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= tabiques conejeros + | C. PERMANENTES \
cada 50cm altura variable - cargas puntuales variables
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+ | C. PERMANENTES \
= forjado + tierra = forjado + pavimento
h.pend.1000kgim2 x 10cm= 100kgmim2 h.pend. 1000kg/m2 x 10cm= 100kgnvm2
tierra. 1800kg/m2 x 15cm= 270kg/m2 pav. baldosas- BOkgmim2
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= mantenimiento + | S.C.UsO \
100 kg/mz2 = vivienda

escalera y accesos pablicos - 300kgim2

* No se considera carga de nieve, por las caracteristiqcas del emplazamiento.
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= bigas madera
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= cublerta
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= mantenimiento
inclinacién >40° - 0 kg/m2
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ARQUITECTURA
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EQUIPAMIENTO

TECHO PLANTA PRIMERA

VIVIENDA
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TECHO PLANTA BAJA
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TIPOLOGIA ESTRUCTURAL:
BOVEDA REBAJADA

No hacen falta juntas de dilatacién.
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TECHO PLANTA PRIMERA

009

wz

£

sze

oz

25

sz

BOVEDA |=1.62m "A"
BOVEDA I=3.25m "B"
BOVEDA I=5.25m "C"

Il paredes carga
a0 ) [T paredes traba
T zuncho perimetral
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