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CP- CUBIERTA PISCINA

01CP.- Panel Sandwich robertson e=7cm
Dimensiones: ancho 1m, longitud max. 10m
Metal base: chapa galvanizada con recubrimiento zinc
Espesor de chapa: exterior 0.8 cm (liso o gofrado)
interior 0.6 cm (gofrado)
Aislante de espuma poliuretano densidad 50-55 Kg/m3
Colores standard: acabados PVDF: Plata y azul metalizado
02CP.- Correas de madera maciza (200x100 mm) cada 1.00 m
03CP.- Vigueta de madera maciza (600x160 mm) cada 2.00 m
04CP.- Falso techo preforado de aglomerado laminado con
acabado en madera
05CP.- Jacena de madera laminada (1500x300 mm)

RE- RAMPA EXTERIOR

01RE.- Pavimento formado por placas prefafricadas de hormigén,
acabado blanco e=20mm de dimensiones variablessegun
despiece de planta

02RE.- Tanguillo de PVC regulable en altura. Nos permite el paso
de instalaciones de las placas solares

03RE.- Lamina geotextil

04RE.- Aislamiento térmico de placas rigidas de poliestileno
extruido machiembrado e=4cm

05RE.- Lamina geotéxtil

06RE.- Lamina bituminosa impermeabilizante

07RE.- Chapa de mortero de e=2cm de regularizacién de
superficie, realizacién de medias canas

08RE.- Pendientes de hormigén celular

09RE.- Canal de zinc

FP- FACHADA PRINCIPAL

01FP.- Pieza de coronacién de muro a dos aguas con doble
goterén

02FP.- Fachada de hormigén para ir visto =150 mm

03FP.- Aislamiento térmico de placas rigidas de poliestileno e=
4cm

04FP.- Fachada interior de tochana de 9

05FP.- Enlucido de yeso a buena vista

06FP.- Planchas de acero galvaniazado perforado. Colores
varibles a escoger

07FP.- Pieza prefabricada de hormigon, sistema de canalizacién
de fachada

FT- FALSO TECHO

01FT.- Guias metalicas soporte de falso techo con tornillos
autoperforantes
02FT.- Falso techo con paneles de carton yeso

PB- PAVIMENTO BAR/RESTAURANTE

01PB.- Pavimento Hall de entrada de marmol tipo
serpeggiante de e=2cm de dim.60x40

02PB.- Pavimento de mortero regularizador de superficie
e=6cm

03PB.- Aislamiento térmico mediante proyectado de espuma
(aislamiento de la planta de instalaciones)

CE- CARPINTERIA EXTERIOR

01CE.- Vidrio climalit 6+6+6 mm de grosor
02CE.- Carpinteria de alumino anonizado color metalizado

B- BARANDILLA

01B.- Baranda de acero inoxidable, con pasamanos a 90 cm
02B.- Estructura metélica para la sujecion tanto de la baranda
como de las planchas de acero galvanizado

E- EXTERIOR

01E.- Pavimento de hormigén. Incluye malla de 6mm de
10x10

02E.- Pendientes de mortero.

03E.- Gravas limpias

04E .- Pieza prefabricada de bordillo
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