Cota +440.27 PLA*A PBLICA
CARACTERISTICAS DE CIMENTACION
C C|o Solera #1@6c/20cm. ‘
Para poder realizar la cimentacién del edificio, obligatorio tener 0sa
un estudio geotécnico para conocer las carcteristicas del tereno g.B.:#WSch//géém.
en que se situa. 4[- Congreny 35x30
Para la realizacién de un cimentacién hipotética, partimos de o o i ?g*c/@S
una tensién admisible del fereno de - — '
2,5K/cm?, g rmat intrad*s
Lo cimentacién estord formada a base de zapatas alsiadas ] R
superficioles anfostradas entre i, fransmitiendo la carga AV: Tre/is
directamente al estrato firme, en este caso consideramos que el
esirato frme se encuentra a una cota similar a la cota de Emmacat de graves LU
Simertacién. e
Consideramos una altura de zapata de 60cm
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CARPCTERISTICAS DE FORJADO CARACTERISTICAS DE FORJADO
Zona: HALL/VESTUARIOS ABONADOS Zona: SALA FITNESS
Tipo de forjado: Losa maciza Tipo de forjado: Losa maciza
Canto de forjado: 30cm Canto de forjado: 30cm
E $ $ $ $ EE Armado basico: #1@10c/20 sup. Armado bésico: #1@10c/20 sup.
& #1210c/20 inf. #1210c/20inf.
ESTADO DE CARGAS ESTADO DE CARGAS
Peso Propio: 750 Kg/m2 Peso Propio: 750 Kg/m2
Cargas permanentes: 150 Kg/m2 Cargas permanentes: 150 Kg/m2
Sobrecarga de uso: 300 Kg/m2 Sobrecarga de uso: 500 Kg/m2
Sobrecarga de nieve: Kg/m2 Sobrecarga de nieve: Kg/m2
TECHO PLANTA INSTALACIONES COTA +439.00 TOTAL de cargas: 1200 Kg/m2 TOTAL de cargas: 1400 Kg/m2
ATENCION ATENCION
en planta solo se indican los refuerzos en planta solo se indican los refuerzos
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