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TECHO PLANTA VESTUARIOS COTA +440.27
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CARACTERISTICAS DEL HORMIGON

- Tipo de hormigon :HA-25-B-20-llla
- Recubrimiento de 3'5cm.
- Tio de acero: B-500-S con control normal

- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie(ambiente Ijr=2.5cm.
- Piscinas (ambiente IV) r=4cm.)
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CARPCTERISTICAS DE FORJADO

Zona: HALL ENTRADA/GALERIA
Tipo de forjado: Losa maciza
Canto de forjado: 30cm
Armado basico:

#1210c/20 sup.
#1210c/20inf.

ESTADO DE CARGAS
Peso Propio: 750 Kg/m2
Cargas permanentes: 150 Kg/m2
Sobrecarga de uso: 300 Kg/m2
Sobrecarga de nieve: Kg/m2
TOTAL de cargas: 1200 Kg/m2
ATENCION

en planta solo se indican los refuerzos

TECHO PLANTA VESTUARIOS COTA +440.50

CARACTERISTICAS DEFORJIADO

Zona: CAFETERIA/RESTAURANTE

Tipo de forjado:
Canto de forjado:

Armado bésico:

Losa maciza
30cm

#1210c/20 sup.
#1@10c/20 inf.

ESTADO DE CARGAS

Peso Propio:

Cargas permanentes:
Sobrecarga de uso:
Sobrecarga de nieve:

TOTAL de cargas:

750 Kg/m2
150 Kg/m2
300 Kg/m2

Kg/m2

1200 Kg/m2

ATENCION
en planta solo se indican los refuerzos
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CARACTERISTICAS DE FORJADD

Zona:

SALA MUSCULACION

Tipo de forjado:
Canto de forjado: 30cm

Armado basico:

ESTADO DE CARGAS

Losa maciza

#1210c/20 sup.
#1210c/20 inf.

Peso Propio:

Cargas permanentes:
Sobrecarga de uso:
Sobrecarga de nieve:

750 Kg/m2
500 Kg/m2
300 Kg/m2

Kg/m2

TOTAL de cargas:

1550 Kg/m2

en planta solo se indican los refuerzos

ATENCION
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CARALTERISTICAS DE FORJADO

Zona: CUBIERTA FITNESS

Tipo de forjado: Losa maciza
Canto de forjado: 30cm

Amado basico:  4110¢/20 sup.

#1210c/20inf.
ESTADO DE CARGAS

Peso Propio:

Cargas permanentes:
Sobrecarga de uso:
Sobrecarga de nieve:

TOTAL de cargas:

750 Kg/m2
1000 Kg/m2
100 Kg/m2
40 Kg/m2

1890 Kg/m2

ATENCION
en planta solo se indican los refuerzos
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ARMADO LOSA ARM. POSITIVAS CORTADAS
SUPERIOR 20.05 , ,~0.05 MACIZA Pasador de acero tipo CRET Junta con material eléstico
—— 1 1 VIGA. VER EL_ARMADO
E : ! : E R . u Doble estribado Camisa de dilatacién ARMADO 9 CORRESPONDIENTE
D m\ LOSA
& \ \ MACIZA
{H - 7 A . E— . - Y s ° © °© ° 9 ul 3 3 . 5
i ARMADO ’/ PILAR VIGA. VER EL ARMADO < :E(( |
e INFERIOR R CORRESPONDIENTE g ; : T E—g OV NS x
\ | 4724230 " /424230 ! %I/ =015
N LADO APOYADO | LADO SOPORTE
l, o Construir primero el LADO SOPORTE, después el APOYADO R POSTIVAS PASANTES
< ; VIGA, VER EL_ARMADO
CRUCETAS: =47?(sup.) % %.‘ \% FORJADO APOYADO ARMADO R CORRESPONDIENTE
& 24%(inf.) I SUPERIOR LOSA
Doble estribado — ﬁ FORJADO SOPORTE \  waciza
§ 2
<>( ° T O A 0 3 (e . A 0
JUNTA DE DILATACION CON PASADORES CRET oo
& % $ $ $ $ EE INFERIOR
21/6
DETALLE FORJADO FITNESS
& &
TECHO PLANTA FITNESS COTA +443.00 DETALLE CRUCETA DE REFUERZO
autor del proyecto escalas graficas titulo del proyecto nombre del plano fecha plano n2
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DEL VALLES

MANUEL GOMEZ CAMACHO

0 5

T

E: 17200

NUEVA AREA DE EQUIPAMIENTOS

CONEXION DE PISTA POLIDEPORTIVA CON PISCINA CUBIERTA EN MATADEPERA
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