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PLANTA INSTALACIONES
E: 1/200 E: 1/200
EL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL A.C.S EN VESTUARIOS ES MEDIANTE EL SISTEMA DE ANILLOS, CIRCUITO CERRADO
CIRCUITO DE FONTANERIA )
(IDA Y RETORNO) QUE NOS PERMITE UNA CONSTANTE CIRCULACION DEL AGUA CALIENTE, ASI NUNCA TENDREMOS
—— REDDEA.CS(IDA) 2%  SALIDA DE AGUA RECOGIDA DEL 70% DEL PROBLEMAS A LA HORA DE LA UTILIZACION DE VARIAS DUCHAS EN DISTINTOS VESTUARIOS (SE HAN REALIZADO DOS
RED DE AGUA FRIA AGUA DE PISCINA CONTADORES ANILLOS, UNO PARA VESTUARIOS DE ABONADOS Y OTRO PARA EL DE GRUPOS). CON ESTE SISTEMA, TAMBIEN EVITAREMOS
RED DE AGUA RECICLADA Enm /M . : ). :
,,,,,, RED DE A.C.S (RETORNO) ] ELECTROVALVULAS EL TIEMPO DE ESPERA EN DISPONER DE A.C.S.
DEPOSITO DE
. i j
MAX.
; HAY UNA REUTILIZACION TANTO DEL AGUA DE DUCHAS, DE LAVABOS Y DE LLUVIA, QUE SERA EMPLEADA TANTO EN W.C
——{> SALIDA DE AGUA RECICLADA DESAGUE PLAYA TN AN Q
IMPULSION AGUA PISCINA S PULSON i i S PULSION DE VESTUARIOS Y GENERALES DEL EDIFIO, COMO PARA EL RIEGO EXTERIOR.
v=6m/s MIN.
—><F— LLAVE DE PASO RECOGIDA DEL 30% DEL "~ T VACIADO DE DEPOSITO
= MONTANTE DE A.C.S AGUA DE PISCINA POR %
@  MONTANTE DE AGUA FRIA G NPIPAR DEL
@  MONTANTE DE AGUA RECICLADA
vV ¥ — — —
COLECTOR VACIADO
A A
LEYENDA GENERAL FONTANERIA DD D '
famo
1-.  SALA DE CALDERAS — DE
2. ZONA DE EXPLOSION DE CALDERA \“ ARIDO
3- ACUMULADORES DE A.C.S et
4- ACUMULADORES DE A.C.S SHEre
PLACAS SOLARES — —
5- BESCAMBIADOR DE CALOR o _
6.- BOMBAS ] = =
TRATAMIENTO QUIMICO v v _ -
7.-  FILTROS Y BOMBEOS - > > c%;?mon;oe
8- FILTROS QUIMICOS DE CLORO Y PH DEPOSITO PH CLORG BESCANVIADOR DE CALOR RENOVACION
9.- BOMBAS DE CALOR DESHUMIFICADORA acbo | CABLE SERAL Ej‘ CIRCUITO CERRADO
TIPO BCP-360 DIM. 4.64x2.20x1.20 ] CABLESENAL ] g 9y
10.- PATIO DE VENTILACION DE MAQUINARIA DEPOSITO - -
11.- DEPOSITO DE COMPENSACION CLORO DEPOSITOS .
DIM. 4.00x10.00x1.00 ACUMULADOR DE A.C.S L DEPOSITOS
DE LAS PLACAS SOLARES ACUMULADOR DE A.C.S
12.- DEPOSITO AGUA RECICLADA PCI;OLgLéCCION DE
13- ZONA UBICACION PLACAS SOLARES
ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA
aufor del proyecto escalas graficas titulo del proyecto nombre del plano fecha plano n®

ECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DEL VALLES
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NUEVA AREA DE EQUIPAMIENTOS

CONEXION DE PISTA POLIDEPORTIVA CON PISCINA CUBIERTA EN MATADEPERA
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