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PISCINA CUBIERTA

LA CLIMATIZACION DEL RECINTO DE LA PISCINA SE REALIZA POR UNA BOMBA DE CALOR
DESHUMIFICADORA COLOCADA EN LA PLANTA DE INSTALACIONES. EL AIRE CIRCULA A
TRAVES DE ELLA DONDE ES TRATADO. LAS NECESIDADES DE DESHUMIFICAR Y CALENTAR

EL AIRE, HACEN QUE SEA AUTOSUFICIENTE.

LA IMPULSION DEL AIRE EN EL ESPACIO DE LA PISCINA SE REALIZA PRINCIPALMENTE DESDE
UN LATERAL, Y EL RETORNO MEDIANTE UNAS REJILLAS COLOCADAS EN EL LATERAL OPUESTO.
LA VELOCIDAD DEL AIRE POR DENTRO DE LOS CONDUCTOS ES DE é m/s,

ESQUEMA CLIMATIZACION PISCINA:

1.- ZONA PISCINA: IMPULSION QUE CUBRE TODO EL ANCHO DE LA PISCINA Y QUE DEBIDO

A SU POTENCIA DE IMPULSION, SE REALIZA A UNA ALTURA FUERA DEL AMBITO DEL USUARIO.
2.- ZONA ESPECTADORES: IMPULSION QUE CUBRE AL PUBLICO ASISTENTE EN LA GRADERIA

3.- ZONA USUARIOS: IMPULSION PENSADA PARA EL USUARIO QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAYA
DE LA PISCINA. ES UNA IMPULSION NO TAN POTENTE COMO LA ANTERIOR, Y MAS AGRADABLE
4.- ZONA FACHADA: IMPULSION SIN RETORNO PARA EVITAR QUE LOS VIDRIOS SE EMPANEN.

ECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DEL VALLES
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