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ISOCLINES OBTINGUDES AMB EL CALCUL

Aquestes imatges fan referencia a les Isolines

CRITERIS PROJECTUALS

- Des de linici del projecte l'estructura sorgeix com idea organitzadora del projecte, per fant hinaud o de calcul [CYPE]
passa a ser un punt a reflexar des de diferents punts: ja sigui des de l'exterior marcant un obfingudes amb el programa de catcut ILTFL], que
rimte a fagana, principalment al col-legi, com interiorment que es planteja un mur de formigd me aproximen al _u_.m\_.,o_ de n_mﬁ.o_,amn_mm. Ja que a /
vist als espais comuns. mes de la deformacio del propi forjat inclou els \

desplacaments verticals dels pilars/pantalles.

- S’enten el concepte mur com un element que emergeix de la cota més baixa, fins a dalt de
la coberta.

A partir de les quals es poden extfreure les
fletxes dels forjats.

LLOSA ALLEUGERIDA

- Tota la obra es realitzara amb formigo in situ.

VOLADIU
: . . L= 4.25m = 4250mm 4250/3 = 2125, per tant L/2125= 2mm,
- Els forjats seran llosses alleugerides o massisses, 7-3.9.19 = 2mm on 75z < s -
depenent de la zona ens que ens frobem i ates les [col-legi]
dimensions i caracteristiques del forjat. LLOSA MASSISA LLOSA MASSISA
q J 0025 =025 SOSTRE planta badalot.
COTA +23.50
DETALL FORJAT LLOSA MASSISSA e=25 cm REPLANTEIG
CRITERIS D'ARMADURA BASICA — Armat superior —— - A/ 3 FORMIGO: HA-25, CONTROL ESTADISTIC
SUPERIOR #1010c/20 \ﬁ i N N ! X X ) - - ﬂ >ﬁmm > TOE._>J_|M w mOO w‘ MOZJ:NO_I ZO_N_(_>_|
NFERIOR  #19120/20 cn H - —— - L\ﬂ - ARMAT BASE A LLOSA MASSISA
L , 1 —— 1\ - =TT [NO DETALLAT A LA PLANTA] SUPERIOR @10 CADA 20
. R
L Armatinferior T - INFERIOR #12 CADA 20
VA
DETALL FORJAT RETICULAR e=35 cm W = — 5z ]
CRITERIS D'ARMAT i \ -3~ —
GRAELLA A LA CAPA DE COMPRESSIO #165X200X300 H&ﬁ%ﬁ 2
NERVIS PERIMETRALS DEL FORJAT #4916, 1e®6c/10 ot b b | Nepg e ora -
CARACTERISTIQUES DEL FORJAT oy : 10016E0H0_ oo
PRE-LLOSA ALLEUGERIDA FORMIGO |l I I |
CANTEL 8+17+10 cm ™ - {5 |
INTER-EIX  (cm) 250 cm vosprelss
- _ Armat a tallant
ACER  (pre-llosa) B-500 S A | l
FORMIGO (pre-llosa) H-50 7 i i izl 7
FORMIGO  (unidir. in situ)  H-25 m ol
Armadura a la capa de compressid: Malla electosoldada %0 T ,/m_éa__os \\\\\\
#185, 200x300 (AEH-40ON) i e expandi
DETALL NERVIS PERIMETRALS DETALL NERVIS EMBEGUTS oA — o= -
Armat superior veure armat : veure armat | 3
p I_ segons B l_ Armat superior l_ Tmm@osm B , -
! | | s
/ﬁ a! /ﬁ I . e o o
B: MIN 25cm Armatinferr 8 —f B: MIN 25cm =8 4 [ amatitrr e |
SI25 < Bs<  40cm: 4016, 1e@6c/10 SI25< B<  40cm: 4016, 1e@6c/10 N
SI40 M Bs<  65cm:6@16, 1e3b@6c/10 SI40M Bs<  65cm: 6016, 1e3b@6c/10
SI65 M Bs<  95cm:8@16, 1e4b@6c/10 SI65M B<  95cm: 8016, 1e4b@6c/10 P15

REFERENCIA DEL TIPUS DE JUNT DE DILATACIO

REF. PLAKABETON MOD. TITAN

Pasador lliscant per la recuperacio d'esforgos tallants.
Transmet els esforgos transversals, pemefen un

" Y moviment axial i eventualment lateral. Una camisa es

.. col-loca al formigd de la primera fase, permeten la
infroduccio d'una barra metal-lica anomenada passador.
Aquest s‘ancla al formigd de la segona fase i queda
lliure per l'extrem per poder lliscar dins de la camisa,
autoritzant aixi els moviments relatius de la dilatacio.

TAULES CARACTERISTIQUES FORJATS CONSIDERATS PEL CALCUL
CARACTERISTIQUES FORJAT | CARACTERISTIQUES FORJAT |CARACTERISTIQUES FORJAT

JUNT DE DILATACIO

[

Zona: passadissos | Zona: oficines | Zona: biblioteca, zona d'estudi
Tipus de forjat: llosa massissa Tipus de forjat: llosa massissa Tipus de forjat: llosa massissa
Cantell del forjat: 25cm Cantell del forjat: 25cm Cantell del forjat: 25cm

Estat de carregues Estat de carregues Estat de carregues
Pes propi: 625 kg/m? Pes propi: 625 kg/m? Pes propi: 625 kg/m?
Carregues permanents: 100 kg/m? Carregues permanents: 100 kg/m? Carregues permanents: 150 kg/m?
Sobrecarrega d'Us: 300 _6\:3N Sobrecarrega d'Us: 300 _6\:3N Sobrecarrega d'Us: 300 _6\:3N
Sobrecarrega de neu: kg/m? Sobrecarrega de neu: kg/m? Sobrecarrega de neu: 40 kg/m?
TOTAL carregues: 1025 kg/m? | TOTAL carregues: 1025 kg/m? | TOTAL carregues: 1115 kg/m?

Els pesos propis dels elements estructurals
s'han considerat directament al programa de calcul

Els pesos propis dels elements estructurals
s'han considerat directament al programa de calcul

Els pesos propis dels elements estructurals
s'han considerat directament al programa de calcul

CARACTERISTIQUES FORJAT

CARACTERISTIQUES FORJAT

CARACTERISTIQUES FORJAT

Zona: passadissos | Zona: oficines | Zona: sala d'actes
Tipus de forjat: llosa alleugerida Tipus de forjat: llosa alleugerida Tipus de forjat: llosa alleugerida
Cantell del forjat: 35cm Cantell del forjat: 35cm Cantell del forjat: 35cm

Estat de carregues Estat de carregues Estat de carregues
Pes propi: 655 kg/m? Pes propi: 655 kg/m? Pes propi: 655 kg/m?
Carregues permanents: 100 kg/m? Carregues permanents: 100 kg/m? Carregues permanents: 100 kg/m?
Sobrecarrega d'Us: 300 kg/m? Sobrecarrega d'Us: 300 kg/m? Sobrecarrega d'Us: 500 kg/m?
Sobrecarrega de neu: kg/m? Sobrecarrega de neu: kg/m? Sobrecarrega de neu: kg/m?
TOTAL carregues: 1055 kg/m? | TOTAL carregues: 1055 kg/m? | TOTAL carregues: 1255 kg/m?

Els pesos propis dels elements estructurals
s'han considerat directament al programa de calcul

Els pesos propis dels elements estructurals
s'han considerat directament al programa de calcul

Els pesos propis dels elements estructurals
s'han considerat directament al programa de calcul

TAULA DE QUADRE DE PILARS-PANTALLES DE CALCUL
forjat cota 23.50 col-legi
DES DE LA PLANTA COTA 11.60 FINS A LA PLANTA COTA 30.10
FORMIGO: HA-25, CONTROL ESTADISTIC o
ACER: B 500 S, CONTROL NORMAL —f.__ PR
Resum Acer Long. total | Pes+10% 9y ! W_E
Forjats 1a 2 (m) (Kg) Total Estribar a la trobada o\A T
Pilars amb el forjat 20l |
B 500 S, CN 26 300.0 73 Col-locar els estreps el més junts al cap S ]
Longitut de reforg L2: 50 =
@8 2754 120 mwww_qwo_ommﬂqwqwm:mvm mM: 10 cm
@12 | 289.0 1357
@32 35.8 249 724 | ARVAT
|
22.50 ! ”
|
Col-locar els estreps el més junts a la base ” _
23 50 Longitut de reforg L1: 60 cm =
Separacio entre estreps S1: 6 cm ”
i |
A -
19.20 DETALL: ESTREPS DELS PILARS =
SOSTRE planta baixa. cta +19.90

NOTA:

ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLES

silvia ros perez
TRIBUNAL 2. TUTOR: lluis jubert

ELS SOSTRES REPRESENTATS NO S'AJUSTEN A LA TOTALITAT AMB LES PLANTES FINALS DEL PROJECTE

\%),/,__

SOSTRE planta quarta. cta +20.0

Nova Seu del

| siuacd |

% Tcm>|ncznm_u._.m_ 7

il

| [consTRUCCIO

EY
w

O
iy

0
v

2
[

k _>€c:m2%>_ 7

[amgd
un

D
an

O
b

D
[0}

-3
-

EicY
N




