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RECOLLIDA AIGUA COBERTA COL-LEGI RECOLLIDA AIGUA COBERTA HOTEL

CRITERIS DE SANEJAMENT DIMENSIONAT DELS DIPOSITS ESQUEMA DE RECOLLIDA D'AIGUES: PLUVIALS | GRISES
Es regulara en funcio del compliment basic HS. SALUBRITAT, DIPOSIT PLUVIALS AT B

[EVACUACIO D'AIGUES (HS5)] CALCUL DELS LITRES TOTALS ACUMULABLES EN 20 MINUTS DE PLUJA
. DE RMs \x—| DE RMs \x~——
INTENSISTAT PLUVIOMETRICA = 110mm/h [TAULA B.1 CTE, BCN: ISOYETA 50, ZONA B] cortEeiP cortEerPa

-S'opta per un sistema separatiu de les aiglies negres i de les aigiies de pluja (pluja de
coberta de l'edifici més pluja de l'espai piblic de linterior illa), redigirint les segones cap a COBERTA DE L'EDIFICI DE RMs \+— DE RMs \—|
filtres i dipdsits. COBERTA COL-LEGI = 816.82m? COLLECH cortEerms

COBERTA HOTEL = 520.61m?

. . . DE RMs \x~—— DE RMs \~——
_ _umr:.::.Nmn_@ de les m_@cmm @_.._mmm del mo:m@_ Am_@cm utilitzada en els _..m_i.m_.:m:mv. conduint 110l/sHa x 1Ha/10000m? x 1373.43m? coberta x 60s/1minut x 20 minufs de U_Em = 18129.28l COL'LEGI P2 COL'LEGI P2

aquestes cap a un diposit. El reciclatge d'aquestes aiglies sera pels vaters del mateix edifici. COBERTA INTERIOR ILLA DE RMs \+— DE RMs \x——
COBERTA COL-LEGI = 1515.06m? COL-LEGI P1 COLLEG! P1
- El tracat de la xarxa sera el més senzill possible per tal d'aconseguir una circulacio natural 1101/sHa x 1Ha/10000m? x 1515.06m? coberta x 60s/iminut x 20 minuts de pluja = 19998.791 o COBERTA

que funcioni per gravetaf, evitant els canvis bruscos de direcci¢ i utilitzant peces especials ) DERMs SN DERMs S
adequades. Es garanteix una pendent del 2% en tots els recorreguts de sanejament. TOTAL LITRES ACUMULABLES = 38128.071

DE RMs //J

-Es col-locara un registre a l'inici de cada ramal, una arqueta (pericd) en aportacions d'un DIPOSIT GRISES ~ cortearpsors

cabal important, maxim cada 25 - 30 metres, i un arqueta sifonica de 60x60 dins de la nostra CALCUL DELS LITRES A DISPOSAR AL DIA PER LES DESCARREGUES DE CISTERNA D'UN DIA DE COBERTA

N \mw_u>_ INTERIOR ILLA
parcel-la abans de connectar amb la xarxa general. 1 DESCARREGA = 6 litres

. . —// DE DRENATGE
FILTRES REOMPLERT DEL DIPOSIT DE AIGUES PLUVIALS FILTRES A PEU DE MUR
J EN CAS DE NO DISPOSAR RESERVES

~

38 fluxors x 45 usos al dia x 6 litres cada s
15 fluxors x 45 usos al dia x 6 litres cada ds

QUAN PLOU S'OMPLEN ELS FILTRES |
L'AIGUA SOBRANT PASSA AL DIPOSIT

- Els tubs d'evacuacié seran del tipus GEBERIT SILENT, un sistema relativament senzill que NUCLI BANYS 1 102601 O EXCES DE RESERVES
permet reduir les emissions aclstiques produides per la instal-lacio de sanejament. Es tracta NUCLI BANYS 1

L0501 w
de tubs de propile reforgat amb minerals. El perfil es corrugat en la zona d'impacte de les TOTAL LITRES ACUMULABLES 143101 /H\f nr
aiglies, reduinf-se aixi els sorolls produits per les oscil-lacions dins dels conductes.

'

DE XARXA
77 EN CAS DE NO DISPOSAR RESERVES DE PLUJA

-
I

Es disposa de dos diposits d'obra separats situats sota la rampa d'accés a l'aparcament
- S'estableix uns diametres minims del sifd i derivacié individual (mm), corresponen a la taula sot-2, que s‘omplen en funcid de l'aigua acumulada. Els litres totals acumulables per pluja ADIPOSITS (o gegf CRUPDE | 1o ) GRUP DE I REC INTERIOR A

N R o o T P.BADALOTS COL-LEGI | PRESSIO | DIPOSIT AIGUES GRISES o o DIPOSIT AIGUES PLUVIALS _ PRESSIO ANETEJA APARCAMENT
4.1 del CTE. Els diamefres de les derivacions individuals seran valids per ramals individuals en seran aproximadament de 40.000 litres, tot i que el diposit que es disposard sera de
m_macm_m_m_o:@:cam_mc_acm_mema.

63.0001, deixant un marge per casos de pluja superior a la de calcul. El dipdsit de grises AESTACIOBONBES
tindra una capacitat de 15.000 litres.

TIPUS D'APARELL SANITARI DIAMETRE MINIM DEL SIFO | DERIVACIO INDIVIDUAL
[US PUBLIC]

, ,
. _CONNEXIO A 7

P

e

o—7" || CONNEXIO A

A ’ EXARXA

- HHH

RENTAMANS RM DN 40

DUTXA DX DN 50

INODOR AMB CISTERNA WC DN 110

TR T MMV

INODOR AMB FLUXOR WC DN 110
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URINARI SUSPES U DN 40

LONHNT 1 7 = S

AIGUERA CUINA Al DN 50

AIGUERA LABORATORI, RESTAURANT Al DN 40
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RENTAPLANTS RP DN 50
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RENTADORA RT DN 50

; 7> FILTRES + DIPOSIT
D'AIGUES PLUVIALS
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SAFAREIG SF DN 40
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ABOCADOR AB DN 100 , L
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it | 7 | | ==p / AFILTRES +DIPOSIT~ AFILTRES + DIPOSIT
- Els baixants han de disposar de subsistemes de ventilacio tant a les xarxes d'aigiies ,% | planta coberta. [bar int illal A , B B JHBTESTIIVIALS  DREHER GREES

| ~ oy — | \y _ 2 |\ \
' , \ T RSN
| 2 R4 \ \ _— - - N

residuals com en les pluvials. S'utilitzara un sistema de ventilacio primaria amb valvules ? . o =
d'aireacio ventilacio on els baixant d'aiglies residuals es prolongaran de 1,30 a 2,00 per sobre etk A 0 W | E W\ .- A\
de la coberta de l'edifici en funcio de l'Gs de la coberta. |

- Sera necessari un sistema de bombeig - elevacio ja que una part de la xarxa es trobaper Wl |
sota la cota de l'escomesa. Les bombes hauran de disposar d'una profeccio adequada contra ilahtibtil |
les materies solides en suspensio. Almenys s'han instal-lar-ne dos per tal de garantir el 7"
servei de forma permanent en casos d‘averia, reparacions o substitucions. ¢ % DHL 7

&
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ESTACIO DE BOMBEIG;
MODEL REF. VACUSYSTEM VS 500 TWIN- P
- MONOFASIC: 2 BOMBES PRIOX 300/9M 0 460/13M AMB

QUADRE ELECTRIC MONOFASIC 220V. | 2 INTERRUPTORS DE
NIVELL.

- TRIFASIC: 2 BOMBES PRIOX 300/9T O 460/13T AMB
QUADRE ELECTRIC TRIF. 400V. | 2 INTERRUPTORS DE NIVELL.

- DIPOSIT DE POLIETILE DE 550lts. AMB TAPA ESTANCA |
TREPITJABLE.
- 2 AUTOCOPLAMENTS AMB TUBS GUIA.

A planta soterrani -2. [aparcament] cotz + 510

- L'aparcament soterrat queda a una certa distancia respecte el vei, d'aquesta manera permet 4G
la plantacio de vegetacio, arbres. D'altra banda, en relacio al sanejament sera necessari pensar D ey
en el drenatge del mur. Considerant un grau impermeabilitat de 3-4 i una pendent minima del | [ 3 WAL
5% , el dren al perimetre del mur seria de diametre 200. La superficie d'orificis del tub | I
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drenant per metre lineal estara en relacio al diametre; en aquest cas sera de 12 cm2/m. i A i ,,,/./ o/ ,,,

DETALL ARQUETA A PEU DE BAIXANT DETALL ARQUETA SIFONICA

TACO PROTECOTR DEL COLZE
DEL BAIXANT FM/20/P/20/11A
TAPA D'ARQUETA DE LLOSA DE

| |
| o |

o MORTER ARMADA AMB # #4 MM
- ] C DE 4 CM DE GRUIX
] IIH_ __ @ EMMARCADA AMB PERFILS L 305 i Q = |m TAPA D'ARQUETA DE LLOSA DE
E CERCOL D'ACER L 405 PER A MORTER ARMADA AMB # ¢4 MM [
) — RECOLZAMENT DE LA TAPA — DE & CM DE GRUIX EMMARCADA I
{1 o . ~ AMB PERFILS L 305
- T |~ B
_ 12 _ A 12 _ _ 12 _ A 12 _ I -
o CERCOL D'ACER L 405 PER A -
RECOLZAMENT DE LA TAPA

I

ARREBOSSAT DE CIMENT DE
DOSIFICACIO 1:8 EN 2 CM DE GRUIX

FORMACIO DE PENDENTS mzl_ . . R )
MORTER HIDRAULIC FABRICA DE MAO CERAMIC MASSIS

SOLERA DE FORMIGO FM/25/P/20/IIA
ARREBOSSAT DE CIMENT DE

ARREBOSSAT DE CIMENT DE | DOSIFICACIO 1:6 EN 2 CM DE GRUIX

DOSIFICACION 1:6 EN 2 CM DE GRUIX
FABRICA DE MAO CERAMIC MASSIS SOLERA DE FORMIGO FM/25/P/20/IIA

110

Lla, CON
XAR)

110

° BAIXANT AIGUES NEGRES (N) ® REGISTRE
o BAIXANT AIGUES PLUVIALS (P) m PERICO SIFONIC
o BAIXANT GRISES (G) ® PERICO AIGUES NEGRES
. TUB A PRESSIO @50 a PERICO AIGUES PLUVIALS
o PUNT DE DESGUAS 8 PERICO AIGUES GRISES
CLAVEGUERO AIGUES NEGRES - ABOCAT LLIURE
||||| CLAVEGUERO AIGUES NEGRES CEL RAS . BUNERA o Nr
CLAVEGUERO AIGUES PLUVIALS — CANAL AMB REIXA TIPUS HAURATON EXTERIOR i |
\ . D01 O 09 18007 O 09 (R BONEN 0] OF 0¥ 0O OO0 0 (RN OO
IIIII CLAVEGUERO AIGUES PLUVIALS CEL RAS e CANAL AMB REIXA APARCAMENT CONNEXIO A - o “ CONNEXIO A
- y XARXA , ARXA
CLAVEGUERO AIGUES GRISES [ ] EMBORNAL ZAR
||||| CLAVEGUERO AIGUES GRISES CEL RAS ESTACIO DE BOMBEIG VACUSYSTEM VS 500 TWIN-P
- PREFABRICADA 550L
———  CONDUCTE A PRESSIO AMB DOBLE BOMBA PRIOX 300/9M - - - ” N - - — - - - < N
||||| CONDCUTE A PREee PeL e s R Yy ey e e e PSRy planta baixa. [col-legi:serveis, vestibul + accés al metreo + hotel:vestibul + interior illa]l otz + 1160 planta soterrani -1. [col-legi:assessoria + aparcament + carrega/descarrega + hotel:magatzematge] cota+820
SUFICIENT PER PERMETRE LES DILATACIONS DEL MATERIAL
||||| DRENATGE A PEU DE MUR DRAIN @200 LA UBICACIO DEFINITIVA DELS ELEMENTS CAL REPLANTEJAR-LA EN OBRA

TRIBUNAL 2. TUTOR: lluis jubert

ESCOLA Hmnz_gm%ma%o.>moc:m2cm>o.ﬂ.<>$mm // \ ] ZO<m mmC ﬁ_m_. ﬁO_.._.m m ﬁ_m _nm_.._._._mﬁmp._._.mﬁm wm_..ﬁm_.o_-_m
ORI L) T | | B | TS | | s | v | v | s | v v =

.. |lconsTRucaid

o
LA
W
WL
an
LA
N
LA
|
LN

18 Bl 19 ~ |ESTRUCTURA||

™
D
]
M
Eire
-

-
«©




