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DIPOSIT PER 7
A 38 FLUXORS

4 2 . DIPOSIT PER AP.SUP = — H
CRITERIS D'IMPLANTACIO- TRACATS DE FONTANERIA SISTEMA REUTILITZACIO DE LES AIGUES GRISES e A 15 FLUXORS |
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Es regulara en funciéo del compliment basic HS. SALUBRITAT, - L'aigua utilitzada en els rentamans del Col-legi sera recollida a fravés A WCS COLLEG s e iy

=
[SUBMINISTRE D'AIGUA (HS4)] d'un sanejament para-lel al de les negres i es conduira cap a un diposit
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. , : AP.SUP [
situat sofa la rampa de l'aparcament de la planfta soferrani -2. A WCs COLLEGI P4 N> A WCs COLLEG! P4 Nx—><—]

............. i
- Cada uns dels usos principals, Col-legi de Farmaceutics - hotel, que compren l'edifici Lﬂ

I -~
. . Lo L .. ) L . . A WCs COLLEGI P3 \x—><+— A WCs COL-LEGI P3 \x—><t+— : ,
disposara d'una unica escomesa de la xarxa publica amb el comptador general corresponent. - Agquest diposit en cas de no fenir reservers d'aigua de la pluja sera

abastit per aigua del diposit de pluvials, i en el cas que aquest no A WCs COLLEG! P2 \x——b<+— A WCs COLLEGI P2 \x——b<— CENTRAL DE REG

, " —_ — 13 ZONES
ESQUEMA GENERAL DE LA INSTAL-LACIO: AMB CONTADOR AILLAT ._._:mcmw daigua n__w_uo:__u_m aleshores consumiriem dalgua de la xarxa.
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P A WCs COL-LEGI P1 \x—<— A WCs COL-LEGI P1 \y—D<+—— |

@ XARXA PUBLICA ® FILTRE e — —— ~ _ ARBRES INTERIOR ILLA
@ CLAU DE PRESA EN CARREGA @ COMPTADOR o p ) » L= _r |__ | o 5
@ RAMAL EXTERN ® AIXETA DE COMPROVACI - Les aigues acumulades a fraves d'un grup a pressio composat per una A WCs COLLEGI PB \x——><— A WCs COLLEGI PB \x——b<— i

@ CLAU DE REGISTRE DE PAS © ANTIRETORN o més bombes, es conduiran cap al diposit de la planta del badalot
® CLAU INTERNA @ CLAU DE PAS D'ESFERA

tecnic. __lmmL|\\ ESPAI VERD INTERIOR ILLA
- Els tragats de distribucio d'aigua pel conjunt es realitzara de forma senzilla i ordenada fins
als nuclis humits sempre agrupats en paquets. Aquests fragats de distribucio es realitzaran SISTEMA mmc._.__u_._.N>h_O DE LES >_mCmm DE LA PLUJA e

pel fals sostre de les diferents plantes i a través dels nuclis d'instal-lacions previstos en
vertical. L'
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A AIXETA APARCAMENT -2

A AIXETA APARCAMENT -2

aigua de la coberta (ja sigui del Col-legi de Farmaceutics, com de l'hotel),

< DT
.% A AIXETA APARCAMENT -1 | ]
aigua no POTABLE, s'acumula en un diposit situat a la rampa que condueix a A AIXETA APARGAMENT -1 T
- Les canalifzacions d'aigua freda no han de resultar afectades pels focus de calor i per ftanf ' i - GRUP DE GRUP DE AIGUA DE PLUJA i i Vel
g ' aes _u. ) .u l'aparcament de la planta sotferrani -2. CRUP DE REOMPLERT DEL DIPOSIT GRUP DE WAIGUADEPLUA A AIXETA CARREGAIDESCARREGA | ]
sempre estaran separades de les de l'aigua calenta a una distancia de 4cm com a minim. Quan AIGUA GRISES

SES N DE AIGUES PLUVIALS « DE XARXA
estiguin en un mateix pla vertical, la d'aigua freda anira a softa de la d'aigua calenta. Ambdues - La reutilitzacio d'aquesta aigua és pel reg de l'espai interior d'illa i per la A N CAS DERODISFOSAR RESERYES HeR oo R
ha d'anar per sota de qualsevol canalitzacio o element que contingui dispositius electrics, neteja de l'aparcament. _l

electronics o de ftelecomunicacions (com a minim en paralel a una distancia de 30cm).

- Per la xarxa de reg utilitza un sistema aspersors de radi 6ém mifjan¢ant
- L'aigua calenta sanitaria (que només en disposara l'hotel ja que el col-legi no dipsosa de cap difusors pel manfeniment del pavimenf de festuca, i un de complementari de
dutxa) s'aconsequeix mitjangant panells solars, tot i que caldra una caldera per asumir la goteig pel reg als arbres, a més de disposar de diferents punts de boca de
totalitat de les necessitats d'aigua. A més, com que alguns dels punts de consum es troben reg com a suport pel seu manteniment i neteja. DIPOSIT AIGUES GRISES o
molt allunyats de la zona de produccio i emmagatzematge (superen els 15 metres, maxim pel « A ESTACIO BOMBEIG |
CTE) es recorrer a la utilitzacigd d'anells de retorn d'aigua calenta, on mitjangant unes bombes - En el cas que el diposit no disposi reserves es consumira aigua de la EN CASOS DEXCES DE RESERVES
recirculadores es manté constament un petit cabal d'aigua recirculant, cosa que conserva el xdrxa.

sistema calent. D'aquesta manera quan s’obre una aixeta, l'aigua surt a condicions de consum | ,,,, DGR
quasi instantaniament. omx>mx>,\\”moﬂ>v><_zmza
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A AIXETA MAGATZEM NETEJA | B

A BOCA REG INTERIOR ILLA
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DIPOSIT AIGUES PLUVIALS
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- La caldera estara en funcié de la potencia necessaria per tal d'assumir el cabal nominal ACS
a una temperatura minima de 502 (CTE) en el punt més allunyat de la instal-lacio.
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Dacs = 4650 litres (CTE)
Acoericient p'acumuLACid secons Us = 1
TX = 142

_l__u HORES DE RECUPERACIO DE L'ACUMULACIO EN RELACIO A = m

POTENCIA NOMINAL DE LA CALDERA (kcal/h):
Pn= [4650 litres x 1 x (60-14) 2C / 5 = 42.780kcal/h, DE P.INF
aprox. 45.000kcal/h
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- Es planteja una xarxa sectoritzada, a on s’'ha d'instal-lar una clau de pas estanca i

facilment resgistrable a l'entrada de cada local humit; alhora que cada aparell disposara d'una
clau de seccionament.

- S’estableix uns cabals minims instantanis a subministrar als aparells i equips d'equipament
higienic d'aigua freda i aigua calenta, que en termes generals es poden considerar suficients.

APARELL/PUNT DE CONSUM DIAMETRE NOMINAL CABAL INSTANTANI AFS CABAL INSTANTANI AFS
[TUB DE COURE O PLASTIC, mm] [dm®/s] [dm®/s]

RENTAMANS RM DN 16 0.10 0.065

DUTXA DX DN 20 0.20 0.10

M T WD

INODOR AMB CISTERNA WC DN 16 0.10 -

INODOR AMB FLUXOR wWC DN 32 0.10

MMM SmMITD O

URINARI AMB AIXETA TEMPORITZADA U DN 16 0.10 -

AIGUERA NO DOMESTICA Al DN 20 0.30 0.20

RENTAPLANTS INDUSTRIAL RP DN 20 0.25 0.20

RENTADORA DOMESTICA RT DN 20 0.20 0.15

RENTADORA INDUSTRIAL RT DN 25 0.60 0.40

MmMTscx22TIXIOo=
N TZ2>sEZ2>y v =T

ABOCADOR AB DN 20 0.20 -

- Les aigiies grises acumulades al diposit de psoft-2 a través d'un grup a pressio es conduiran
cap a uns diposits tancafs, similar als d'expansio, situats als badalots tecnics. La capacitat
d'aquests diposits és en funcio del nombre de fluxors a que dona servei: en el nostre cas com
que tenim més de 10 fluxors per a diposit haurem de disposar de diposits de 200 litres aprox.
El cabal d'alimentacio al diposit és de 0.13dm3/s per cada fluxor connectat.

N planta soterrani -2. [aparcament] cota+ 510

APSUPS — | — 2 ,

ESQUEMA FUNCIONAMENT FLUXORS AMB DIPOSIT
Quan no actua el fluxor el dipdsit es va

omplint fins que la seva posicié interior

s'iguala amb la de la xarxa; quan s'obre un
fluxor, la seva gran demanda d'aigua buida iHHHRHHHHH 8
en part del dipdsit, que perd pressio, pero EEEEEEREE
aquest impedeix que en perdi la xarxa.

@ ReposICIO
D'ACUMULACIO

CRITERIS D'IMPLANTACIO- TRACATS DE GAS

- El subministre de gas sera Gnicament per l'hotel i el bar de linterior d'illa. Aquest

subministre sera soterrat, en el cas del bar de l'interior d'illa, i en el cas de 'hotel per fals
sostre de la planta soterrani.

SENSE CONSUM

_ DE XARXAAF DE DIPOSIT
OSIT PLUVIALS AIGUES GRISES

DE XARXA

TADORS Ijfi

ALCOMP
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- Tots aquells recorreguts dins l'edifici seran per un caixo al fals sostre ventilat cap a
l'exterior.

E
|
|

_ TRAGCAT AIGUA FREDA AN TUB DE PUJADA A PLANTA SUPERIOR

_ TRACAT AIGUA CALENTA N TUB DE BAIXADA A PLANTA INFERIOR
_ TRACAT AIGUA FLUXORS - AIXETA

TRACAT AIGUA RETORN ba CLAU DE PAS

TRAGAT AIGUA CIRCUIT SOLAR =] AIXETA DE MANEGA ROSCADA
ACUMULADOR AIGUA PRESCALFADA 2500 LITRES m DIPOSIT FLUXORS 200 LITRES

ACUMULADOR AIGUA CALENTA 60° 2500 LITRES LA UBICACIO DEFINITIVA DELS ELEMENTS CAL REPLANTEJAR-LA EN OBRA
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TRACAT REG INTERIOR ILLA X PERICO 45X45

TRACAT NETEJA APARCAMENT & BOCA DE REG

/

3 XARXA
‘ ) - OTA PAVIMENT
XARXA DE GOTEIG o DIFUSOR SECTORITZAT, RADI 6m : o

DE XARXA

\ SOTA PAVIMENT
Yy

DT =2 mOM e o~
™ 7~

| DE XARXA

ANELL DE GOTEIG ) CENTRAL DE REG | SOTA PAVIMENT

SOTA PAVIMENT

TRACAT DE GAS ° TUB DE GAS

e ele||

TRACAT DE GAS AMB BEINA @63 VENTILADA b CLAU DE PAS

— ; planta baixa. [col-legi:serveis, vestibul + accés al metreo + hotel:vestibul + interior illa] cota+ 1160 planta soterrani -1. [col-legi:assessoria + aparcament + carrega/descarrega + hotel:magatzematge] cota +8.20
_ CAMBRA VENTILADA A CEL RAS awms TABICA DE CARTRO-GUIX L REIXA DE VENTILACIO LATERAL DEL CEL RAS
CALDERA DE GAS 8 VENTILACIO INFERIOR DE CAMBRA AL CEL RAS

DT =2 mOM e~ o~

G
A
S

ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLES

silvia ros perez
TRIBUNAL 2. TUTOR: lluis jubert

[ lconstrRucad

L) /, |l Nova Seu del Col-legi de Farmaceutics, Barcelona
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