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PREDIMENSIONAT DE CONDUCTES

PREDIMENSIONAT DE CONDUCTES EN FUNCIO DELS CIRCUITS:

_Sw CLIMATITZACIO | VENTILACIO

CIRCUIT 1

BIBLIOTECA:

Superficie en planta 236.91m2
Al¢ada d'impulsio 3.55m

Reforn a cota 3.55m

Ocupacié mitjana => 3renov./hora

236.91m2 x 3.05m x 3renov./h= 2523.09m3/h
Velocitat de sortida &4m/s

Tenint 1 maquina

[CLIMATITZADORA AUTONOMA VERTICAL]=> 2523.09m3/h

2523.09m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,175m2
Baixada conducte de 300X600

CIRCUIT 2:

PL ZONA CIRCULACIO ESQUERRA:
Superficie en planta 51.76m2
Al¢ada d'impulsio 2.55m

Reforn a cota 2.55m

Ocupacié mitjana => 3renov./hora

51.76m2 x 2.55m x 3renov./h= 395.96m3/h
Velocitat de sortida &4m/s

P3 ZONA CIRCULACIO:

Superficie en planta 144.28m2
Al¢ada d'impulsio 2.55m

Retorn a cota 2.55m

Ocupacié mitjana => 3renov./hora

144.28m2 x 2.55m x 3renov./h= 1103.73m3/h
Velocitat de sortida &4m/s

Tenint 1 maquina
[CLIMATITZADORA VERTICAL]=> 1499.69m3/h
1499.69m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maquina 0,104m2

BAIXADA CONDUCTE DE 300X350

395.96m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maquina 0,027m2
CONDUCTE A PLANTA QUARTA DE 250X150

1103.73m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,076m2
CONDUCTE A PLANTA TERCERA DE 300X300

CLIMATITZACIO DEL COL-LEGI

— espai central
b v Climatitzacio a partir de
; conductes d'aire: impulsio
FRER
= reforn.
oficines

Climatitzacio a partir de
fancoils cassette. Col-locats
a cel ras ventilat.

MOD. REF. ROCAYORK 25-7
RMV K28 BG
840x8L0x190, reixa 670x670

CLIMATITZACIO DE L'HOTEL

La climatitzacio de les habitacions es basa en un sistema
de aigua-aigua, fancoils. que estaran ubicats al cel ras
dels nuclis dels banys; impulsant laire lateralment i
recollint-lo pel sostre dels banys.

i =

MOD. REF. ROCAYORK
RMV (22 BG, 875x680x220
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PREDIMENSIONAT DE CONDUCTES

CIRCUIT 1

CIRCUIT 3:

RESTAURANT:

Superficie en planta 220.45m2
Al¢ada d'impulsio 3.05m

Retorn a cofta 3.05m

Ocupacié mitjana => 3renov./hora

220.45m2 x 3.05m x 3renov./h= 201%.12m3/h
Velocitat de sortida &4m/s

Tenint 1 maquina

[CLIMATITZADORA AUTONOMA VERTICAL]=> 2017.12m3/h

2017.12m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,14m2
Baixada conducte de 350X400

P1 ZONA COMUNA:

Superficie en planta 203.20m2
Algada d'impulsio 2.55m

Reforn a cota 2.55m

Ocupacié mitjana => 3renov./hora

203.20m2 x 2.55m x 3renov./h= 1554.48m3/h
Velocitat de sortida 4m/s

Tenint 1 maquina
[CLIMATITZADORA VERTICAL]=> 1554.48m3/h
1554.48m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,108m2

BAIXADA CONDUCTE DE 300X400

CIRCUIT 2:

CIRCUIT &:

P2 ZONA COMUNA:

Superficie en planta 96.76m2
Algada d'impulsio 2.55m

Retorn a cota 2.55m

Ocupacié mitjana => 2renov./hora

96.76m2 x 2.55m x 3renov./h= 493.48m3/h
Velocitat de sortida 4m/s

P3 ZONA COMUNA:

PREDIMENSIONAT DE CONDUCTES EN FUNCIO DELS CIRCUITS:

Superficie en planta 96.76m2
Al¢ada d'impulsio 2.55m

Retorn a cota 2.55m

Ocupacié mitjana => 2renov./hora

96.76m2 x 2.55m x 3renov./h= 493.48m3/h
Velocitat de sortida &4m/s

Tenint 1 maquina
[CLIMATITZADORA VERTICAL]=> 493.48m3/h x 2= 986.96m3/h
986.96m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0.068m2

BAIXADA CONDUCTE DE 250X300

493.48m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt planta 0.034m2

CONDUCTE A PLANTA DE 250x150

PB VESTIBUL:

Superficie en planta 180.60m2
Algada d'impulsié 3.55m

Reforn a cofa 3.55m

Ocupacié mifjana => 3renov./hora

180.60m2 x 3.55m x 3renov./h= 123.39m3/h
Velocitat de sorfida &m/s

Tenint 1 maquina
[CLIMATITZADORA VERTICAL]=> 1923.39m3/h
1923.39m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maquina 0,33m2

BAIXADA CONDUCTE DE 350X400

CIRCUIT 5:

PSOT-1 BUGADERIA:

Superficie en planta 128.83m2
Algada d'impulsio 3.00m

Reforn a cota 3.00m

Ocupacié mitjana => 4renov./hora

128.83m2 x 3.00m x 4renov./h= 1545,96m3/h
Velocitat de sortida 4m/s

Tenint 1 maquina
[CLIMATITZADORA VERTICAL]=> 1545,96m3/h
1545,96m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,107m2

BAIXADA CONDUCTE DE 350X350

CIRCUIT 3:

P5 ZONA CIRCULACIO:

Superficie en planta 32.67m2
Algada d'impulsio 3.55m

Retorn a cofta 3.55m

Ocupacié mitjana => 3renov./hora

32.67m2 x 2.55m x 3renov./h= 347.93m3/h
Velocitat de sortida &4m/s

PL ZONA CIRCULACIO DRETA:
Superficie en planta 105.41m2
Al¢ada d'impulsio 2.55m

Retorn a cota 2.55m

Ocupacié mitjana => 3renov./hora

105.41m2 x 2.55m x 3renov./h= 806.38m3/h
Velocitat de sortida &4m/s

Tenint 1 maquina
[CLIMATITZADORA VERTICAL]=> 1154.31m3/h
1154.31m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maquina 0,08m2

BAIXADA CONDUCTE DE 250X350

347.93m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,024m2
CONDUCTE A PLANTA CINQUENA DE 200X150

806.38m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,056m2
CONDUCTE A PLANTA TERCERA DE 250X250

CIRCUIT &:

P2 ZONA COMUNA:

Superficie en planta 203.20m2
Al¢ada d'impulsio 2.55m

Retorn a cota 2.55m

Ocupacié mitjana => 3renov./hora

203.20m2 x 2.55m x 3renov./h= 1554.48m3/h
Velocitat de sortida &4m/s

Tenint 1 maquina
[CLIMATITZADORA VERTICAL]=> 1554.48m3/h
1554.48m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,108m2

BAIXADA CONDUCTE DE 300X400
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planta badalot. [col-legi] cota +24.40

CIRCUIT 5:

P1 ZONA CIRCULACIO:

Superficie en planta 32.67m2
Algada d'impulsio 3.55m

Reforn a cota 3.55m

Ocupacié mitjana => 3renov./hora

32.6*Tm2 x 2.55m x 3renov./h= 34%.93m3/h
Velocitat de sortida &4m/s

PB ZONA CIRCULACIO VESTIBUL:
Superficie en planta 220.80m2
Algada d'impulsio 3.55m

Retorn a cota 3.55m

Ocupacié mitjana => 3renov./hora

220.80m2 x 3.00m x 4renov./h= 2351.52m3/h
Velocitat de sortida &4m/s

Tenint 2 maguines: 1 nucli maguines dreta, 1 nucli maquines esquerra
reparfiment d'aire total = 4521.46 m3/h

2/3 maquina esquerra = 452146 X 2/3 = 3014.31m3/h

1/3 maquina esquerra = 4521.46 X 1/3 = 1507.15m3/h

[CLIMATITZADORA AUTONOMA VERTICAL, dretal=> 3014.31m3/h
3014.31m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,104m2
BAIXADA CONDUCTE DE 350X300

[CLIMATITZADORA AUTONOMA VERTICAL, esquerral=> 1507.15m3/h
3014.31m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maquina 0,104m2
BAIXADA CONDUCTE DE 350X300

723.32m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,05m2
CONDUCTE A PLANTA PRIMERA ESQUERRA DE 300X250

1446.62m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,10m2
CONDUCTE A PLANTA PRIMERA DRETA DE 350X300

783.84m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,054m2
CONDUCTE A PLANTA BAIXA ESQUERRA DE 300X250

1567.68m3/h x 1h/3600s x 1s/&m = conducte que surt maquina 0,108m2
CONDUCTE A PLANTA BAIXA DRETA DE 350X350

CIRCUIT 6:

P1 SALA D'ACTES:

Superficie en planta 232.10m2
Al¢ada d'impulsio 3.55m

Retorn a cofta 3.55m

Ocupacié mitjana => 3renov./hora

232.10m2 x 3.55m x 3renov./h= 247%1.86m3/h
Velocitat de sortida &4m/s

TR
NANANNRNRY

Tenint 1 maquina

planta cinquena. [col-legi:biblioteca + hotel:badalot] cotz +20.10

[CLIMATITZADORA AUTONOMA VERTICAL]=> 2471.86m3/h
2471.86m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = conducte que surt maguina 0,17m2

BAIXADA CONDUCTE DE 350X500

CIRCUIT

PSOT-1 ZONA COMUNA - CIRCULACIO:
Superficie en planta 203.75m2
Algada d'impulsio 3.00m

Retorn a cofta 3.00m

Ocupacié mifjana => 4renov./hora

203.75m2 x 3.00m x 3renov./h= 1833.75m3/h
Velocitat de sortida &4m/s

Tenint 1 maquina
[CLIMATITZADORA VERTICAL]=> 1833.75m3/h
1833.75m3/h x 1h/3600s x 1s/&m = conducte que surt maquina 0,127m2

BAIXADA CONDUCTE DE 300X450

CONDUCTE D'IMPULSIO

<] REIXA D'IMPULSIO

CONDUCTE DE RETORN

=] REIXA DE RETORN

CONDUCTE D'EXTRACCIO

BOCA D'EXTRACCIO A SOSTRE TIPUS GPD-160

EIX DE DOS CONDUCTE A/DES FANCOILS

REIXA DE VENTILACIO

4] CONDUCTE VERTICAL D'IMPULSIO

REIXA DE PROTECCIO POU D'AIRE 1000X900

L | CONDUCTE VERTICAL DE RETORN

REIXES D'APORTACIO AIRE EXTERIOR D'ACER

CONDUCTE VERTICAL D'EXTRACCIO

D'ACER GALVANITZAT V INVERITDA
SOTA / DARERRA BANC

CONDUCTE VERTICAL D'EXTRACCIO BANYS

REIXA DE PROTECCIO POU D'AIRE 1200X1200

° CONDUCTE VERTICAL D'EXTRACCIO CUINA

#
—

E VENTILADOR D'IMPULSIO (10000 m3/h)

1 BAIXADA/PUJADA TUBS D'AIGUA PER FANCOILS

VENTILADOR D'EXTRACCIO (5000 m3/h)

FANCOIL A CEL RAS

LA UBICACIO DEFINITIVA DELS ELEMENTS CAL REPLANTEJAR-LA EN OBRA

ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLES

silvia ros perez //
TRIBUNAL 2. TUTOR: lluis jubert

planta quarta. [col-legi:formacio + hotel:restaurant] otz + 2680/ 26,20
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planta primera. [col-egi:comunicacio,sala d'actes + hotel:zona comuna,allotjament] cotz + 1590

Nova Seu del Col-legqi de Farmaceutics, Barcelona

| siuach |

7 T_um>|ncznmﬁ_ 7

D
S8
D
M

_ _>mcc:m2%>_ 7

| lconsTRUCCIO

_ ?m;cﬂ%\y_ 7

051 o6 L o7 || o8

| 18 | 19

2% 127

| [ o Il 3 |l

w
pee
W
N



