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Q. EXTRACCIONS PARKING

en sortira les lineas d'alimentacio fins als comptadors corresponents a cada servei.

Q. MAQUINES CLIMA A1 Q. MAQUINES CLIMA2

3. LINIA D'ALIMENTACIO: connectara la CGP amb la centralitzacié de comptadors.

Q. MAQUINES CLIMA A2 Q. ASCENSOR 1

4. COMPTADORS: A prop de la caixa de protfeccio i en el lloc especificat, es situen els equips Q. MAQUINES CLIMA B1
de mesura d'energia compostos pels comptadors, totalitzadors d'activa (I reactiva als
trifasics), interruptor general de maniobra, programadors, fusibles, embornals i caixa de

seccionament de terra. De l'embornal sortiran les linies pels diferents subministraments.

Q. ASCENSOR 2

Q. MAQUINES CLIMA B2

XARXA DE TERRA
XARXA DE TERRA
XARXA DE TERRA

Q. GRUPS PRESSIO

4
CRITERIS DE DISSENY DE LA INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
LINEA GENERAL m LINEA GENERAL LINEA GENERAL
Com a conseqiiencia de les dimensions del projecte, s'ha establert en el disseny del mateix la D'ALIMENTACIO B Q. PBAD COLLEGI D'ALIMENTACIO B D'ALIMENTACIO B
ubicacio d'una estacio transformadora pel submnistre d'electricitat a tot el conjunt d'usos de QGP COMPTADOR 0 P5 COL-LEGH QGP COMPTADOR QGP COMPTADOR
l'edifici. Aquesta es troba situada sota la rampada d'accés a la planta soterrrani -1. Amb OO_u._umO_. DE m HOTEL APARCAMENT
accés directa del carrer i ventilacid permanent. FARMACEUTICS + Q. P4 COL-LEG | INTERIOR ILLA
\m Q. P3 COL'LEGI \m Q. PBAD HOTEL
) . ~ INTERRUPTOR s Q. P2 COL-LEGI INTERRUPTOR s \m Q. P4 HOTEL INTERRUPTOR s
ELEMENTS QUE COMPONEN LA INSTAL-LACIO ELECTRICA CoNTROL _HH_ m conTron _HH_ conTRoL _HH_
. \m Q. P1 COLLEGI \m Q. P3 HOTEL
0. RAMAL DE CONNEXIO. La connexio del servei s'efectuara de forma soferrada des de la \m Q. EXTERIOR INTERIOR ILLA
xarxa urbana fins a l'estacio transformadora. Despres sortira un ramal cap a la caixa general NTERRUPTOR _HW_ \m Q. PB COL-LEGI NTERRUPTOR _HW_ \m Q. P2 HOTEL INTERRUPTOR _HW_
de proteccio. 7 ESTACIO \m Q. BAR INTERIOR ILLA
2 A . . . Napit o s \m Q. APARCAMENT 1
1. __ﬁzw_a>w._.>m_o ﬁ_umz:.>m. m._ n.o:_c:__ﬁ am. la __ﬁ:m_ﬁm_ _mﬂ._o s'efectuara d'acord amb les normes aunoRe _Io|n|_|\m 0. ASCENSOR 1 aunoRe E| m 0. PBHOTEL aunoRe E|
establertes per la companyia i per la vigent normativa. m O APARGAVENT 2
) \m Q. ASCENSOR 2 \m Q. PSOT-1 HOTEL
2. CAIXA GENERAL DE PROTECCIO: D'acord amb les demandes, s'instal-laran les caixes generals \m Q. ASCENSOR
de proteccio necessaries per a cada servei (col-legi, hotel, interior illa, bar). D'aguestes caixes \m Q. ASCENSOR 3 \m Q. MAQUINES CLIMA1 m

N

5. DERIVACIO INDIVIDUAL: Muntants, aquests aniran enfubats i dins de canaleta, les caixes de
derivacio hauran de tenir les dimensions adequades als conductes. En l'edifici les derivacions
individuals aniran pels locals d'ds comd.

6. DIPOSITIUS DE COMANDAMENT | PROTECCIO: El quadre de comandament i protfeccid de la
instal-lacio de l'abonat estara situat a l'origen del tram interior, i constara dels segiients

elements: ICP, |GA, ID, PIA, un born de terra. e =
oy
7. DISTRIBUCIO A L'INTERIOR; ja sigui del col-legi, o 'hotel.
| o /\,XW = \;Bh MM_WcmT_M
8. DISTRIBUCIO DEL SERVEIS COMUNS: a les linies de serveis comuns i d'aparcament que . o . -
subministrarem energia a motors, s'hi col-locara un segon quadre de protfeccio/arrancada, amb ° =\T
borns i interruptors, selectors, polsadors de parada i engegada, proteccions de mofors... - =

L'enllumenat d'emergencia estara connectat a un circuit independent de durada superior a una
hora.

9. PREVISIO DE PROTECCIONS DE SEGURETAT: Es realitzara la pertinent previsio de protfeccio
contra les seglents sifuacions: sobreinfensitats, sobreextensions, contra conftactes directes i
indirectes.

10. PREVISIO SOBRE CONDUCTORS | PARAMENTS: Els conductors generals de la instal-lacio
seran de coure amb aillament, i les conduccions exteriors estanques.

11. XARXA DE TERRA: Tota massa metal-lica important es connectara a terra a més de les
masses metal-liqgues accessibles dels aparells receptors.

X CREUAMENT

® COMMUTADOR

® INTERRUMPTOR

® INTERRUMPTOR PULSADOR TEMPORTIZAT

o INTERRUMPTOR CREPUSCULAR

= MOTOR PORTA

EMBORNAT DE CONNEXIO

QUADRE DE COMANDAMENT | PROTECCIO

QUADRE DE CONTACTORS

a

]
iz QUADRE GENERAL DE PROTECCIO
®

~

COMPTADOR ELECTRIC

= CARRIL ELECTRIC AMB MECANISMES 150X40

ELS DIFERENTS ESPAIS DE TREBALL QUE DISPOSA EL COL-LEGI DISPOSARAN CADA UN D'ELLS, EN FUNCIO DE L'US CONCRET |
SUPERFICIE DE TREBALL, UN NOMBRE DETERMINAT D'AGRUPACIO DE MULTIPLE D'ELEMENTS ELECTRICS | DE COMUNICACIO

LES HABITACIONS DE L'HOTEL DISPOSARAN DE LES BASES | ALTRES ELEMENTS SEGONS S'/ESTABLEIXI A LA NORMATIVA
REFERENT: REGLAMENT ELECTRIC DE BAIXA TENSIO [RBT], EN EDIFICIS RESIDENCIALS PUBLICS

LLUMENERA DE CIRCUIT PERMANENT

LLUMENERA DE CIRCUIT DE VIGILANCIA

ESTACIO
TRANSFORMADORA

REGLETA FLUORESCENT 1X58W / 1X36W

REGLETA FLUORESCENT AMB PROTECCIO 1X58W / 1X36W

REGLETA FLUORESCENTE ESTANCA 1X58W / 1X36W

®

©
= REGLETA FLUORESCENT AMB REFLECTOR A PARET ERCO 1X58W / 1X36W
_

REGLETA FLUORESCENTE INDALUX EVENTO AMB DIFUSOR DE LAMEL-LES | ACABAT ESPECULAR 1X58W / 1X36W

REGLETA FLUORESCENTE INDALUX EVENTO AMB DIFUSOR DE LAMEL-LES | ACABAT ESPECULAR 2X58W / 2X36W

REGLETA FLUORESCENTE INDALUX LALUNA 2X58W / 2X36W

s
=—=—=—= | REGLETA FLUORESCENTE INDALUX LALUNA 3X58W / 3X36W
o=—=n

REGLETA INDALUX MULTINE AMB 1 LAMPARA FLUORESCENTE HALOGENA | 2 LAMPARES D'HALOGENURS METAL-LICS

= PUNT DE LLUM DELTALIGHT CAMUS

® PUNT DE LLUM FLUORESCENT ESTANC

+ DOWNLIGHT LAMP TWIN SUSPESA

@ DOWNLIGHT ERCO CLC AMB LAMPADA HALOGENA

= PROJECTOR ERCO ECLIPSE

@ LLUMENERA SIMES SPARKS CARRABILE S.4816 PER EXTERIOR A PAVIMENT LS

= LLUMENERA SIMES BRIKE RECTANGULAR AMB ANELL S.4526 PER EXTERIOR ENCASTADA A PARET

= LLUMENERA D'EMERGENCIA APARCAMENT

LA UBICACIO DEFINITIVA DELS ELEMENTS CAL REPLANTEJAR-LA EN OBRA

ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLES

Nova Seu del Col-legi de Farmaceutics, Barcelona
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