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CRITERIS DE DISSENY DE LA IL-LUMINACIO CARACTERISTIQUES DE LES LLUMENERES UTILITZADES : LLUMENERA ERCO CLC ooy _REGLETA ENCASTADA AMB REFLECTOR A PARET ERCO TFL Wallwasher | LLUMENERA LAMP TWIN FAil_o 1 |
: > > ) Es col-loquen lampades fluorescents compactes en Per lampada fluorescent T-26. LLumenera perimetral a il-luminacio de parets SUSP. 73.01.21.3 | 60° L him o@m Lx
- GARANTIR UNA IL-LUMINACIO EN FUNCIO DE L'US. NIVELLS LUMINICS: LLUMENERA SIMES SPARKS CARRABILE S..816 una llumenera rodona circular, amb una creu ..// amb diferents objectius: orientar cap a objectius visuals verticals, potenciar Per lampada parabolica halogena N 1 0,17 23000
COL-LEGI i HOTEL Amb lampada HIT-TC CRI 35w G8.5 3300 Im. Produeix reflectora de color amb con central, per rebre una A\ la paref en la seva funcio de limitadora d'espai, i il-luminar la paret com a reflectora PAR20 50w. _ 2 * 2 085 5750 e
OFICINES - ZONES DE TREBALL 500 lux VESTIBUL - ZONES COMUNES 100 lux efectes molt marcats en el pla horitzontal, ja que lampara halogena adicional de baix voltatge. Permet N manera d'il-luminar general indirecta aconsequint una il-luminacio espaial |, A Downlight model TWIN per a s\ | 8 062 2558
DPICINES - DESPATXOS PRIVATS 200 ux (ABITACIONS BENERAL 200 tux la llum perdura sobre la linea del terreny. Una una amplia polivaléncia de la llumenera ja que pot uniforme i difusa i un ambient harmonic i calid. penjar, amb suport base. zso0 | | 4 070 1438 |
SALA D'ACTES 500 lux HABITAIONS LOCAL 500 lux . . , . . . . s - * | 5 087 1000 I
BIBLIOTECA 500 lux RESTAURANT 300 lux petita guanfifaf de llum s'emef de forma verfical. luminar de dia amb el fluorescenf de forma LLUMENERA INDALUX MULTILINE ] = . .
AULES 300 lux CUINA 200 lux Apropiats per la il-luminacié del terra i algun mur. economica _.c.:;oﬂsm\ I en canvi acai._m nit amb la Amb [3mpada fluorescent T5 haldgenes (una PROJECTOR ERCO ECLIPSE
ZONES DE CIRCULACIO 150 lux VESTUARIS 100 lux connexio adicional del n.osuo:m.i de .Um_x .<o:m+mm . unitat) i haldgenurs metallics (dos unitats). § .7 Per a lampades de descarrega d'alta pressio.
De totes maneres es garantira una il-luminacio permanent de 100 lux a fota zona publica ”.a_“_w aqum%ﬂn: . m:n.mqmmm a;mnoqmmmc__, un nivell a.__._cﬂ_:mn_o alt | Lluminaria d'encastar a cel ras, per | Combinen una gran rentabilitat amb una alta
concurrencia. - n mmmﬂ_mmﬂﬂ,a..a_s& . und __._WS_:_mm_o mes nM:M_,o_Umam. o_w_ ﬁoa_m\m mcm. ; il-luminacid general i _ poténcia lluminosa. Agrupen el flux lluminds
1 : LLUMENERA SIMES BRIKE S.4526 connecta et tomponent de balx voirarge t.ambien d'accentuacio. Marc i cos REGLETA de la lampara en angles d'irradiacio de 159 i
- Es proposa una il-luminacio de lampades fluorescents compactes i de cosum reduit, ja que el . e TPE [ Amb L5mpads TD 26w G24-d3 1800 1 : passa a ser mes representafiu | accenfuar. de xapa d'acer. Reflector - INDALUX SERIE EVENTO 562.
- N : . . . . . o . ATR]=T7,| AMD (ampada W - m LLUMENERA INDALUX LALUNA Lo . e A W N
seu us sera continuaf, i aquest tipus proporciona un major rendiment amb menor potencia 7 g X o simefric amb xapa d'alumini, | =} ¥} Per lampada fluorescent T8
consumida. w A f@b _ m:nmm.+mam : u.m_,m# Jistribueix la :ca o o Amb lampada fluorescent T5. Sistema acabat es mnc_mﬂ en models 1,_;* & e oT5 now: actes. Encastable LLUMENERA DELTALIGHT CAMUS
[T ibede / o = |'ambient reduint el contrast de lluminositat d'il-luminacié indireta i semidirecta . P L P - Per a lampades o _
L. il entre el difusor i la superficie de la paret - o amb lampara fluorescenf. . A == al cel ras. Ofereixen QT-DE12 150w

- Per il-luminar els grans espais, la sala d'actes, es proposa un tipus d'il-luminacio halogena CAJA DE EMPOTRAR g _ | st trada obtenint - Reflector en alumini a/simetric acabat resultats de nivells de Llumenera 3
incandescent per la calidesa que aportara a aquests espais, mmﬂm,,wmm”mmaﬁ IS | mmm:m:m“w aMm__w%ﬁwﬂm_,mm mmm:ﬂm_,ﬂm__,: Hne 25 MIRO, o amb difusor de mefracrilaf il-luminacid uniformats i de paret

q . mate o de lames d'alumini. gran confort visual. .
- La il-luminacio exterior sera a base de punts de llum empotrats a terra seguint els

'

recorreguts princpals per fal d'afavorir els moviments en aquests espais a la nit. A més d'una
linea de llumeneres estanques i protegides sota els bancs.

CALCUL TIPUS DEL NOMBRE DE LLUMENERES D'UN DESPATX

CARACTERISTIQUES DE LA LLUMENERA CARACTERISTIQUES DEL DESPATX
LLUMENERA INDALUX SERIE EVENTO SUPERFICIE DEL DESPATX - 20.25m?2
AMB FLUORESCENT T8 [1x28w] NIVELL DE LUX = 500
EFICIENCIA LLUMINOSA = 104 lm/w @M
COEFICIENT D'UTILITZACIO = 05 = B
COEFICIENT DE DEPRECIACIO - 0.9 =
COEFICIENT DE MANTENIMENT = 0.9

CALCUL
COEFICIENT mim = 0.5 x 0.9 x 0.9 = 0.4 o
@ = (500lux/0.4) x 20.25 m? = 25312.5lm, aprox. 25350lm

POTENCIA = 25350lm / 104 Im/w = 243.39w =
N2 LLUMENERES = 243.39w / 28w x fluo = 8.69llumeneres, e
aprox. 9 unitats \
CALCUL TIPUS DEL NOMBRE DE LLUMENERES D'UNA AULA
CARACTERISTIQUES DE LA LLUMENERA CARACTERISTIQUES DE L'AULA
LLUMENERA INDALUX SERIE LALUNA SUPERFICIE DE L‘AULA - 54 94m?
AMB FLUORESCENT T8 [1x28w] = 104 lm/w  NIVELL DE LUX = 300

COEFICIENT D'UTILITZACIO =05

COEFICIENT DE DEPRECIACIO 0.9
COEFICIENT DE MANTENIMENT 0.9

CALCUL DEL NOMBRE DE
LLUMENERES D'UNA DESPATX

COEFICIENT mim = 0.5 x 0.9 x 0.9 = 0.4
P = (300lux/0.4) x 54.94 m? = 41205(m

POTENCIA = 41205lm / 104 lm/w = 396.20w
N2 LLUMENERES = 396.20w / 28w x fluo = 14.15llumeneres,
aprox. 15 unitats
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® COMMUTADOR

® INTERRUMPTOR

® INTERRUMPTOR PULSADOR TEMPORTIZAT

o INTERRUMPTOR CREPUSCULAR

= MOTOR PORTA

EMBORNAT DE CONNEXIO

QUADRE DE COMANDAMENT | PROTECCIO

QUADRE DE CONTACTORS

a
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iz QUADRE GENERAL DE PROTECCIO
®
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COMPTADOR ELECTRIC

= CARRIL ELECTRIC AMB MECANISMES 150X40

ELS DIFERENTS ESPAIS DE TREBALL QUE DISPOSA EL COL-LEGI DISPOSARAN CADA UN D'ELLS, EN FUNCIO DE L'US CONCRET |
SUPERFICIE DE TREBALL, UN NOMBRE DETERMINAT D'AGRUPACIO DE MULTIPLE D'ELEMENTS ELECTRICS | DE COMUNICACIO

LES HABITACIONS DE L'HOTEL DISPOSARAN DE LES BASES | ALTRES ELEMENTS SEGONS S'/ESTABLEIXI A LA NORMATIVA
REFERENT: REGLAMENT ELECTRIC DE BAIXA TENSIO [RBT], EN EDIFICIS RESIDENCIALS PUBLICS

® LLUMENERA DE CIRCUIT PERMANENT
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© LLUMENERA DE CIRCUIT DE VIGILANCIA

|

= REGLETA FLUORESCENT 1X58W / 1X36W

REGLETA FLUORESCENT AMB REFLECTOR A PARET ERCO 1X58W / 1X36W

SR

—_— REGLETA FLUORESCENT AMB PROTECCIO 1X58W / 1X36W
= REGLETA FLUORESCENTE ESTANCA 1X58W / 1X36W

AN hhhhhhhhhhhhbhd

o REGLETA FLUORESCENTE INDALUX EVENTO AMB DIFUSOR DE LAMEL-LES | ACABAT ESPECULAR 1X58W / 1X36W

REGLETA FLUORESCENTE INDALUX EVENTO AMB DIFUSOR DE LAMEL-LES | ACABAT ESPECULAR 2X58W / 2X36W

REGLETA FLUORESCENTE INDALUX LALUNA 1X54W +1X54W/ 1X39W+1X39W

s
===——=—= | REGLETA FLUORESCENTE INDALUX LALUNA 1X54W +1X54W+1X54W/ 1X39W+1X39W+1X39W
o=—=n

REGLETA INDALUX MULTINE AMB 1 LAMPARA FLUORESCENTE HALOGENA | 2 LAMPARES D'HALOGENURS METAL-LICS

= PUNT DE LLUM DELTALIGHT CAMUS

® PUNT DE LLUM FLUORESCENT ESTANC

+ DOWNLIGHT LAMP TWIN SUSPESA

@ DOWNLIGHT ERCO CLC AMB LAMPADA HALOGENA

= PROJECTOR ERCO ECLIPSE

® LLUMENERA SIMES SPARKS CARRABILE S.4816 PER EXTERIOR A PAVIMENT

= LLUMENERA SIMES BRIKE RECTANGULAR AMB ANELL S.4526 PER EXTERIOR ENCASTADA A PARET

= LLUMENERA D'EMERGENCIA APARCAMENT

LA UBICACIO DEFINITIVA DELS ELEMENTS CAL REPLANTEJAR-LA EN OBRA

ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLES

silvia ros perez //
TRIBUNAL 2. TUTOR: lluis jubert | siuacd |
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