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CRITERIS DE PLANIFICACIO:

SEGURETAT EN CAS D'INCENDI] pels edificis d'Gs public.

RECORREGUT EVACUACIO DIRECTA DE PLANTA < 50 metres
RECORREGUT EVACUACIO ALTERNATIUS < 25 metres

RECORREGUT < 25 metres S| L'EDIFICI TE UNA SOLA SORTIDA
RECORREGUT < 50 metres SI L'EDIFICI TE UNA DOS O MES SORTIDES

diferents espais.

- MANEGUES D'INCENDIS, sera una instal-lacid independent de
fontaneria. La connexid de servei sera també
perdues de carrega d'aquest. La xarxa d’
pressio i el cabal necessari
instal-lacio adicional d'un grup de pressio.

aiglies de Barcelona

al raig d'aigua en linia recta.

elements electrics importants.

d'acord amb les caracteristiques dels equips UNE 23.300.

electrics.

la resistencia i estabilitat exigida a la norma.

CONSTRUCCIO | PROTECCIO CONTRA EL FOC

d"“amianfo projectada” de 2Z2mm.

- RESISTENCIA TERMICA SUFICIENT:

MURS | FACANES:

MURS SOTA RASANT:
PORTES:

MATERIALS DE REVESTIMENT:

RF-90 sobre rasant
F-120
RF-60

CONTRAXAPAT:

M1 o a una més favorable.

classe M1.

delimitadors i estructurals hauran de ser de RF-240.

ESQUEMA DE PRINCIPI DE DETECCIO D'INCENDIS

En els recorrequts d'evacuacio

DETECTORS ANALOGICS

Es requlara en funcié del que especifiqui el Codi Técnic [COMPLIMENT DEL DOCUMENT BASIC SI:

_ RECORREGUTS D'EVACUACIO no superiors a 25 metfres des de qualsevol origen d'evacuacio.

- DIMENSIONAT DE LES SORTIDES en funcio de l'ocupacio dels espais, amb obertura de portes
sempre en la direccio de l'evacuacio i senyalitzant les sortides.

- PLANOLS D'EVACUACIO amb els recorreguts en cas d'incendi clarament visibles en els

la resta de la xarxa de

independent sense comptador, per tal d'evitar

(a excepcions) garanteix la

per a aquest tipus d'instal-lacions, per tant no es requerira una

- BIES 25mm senyalitzades i acompanyades d'un pulsador d‘alarma i la il-luminacio d'emergencia
necessaria a una distancia max. de 25 metres tenint en compte que els Gltims 5m corresponen

- EXTINTORS tipus 21A-113B col-locats a una distancia major - superior als 15m desde
qualsevol punt d'evacuacio situat en el sentit de l'evacuacio. Extintors de C02 als espais amb

- DETECTORS DE (O, l'aparcament estara dotat d'un sistema de deteccid de monoxid de carboni
el funcionament del qual no permetra que la concentracio de CO, arribi a valors superiors als
permesos. Es col-locaran a ra¢ de 1 per cada 300m2 de superficie d'aparcament o fraccio

- ILUMINACIO D'EMERGENCIA en tots els recorreguts d'evacuacio garantizant una il-luminacio
minima de 1lx a nivell de terra i de 5 Ix on es disposin els equips de protfeccio i quadres

_ SECTORITZACIO. Tots els elements separadors dels diferents sectors d'incendi cumpliran amb

Exigencies del comportament davant el foc d'un element constructiu:

-ESTABILITAT AL FOC: Estructura: EF-98. Ignifugar elements metal-lics amb una capa

M2 a parefs i sostfres
M3 a paviments

Ha d'estar impregnat amb fosfats diamonics
- RESISTENCIA DE LES INSTAL-LACIONS. Els materials situats als fals sosfres, tant els

utilitzats com a aillament termic com per condicionament acdstic, han de pertanyer a la classe

Tots aquells elements que formin part de la instal-lacio de climatitzacio: els materials
constitutius dels conductes, del seu aTllmanet i dels seus accessoris, seran com a minim de

-PROTECCIO DE LES SALES DE MAQUINES. Com que el Col-legi es tracta d'un edifici de plblica
concurrencia, les zones de les maquines hauran de ser de seguretat elevada. els elements

MODULS DE
COMANDAMENT

__oe PROTECCIO CONTRA INCENDIS

ESQUEMA DEL

TRACAT DE LES BIES
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ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLES

silvia ros perez
TRIBUNAL 2. TUTOR: lluis jubert
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PANELL REPETIDOR A CENTRAL DE DETECCIO ==
LLOC DE SEGURETAT DINCENDIS —
[T
MARCATGE
. PULSADOR [ | 2 v
TELEFONIC .
D'EMERGENCIA .
LLUMENERA D'EMERGENCIA DAISALUX == CENTRAL D'ALARMES D'INCENDI W
AN ~__
HYDRA FL 8W AL SOSTRE == CENTRAL D'ALARMES CO ><
N . tr=
. LLUMENERA D'EMERGENCIA | SENYALITZACIO @ CENTRAL D'ALARMES GASOS LN
AN
DAISALUX HYDRA FL 8W AL SOSTRE @ PULSADOR D'EMERGENCIA o
= LLUMENERA D'EMERGENCIA APARCAMENT om SIRENA D'INCENDIS
o~ EXTINTOR DE CO2 * RUIXADORS Tm:u; e \C\
o EXTINTOR DE POLS POLIVALENT @ BIE-25 CONNEXIO MANEGUES
A XARXA PUBLICA
° DETECTOR CO - TRAGAT BIES INDEPENDENT
® DETECTOR OPTIC DE FUM o TUB DE PUJADA
o DETECTOR TERMOVELOCIMETRIC v TUB DE BAIXADA - - -
: planta baixa. [col-legi:serveis,
® DETECTOR DE GAS = CARRIL ELECTRIC AMB MECANISMES
LA UBICACIO DEFINITIVA DELS ELEMENTS CAL REPLANTEJAR-LA EN OBRA

vestibul + accés al metreo + hotel:vestibul + interior illa] cota + 1160
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planta soterrani -2. [aparcament] cota + 210
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CONNEXIO MANEGUES
u> XARXA PUBLICA
INDEPENDENT
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L A XARXA PUBLICA

INDEPENDENT

CONNEXIO MANEGUES

A XARXA PUBLICA
INDEPENDENT

planta soterrani -1. [col-legi:assessoria + aparcament + carrega/descarrega + hotel:magatzematge] cota +8.20

Nova Seu del Col-leqi de Farmaceutics
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