IL-LUMINACIO NATURAL

En aquest projecte hi ha
I'intencié d'aprofitar la
il-luminacidé natural, pero
degut a la orientacié
est-oest de I'emplacament i
en consequencia de |'edifici
s'ha pres en molta
consideraci6 el fet que la
[lum provinent d'aquestes
orientacions és molt
horitzontal, convertint-se
en una de les pitjors per a
il-luminar l'interior
d'edificis, i també les
consideracions termiques,
ja que és una llum quasibé
perpendicular a la facana.
Per tot aixd s'ha considerat
convenient I'ls d'una
proteccid solar eficient per
a aquest tipus de llum,
adoptant la xapa deployé.

CELLER DE CAN CALOPA

SERRA DE COLLSEROLA

PLANTA BAIXA COTA 305

PLANTA -1 COTA 300

PLANTA -2 COTA 295

GERARD FARGA i MARONDA

PFC JULIOL 2008

VENTILACIO NATURAL - VENT DOMINANT DIRECCIO EST-OEST

L'orientacid de I'edifici es
pot considerar
perpendicular al vent
predominant de la zona,
vent direccid est-oest, amb
el que la ventilacié creuada
es realitza en la seva seccié
petita.

Alhora I'utilitzacié de faca i
coberta ventilades fa que
aquest edifici sigui més
estable térmicament. S'han
previst estractors per a
forcar la ventilacidé en dies
de poc vent, només com a
mesura compensatoria i
puntual.
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