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PREDIMENSIONAT DE L'ESTRUCTURA

Estructura de llosa massissa i pilars metal.lics
Fonamentacié amb llosa de fonamentacid

Calculs estructura amb programa Wineva, resultats:
- Llosa de 25 cm de cantell.
- Pilars (diametre): 30 cm p.baixa
40 cm quan jassera o tirant
25 cm resta

Llosa de fonamentacio:
H> 1'6x(L-1) Amb llum mitjana de 6m surt una llosa de 80 cm
10

Estat de carregues per a fer els calculs amb el Wineva

Carregues verticals ~ P.tipus  pes propi  fals sostre, envans, paviment 300 kg/m2

facana 600 kg/ml

sobrecarrega d'lis 300 kg/m2

P. coberta pes propi fals sostre, paviment 300 kg/m2

facana 600 kg/ml

sobrecarrega d'lis 150 kg/m2

sobrecarrega de neu (altitud 526 m) 60 kg/m2

Carregues horitzontals vent barlovent p=0,80x75= 60 kg/m2

(pressio dinamica vent =75 kg/m2) sotavent p=0,40x75= 30 kg/m2
Materials formigd HA-30 (forjat: llosa massisa)

acer S-355 (perfils metalics)

Hipotesis simples pes propi (pp)
sobrecarrega d'Us (su)
neu
vent
Hipotesis combinades pp su neu vent
ELU 1.35 1.5 1.5 15
ELS 22 1 1 0
fletxa acer 1 1 0 0

Amb la combinacid ELS es determina el cantell de la llosa. Fletxa maxima <1cm
Amb la combinaci6 ELU es predimensionen els pilars. Tensié admisible <3550 kg/cm2 (acer S-355)
Amb la combinacid Fletxa acer es determina el cantell de les bigues metal-liques. Fletxa maxima <1cm
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