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_EXPLICACIO ESTRUCTURAL

L'estructura proposada és una estructura mixta de formigd i metal fica. I I-

Es una estructura molt regular, amb unes llums grans, i en alguns punts amb elements molt
esvells.

L'estructura de les sales és de formigd. Degut a les grans llums proposades s'ha optat per " "
una estructura de jasseres de cantell en el seu tram central entre pilar i pilar, i jasseres planes en
els extrems per poder-hi passar les instal{acions, ja que al tenir poca alcada de planta, si es
passaven les installacions per sota de les jasseres, l'alcada lliure es reduia molt. L'estructura de
formigd també m'ha permes que aquesta s'estabilitzi per si sola, mitiancant el congreny que
ressegueix tot el forjat, sense necessitat de riosta-ment en algun punt, .

esfructura de formigd

estructura metal i

En els punts on tenia una alcada molt alta s'ha redlitzat una estructura metalfica perqué els R e
pilars poguéssin aguantar l'esveltesa sense necessitat de tenir unes seccions molt grans.

Altres aspectes pels quals sha optat per un estructura de formigdé son la facilitat
constructiva ja que les prelloses ja serveixen d'enconfrat inferior, i un altre punt molt important és
I'estétic. Tot l'edifici té¢ un acabat de formigd, per tant s'entenia que l'estructura havia de
respondre a un mateix criteri.
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i Preinco recomana el muntaige de la preliosa
directament des del camié, sense ser recolzat
préviament a lobra. No obstant, si loperativitat
r = L - de l'obra exigeix la descamega en obra, el lloc
e d'enmagatzament haurd de ser de facil accés,
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JUNTA VERTICAL 1 aquestes hauran de ser dipositades sobre un
material resistent al pes, suficientment tou per
amortiguar els cops i sense que deiximarques
degut a la humitat, duresa o  color
L'enmagatzematge de les peces ha de garantir la
seva estabilifat.
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1) Posicié de la prellosa en el seu lloc de

7777777777777777777 col Locacié.
En aquesta primera efapa es posiciona la prellosa
en el seu lloc de col{ocacio.

2) Disposicié de les armadures.
En aquest pas es colioquen tfotes les armadures
necessaries per al funcionament del forjat
””””””””””””””””””””””” armadura de connexié entre prellosa i viga de
formigé, armadura de  negatius, mallat  de
repartiment, armadura de les bigues de formigo...
3) formigonat del forjat.
En aquesta efapa es formigona el forjat: somple
de formigs els buits entre els cassetons de
poliestiré i 5cm de la capa de compressié. De la
mateixa manera que es fa en qualsevol esfructura
de formigd, és necessaria vibrar el formigd
dipositat
Condicions Generals.

””” Com a norma general shan de complir algunes
condicions de seguretat en el muntatge de forjats
amb prelloses, que a continuacié sanomenen:

es disposaran taulons de repartiment per al
recolzament dels puntals.
- Si els taulons de repartiment es recolzen sobre el
terreny, ens haurem d'assegurar que no puguin
assentar sobre ell
Es repoartircs el formigd de la capa de compressio
sobre tofa la superficie de les prelloses, evitant
acumulacions en punts localitzats.
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I I \ALLFUGERMENT OF POLESTEE  PRELLOSA PREFABRICADA
E forjat amb prelloses i jassera de cantell
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forjat amb prelloses i jassera plana
“les dimensions de les prelloses shan extret del catdleg de Preinco
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