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. reduccié de necessitats eficiencia reduccié i control
foctor forma f"'”‘“““'j“' S il1uminacié nat aquest aspecte ifonts d'energia nefes: shan instaliat
favorable perqué al ser un edifici molt? . ontrolar-lo amb equilibri amb els plagues termiques i fotovoltaiques.
Joen anteriorment anomenats. Gairebé tots
menys superficie de facana els espais de la bibioteca fenen _ TEMPERATURES | PRECIPITACIONS
profeccié solar i orientacic: iltuminacié natural. E criteri pel que
ol ic elements que proporci sha optat és permetre la llum natural . )
proteccié solar per evitar aportacions ;@ tofs els espais i col ocar protectors, temperatures mitges a la ciutat de Barcelona els anys 2006 i 2007 , precipitacions a la ciutat de Barcelona els anys 2006 i 2007 , _ CRITERIS BASICS D'ELECCIO DELS MATERIALS
denergia no desifjades. ventilacié natural: els espais amb una o i e o
< ifactor solar: en el nostre clima ésiocupacié més dlta, tenen ventilacio
Q aconsellable tenir un factor solar baix,icrevada, fet  que  faciita  la - Durobmvcd
o per aconseguir-ho coliocarem vi climatitzacioé dels espais. - Manteniment
o bons i els paraments de proteccié solar . - Cost
per la cara exterior de la facana. - Estandarditzacié com a garantia de facilitat de reposicid
aillament térmic: tots els tancaments - Criteris mediambientals
tenen el seu dilant  térmic
comesponent, i en funcié de A
Iorientacié varia la relacié buit-ple de b
les facanes. Les cobertes flotants
generen una cambra ventilada que \/
beneficia lailament.
e £ g £ _ TANCAMENTS EXTERIORS
. quant quitectura: com ja s'ha flexibilitat d'Us: sha creat un edifici d'Us  sistemes preindustrialitzats: els - .
< dit anteriorment ol tfenir un factorimolt  flexible — per  evitar  fer itancaments verticals de l'edifici son _formigé prefabricat, tant els paraments verticals (facanes) com les cobertes.
2 forma baix, el consum de materidls és:remodelacions i per tant gastar més isistemes preindustrialitzats i de
Z menor material al canviar | muntatge en sec, aquest fet facilita la
b seva re-aprofitacio en un futur El clima a Barcelona és del tipus mediterrani. Es caracteritza per tenir hiverns relativament humits i suaus, i per la contra estius molt secs. Les - al tractar-se d'un element prefabricat:
estacions més plujoses s6n les infermédies, la primavera i la fardor. Hi han pocs dies amb temperatures exiremes, de fred o calor, per aixo les - facil reposicio
o s . I o mitges anuals maximes i minimes a Barcelona sén moderades, propies d'un clima mediterrani suau _ gran facilitat constructiva
aprofifament  daiglies pluvials: sha demandes de baik consum: en el parc: depuracid. daigies residudis: sitema A nivell constructiu el clima no ens suposa un gran repte, ja que no tenim extrems en cap aspecte, ni en temperatures ni en pluges. el que - més econdmic
instaliat un sistema  de recolidai sha colfocat molta vegetacio baixa: de depuracié de les aigues grises pel si shaurd d controlar molt és la radiacié solar que és el factor que més escalfa els espais. L N . . - .
< d'aiglies pluvials per reciclarles i perqué aquesta té un consum d'aiguas seu re-aprofitament. - practicament no requereix neteja ni manteniment.
5 utilitzar-les, reduint aixi el consum molt més reduit que els arbres, tot i que
[° un parc per si sdl t& un consum molt
elevat d'aigua, perd al mateix temps
genera un pulmé important i molt
heneficiés
- . . ESQUEMES DE LA VENTILACIO
temitori afectat: ol tractar-se d'un solar? restitucié i millora de les condicions: depuracié d'aigiies residuals: sistema -B5Q _Obertures
= al mig de Barcelona, aquest ja hai mediambientals: la creacié del parci de depuracio de les aiges grises pel
8 estat molt afecta, el projecte no ha genera una millora  mediambiental} seu re-aprofitament. - les obertures tenen lames de fusta en diferents orientacions per garantir
= afectat més del que ja ho estava. Elf molt notable, ja que la vegetac una bona proteccié solar, acustica i de seguretat, aquesta genera un bon
& parquing sha coldocat a nivell deimolt necessaria i sobrefot en una + amb el formigs al . b Surabiitat P
Carrer, sha aprofitat el desnivell; entrada de trafic tant important com comrcs»om el formigd al mateix temps que té una bona durabilitat i un faci
existent per no haver de exfreure més: la Via Augusta. Bl parc funcionara com | | manteniment
terres, un gran pulmé i com a connector de !
fofs els petits espais verds que ja | | [ I .
existeixen —_ — L Tipus de fusta: Caoba d'Africa, fusta frondosa.

Procedéncia: Africa occidental
Subministrament: facil
Propietats fisiques:

Densitat: 490-520-530 kg/m?
ESTUDI D'OMBRES SOLARS (16:00h) Contraccié: mitianament nerviosa

Duresa: tova
—_—1
..
| |

Altres caracteristiques: fibra recta, a vegades
lleugerament entrellacades
Propietats tecnologiques:

Encolat: sense problemes.

Clavat i enroscat: sense problemes.
Acabat: requereix un fractament previ amb tapa-poros
Durabilitat natural: poc durable (fongs) y sensible

(insectes)
N N Impregnabilitat: duramen no impregnable, albura
—8 —-— impregnable
Aplicacions: és apta per a exteriors
‘ Tractament: auto-clau

_Cobertes:

-cobertes planes i transitables, amb un sistema flotant que permeten un
pendent del 0%, i les peces flotants permeten la formacié de cambres d'aire

n 21 dejuny 11 21 de setembr 21 de n 00h que minimitzen els afectes de I'escalfament
ACABATS INTERIORS
els acabats interiors han de resoldre els segUents objectius
— 1 i
- solucié estética
LN A N A N ¥ - proteccié acustica i térmica
- N - AN - facilitat de manteniment
| | - cost raonable
I | aviments:

_accés i circulacié: pedra
l'espai requereix un material amb una alta resisténcia al desgast, durabilitat i
facilitat de neteja, per sobre de I'alllament acustic
2 . ldejuny 16 1 de setembre 21 de desembre 16
arees d'activitat piblica i zones de treball intern: pedra
Requereixen materials confortables, silenciosos, dillants i resistents. La pedra
és un material molt durable, de molta duresa i facil manteniment.

ESTUDI DEL SOROLL AMBIENTAL _ sales polivalents: fusta frondosa tipus Arce Europeu.

material silencids, adequada absorcié acUstica, notable preséncia estética i
possibilitat de terra tecnic.

cambres de neteja i sanitaris: paviment de porcellana esmaltat de
color grafit
Utur parc materials resistents a la humitat i facils de netejar

_ cambres d'instal lacions: goma
— material resistent a l'abrasié, durables i durs, i han de tenir un tractament
antiestatic.

futur carrer del Cardenal Sentmenat

_magatzems: granit

El futur carrer del Cardenal Sentmenat, serd u da, un carrer de barti amb un 3l canil de circulacis, perd molt moviment comercial. i soroll I carrer Vergés, és una via rodada amb bastant frafic, ja que déna enfrada i sorfida directe a la Via Augusta, es considera de soroll mig, la materials resistent a I'abrasio, durabilitat, durs i facils de nefejar. Al fractar-se
que pot generar lobertura d'aquest carrer serd de cotxes i sobrefot de camions que descaregaran material als diferents comercos, i de gent que passeja, placa que el projecte genera entre el carrer Vergés i l'equipament, beneficia lacustica de ledifici, perqué ens separem de la via sorollosa, evitant d'espais restringits amb poca afluéncia de personal, no requereixen alts nivells
per aquest mofiu sha considerat una zona de sorol mig, a nivell de projecte ha infuit en el fet que la fagana que déna a aques! a carrer 1€ poques cixi que el soroll aribi dfuna forma directe a ledifici de comoditat. confort i estefics.

obertures,

El futur parc és un nexe perfecte a l'equipament en molts aspectes, un d'ells en I'acUstica de I'entorn. es considera una zona de soroll molt

La Via Augusta és un dels principals eixos denfrada i sortida de la ciutat. Es una via amb 6 carils de circulac
aixé sha considerat una via amb un nivell de soroll molt alt, el projecte ha optat per no crear fagana en aquesta via.
Les facanes que es troben en aquesta cota, son d'espais que no requereixen silenci.

amb molta densitat de vehicles, per baix.

ancaments interiors

- cartré guix per facilitar-ne la seva manipulacio i poder-los muntar i
desmuntar.

RESPOSTA TECNOLOGICA DE LES FACANES  e: 1/200; 1/500 Oi(j;s‘;e‘q:”l#: lamina interior que garanteixi el correcte dillament

_Revestiments verticals:

hall = zona de pas: aplacats de fusta conifera tipus Abet
material amb acabat resistent al desgast del fregament i que no s'embruta.

_arees d'activitat publiques i zones administratives: enguixat de color

blanc
es preveuran repintades periodiques, té un facil manteniment i el color blanc
i hoir iy capta bé la llum al mateix temps que contrasta amb el paviment.
ué |!!g !|§| _sales polivalents: enguixat de color blanc
% iEiE LI La fagana principal, orientada a la cara Sud-Est presenta un bon comportament térmic, ja que aquesta orientacié té un el bon comportament acustic el proporciona el sistema constructiu d'envans
S comportament bastant regular al llarg de I'any, per tant no hi ha molta diferéncia de temperatura en I'espai interior d'estiu hivern i de catré-guix
£ ] =1 =imiml = com a conseqieéncia té una més facil climatitzacié. Tot i aixi shan dissenyat uns porticons practicables en 180° per protegir I'espai
) |i ! !| ! !| ! interior de la radiacié directe del sol que en aquesta facana és als matins. _ sanitaris: revestiments de porcellana esmaltat de color blanc/oxid
S =i imiEi= = Al fractar-se de la facana principal és la que presenta més obertures ja que s'ha de deixar entre veure l'activitat publica que son facils de netejar, resistent als impactes, impermeables i dificulta la
g es redlitza a l'interior, al mateix temps al generar la plaga davant, no tenim problemes de soroll immediat. reclitzacio de grafits
_sales de maquines i magatzem: arrebossat i pintat
_Revestiments de sostre
SEEEEEEE - arees d'activitats publiques i zones de treball intern
plaques de materials absorbents i perforats, perque tenen un bon
4 ,_4" % comportament acustic.
A g‘ : N
- -porxo exterior: fusta frondosa Caoba d'Africa
tractada té un bon comportament a la infempérie i una notable preséncia
estetica i contrast amb I'acabat metallic del porxo.
- La fagana lateral presenta més poques obertures que la principal per varis motius, el primer és per optimitzar la relacié buit-ple . . .
g perqué l'edifici tingui un millor comportament , el segon és degut a que aquesta facana té molta proximitat amb el futur carrer del _ -zones de pasi Homlemc: pclrcmebm de \ar.n[qes rﬂeto\ liques
3 Cardenal Sentmenat i per tant el soroll és més elevat, i el tercer punt és per donar una entitat diferent a aquesta facana respecte a facilitat de pas de les instaliacions i de revisio d'aquestes. Com que son
2 la principal, per facilitar la identificacié de la facana principal. elements de molta algada les instaldacions no es veuran. També sén de facil
g P . . . encontre amb la facana. Aquests requeriments es sobre posen al del confort
E El comportament térmic és molt similar al de la facana Sud-Oest, perd al tenir poques obertures presenta un bon acUstic ja que es tracta d'espais de pas.
o comportament.
g, A la franja central trobem unes lames de fusta, que creen un envolupant entorn de les sales de maquines que necessiten
hal frobar-se a l'exterior.
La fagana del parquing que déna al carrer Cardenal de Sentmenat, serd una xarxa metdllica que facilitard el creixement de
plantes trepadores, per identificar la fagana amb el parc. AILLAMENT ACUSTIC
F =% = Nivells recomanables de confort acustic:
- Diposits 50 (dB A)
- Despatxos 40 (dB A)
- Espais de lectura 35-45 (dB A)
- Espais comuns 50 (dB A)
- Sala polivalent 40 (dB A)
- Locals técnics 55 (dB A)
Alllament acustic recomanat en els elements divisoris
K - Tancaments: parts massisses — 45(dB A)
S” - Tancaments: conjunt de facanes — 35(dBA)
S La facana posterior orientada a la cara Nord-Oest, és la que té un comportament més fred, per aquest motiu i pel fet que no i - Cobertes 35-45 (dB A) — 45(dBA)
5 arriba précticament gens de radiacié directa ja que es froba en un pati molt estret i mig cobert, és de vidre sense proteccié solar, - Allament entre forjats —— 45(dBA)
2 lintencié és produi una sensacié d'amplitud a linferior de la sala. - Allament zonal entre les diferents drees de lectura . 35 (dB A)
a A nivell acUstic, aquesta facana estd encarada cap al parc, al mateix temps que es troba en un nivell inferior, per aquest ) A\HQmenT inferzonal 55 (dB A) — %0(dBA)
2 . y . . . ’ - Alllament dels espais comuns — 45(dB A)
g motiu t& un comportament acUstic molf bo. - Alllament de les cambres d'instal {acions — 55(dBA)
s
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