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clarificador

diposit d'aigua

interacumulador

caldera

xarxa d'aigua calenta

xarxa d'aigua freda

xarxa d'aigua per les boques d'incendi

xarxa d'aigua reciclada

clau de pas

aixeta

baixant aigies negres

baixant aigiies grises

baixant aigiies pluvials

boca d'incendi

hidrant

conductes verticals

comptador
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direccio del pendent

linies pendents recollida d'aigua pluvial

_ INSTAL LACIONS DE PROTECCIO D'INCENDIS

bocas dincendi
en zones de risc especial i sila superficie construida excedeix dels 500m?
-->en les zones de risc especial i en les sortides d'evacuacio
_ hidrants exteriors
si l'altura d'evacuacié descendent excedeix de 6m,aixi com
establiments de densitat d'ocupacié major a 1 persona cada 5m?isila
superficie construida estd compresa entre 2.000m? i 10.000 m?
h d'evacuacié = 3,75m
sup.const = 6.000m? aprox

_ AIGUA CALENTA | COL LECTORS SOLARS

Al fenir un bar-restaurant, és imprescindible linstaldacié d'una xarxa
d'aigua calenta, actualment la llei obliga a escalfar I'aigua mitjangant
collectors solars. En el nostre cas hem col{ocat ala coberta uns col lectors de
tubs de buit, que tal i com s'explica a contfinuacié tenen la possibilitat
d'instaldar-se horitzontfalment amb un rendiment molt alt, i aixi generar un
impacte menor.
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DIMENSIONAVENT: DIMENSIONSWENT;

Superice de pll > 0=50nm Superice o g > G353
i Caracteristiques principals:

- Captadors formats per 20 tubs de buit.

-Els tubs han estat sotmesos durant el seu procés de fabricacié a un buit intern
que minimitza les pérdues energétiques per conveccid i conduccid per
aconseguir el maxim estalvi d'energia.

- Dissenyat també per a zones de baixa radiacié solar i aplicacions d'aigua
calenta a elevada temperatura.

- Els tubs estan units en la seva part superior a un collector coaxial de coure
degudament dillat i recobert per una carcassa d'alumini.

- Possibilitat d'instal{acié vertical integrat en la facana (90°) i horitzontal sobre
la coberta de I'edifici (0°).

- Els tubs del collector poden ser faciiment ajustables per assegurar una
optima orientacié que permeti el maxim aprofitament de la radiacio solar
incident.

- Facilitat en la substitucié individual dels tubs en cas de necessitat.

- Una amplia gama de suports de muntatge permeten linstaldacio dels
collectors de forma comoda i fiable sobre qualsevol tipus de coberta.
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_imatge del col lector _alcat del col lector
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Sepote pan tachats

_esquema de muntatge _esquema dels diposits utilitzats

a =entrada cigua
b=sortida aigua
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