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CARGAS FORJADO:
PESO PROFIO  300kg /m?
SOSBRECARGA USO  300kg /m?
SOBRECARGA NIEVE 50kg /m?
VIENTO peso dindmice  75kg /m?  Barlovento 60kg fm?
sotavento 30kg /m?
peso propio= 2,13 T/ml en forjados y 4.26 T/mi en fachada
sobrecarge uso= 2.13 T/mi
nieve= 0.35 T/ml
viento= nudo 17=0,3195 T, nudo 9= 0.639 T, nudo 24= 0,1557T,
nudo 16= 0,3185T

RESULTADOS:

con una losa de canto 25cm
pilares de dimensiones 200x200xBcm == ELS< 10 mm y ELU < 355 Kgicm®

kosa maciza de hormigdn "in situ™ bidireccional de 25 om y malla de pilares
mixtos con luces en ambos sentides de 7,1m.

secciones circulares para todes los pllares, excepto en casos excepclonales,
que serdn cuadradas.

habrd por tanto 67 pilares de seccidn circular en planta baja de @200ocm y
73 pilares de seceidn cireular en plants principsl de @130cm. en plants
primera habrd ademds B pilares de secodn cuadrada 13061 30x60m.

entre las dos partes del edificio se duplica la estructura en la junta de
dilatackin
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ESPECIFICACIONES TECNICAS FACHADA:

FACHADA:
FL. yeso laminado, doble capa.
F2. pared pladur con aislamients, e: 9cm.

galvanizade laminados en frio
{100X50X0.25mm)
F4. tablero DMH resistente a la humedad,

del aislamiento.

F5. alslamiento, placa poliestirenc
expandido.

FG. mayatex, superficie de adherencia del
Bcabado exterior,

F7. pieza de sujecidn del aislamiento en el
tablers de cemento.

FB. acabado exterior de mortero de cal
(Texcal liso sobre Texcal base de |a casa
Texsa) proyectado sobre mayatex
(superficie adherencia)

de color blanc.

F9. chapa de aluminic doblada a modo de
goterdn.

F10. perfil matdlico de aluminio en "L"
oMo remate superior.

FL1. perfll metdlico omega galvanizada y
nivelada, sujecién chapa.

F12. bandeja de chapa de aluminic
perforado 4.0mm-5/32", A-C=7.00mm,

15-29%.
F13. carpinteria alerminio, abstible interor,

«con doble vidio climallt, para lluminacién y
ventilacidn parkin,

F14, remate de chapa glavnizada
perforada,

T1. acabade hormigdn pulido.
! T2. solera de hormigdn armado.
| T3. Mming imperrmeable,

4. eapa graves drenante,
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Lake mocin =< 10.00
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Es un forfado par L bajos, Es &l forjoda que
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RESULTADOS:
con una losa de canto 25cm

pilares de dimensiones 200x200x8cm => ELS< 10 mm y ELU < 355 Kg/cm?

ESTADO LIMITE DE SERVICIO CUMPLE (ELS< 10 mm)
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ESTADO LIMITE ULTIMO CUMPLE (ELU< 355 kg/cm?)
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T6. hormigdn Empleza.

CARACTERISTICAS ¥ ESPECIFICACIONES MATERIALES:

Mbdulo de elasticidad ~ Poissen
(Tim)
21000000 0.z
2860000 0.25

Nembre Coeficiente dilatacién  Densidad ~ Tipo
[/ c) (Tfm3)
0.000012 7.85 s
0.00001 25 [

Acero 5355
Hesmigdn HA3D

Tipo de hormighn HA-25 HA-30 HA-35 HA-40 HA-45 HA-50
Resistencia caracteristica (fok) 25 30 40 45 50
Resistencia de caloulo (fed) 16.7 | 20.0 |23.3 26.7 30.0 333
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TUBO ESTRUCTURAL
REDONDO SOLDADO

PILARES P18 ¥ 22
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CENTRO dE dfA, rESIDENCIA y cONSULTAS eXTERNAS pARA eNFERMOS dE aLZHEIMER eN pERALTA_F.]J.bIURRUN+].bLASCO+A.CASALS+].cARBONELL _

F3. estructura fachade, tubulares de acero

pintada con pintura asfiltica como sujecidn



