Estancia donde los pacientes pueden dejar sus pertenencias (abrigos ,
2 V E S I U A RI O S ropa,...) ¥ lavarse en caso de necesidad. El uso de esta sala estd restringido
. a los pacientes del centro de dia.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS SECCION CONSTRUCTIVA Y
PLANTA VESTUARIDS:

ESPECIFICOS:
el. puntos de luz de acabado metsiico blanco de la casa

e3.
(60x5cm).
4. griferls de niquel de la cass "A I Epl & OF".

©5. barra agarre minusviiidos de acero inoxidable  de
acabado mate.

8. rejilla metélica de acero inoxidable de acabado mate para
evitar la intrusién de objetos no deseados.
9. caja instalaciones, ventliaciin (56X30cm).

FALSO TECHO:
f1. falso techo de placa de yeso laminado con acabado en
bianco, para conseguir una aitura libre de 275cm.
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’ _SECCION cONSTRUCTIVA VESTUARIOS_eSCALA 1/20_ wmmgﬁm.

oris.
p3. pavimento hall y recepcdn, tarima impregnada de resinas
*Prodema’”.
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T REVESTIMIENTOS:
rl. armarios de de paneles de
3 maders de pino bamnizada, con bisagras que permiten e
° slineamiento con &

r2. acabado pintado de color blanco sobre capa previa de
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TABIQUES:

L4 t. secclones tipo tabiques de sistema de placas de yeso
laminado con subestructura metslica de acero galvantrado
de la casa "Pladur”.
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