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Los enfermos de los diferentes sectores son acompafiados hasta
3 . h A B ITAC I O N el comedor para tomar el desayuno y sus medicinas.
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SECTOR B

ESPECIFICACIONES TECNICAS SECCION HABITACION TIPO:

CUBIERTA:

«cl. soporte, losa de hormigdn armado de 25cm de A

2. 6n de con caps de dn ligero tipo arlita o equivalents con
eapesor minimo de 5 ems.

3. Hmina de betin érico de 4mmy/4kg.

4. panel aislanta de poliestireno extrusionado de 40 mm de espesor y densidad 35
Kg/m3, con juntas escalonadas a media madera.

5. capa de proteccién de cublerta de 5 cm de espesor con érido redado diametro
16/32 mm.

c6. claraboya de pldstico con solar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PLANTA HABITACION TIPO:

ESPECIFICOS:

2l. puntos de luz de acabade metdlico blanco de la casa "virtuallamg® (didmetro
B5mm).

2. caja instalaciones, ventilacién (66X30cm).

02, interruptor luz espejo y enchufe (5X5cm).

23, cuelgatoalias de acero inoxidable de acabado mate (60X5cm).

24, griferia de niguel de la casa *A I Epi d' Or".

©5. barra agarre minusvilidos de acero inoxidable de acabado mate.

a6, pulsador llamada de emerganda.

e7. cimara de videocontrol 24 horas.

e, refilla metdlica de acero inoxidable de acabade mate pars evitar |2 intrusidn de
objetos no deseados,

FALSO TECHD:
f1. falso techo de placa de yeso laminado con acabade en blance, para conseguir una
altura libre de 275cm.

MOBILIARIO:

ml. cama habilitada para enfermos con movilidad reducida, 2 planos 2 articulaciones,
trance electrénico, pies cremallers, lecho exterior, patas regulsbles en altura con
travesafio cabecero y plecers de madera clara en tubo, medidas 190X90cm.

m2. mesita auxiliar.

PAVIMENTOS:

pl. lindlea (Marca: “Uni Walton®, color “Deep Brown”, medidas: 2,5; 3,2 mm, de la
casa "Armstrong”)

p2. paviments continua sobre capa fina de mortero de cemento "Portland”, con
acabado de cemento pulido de color gris,

*gstos pavimentos irén colocades sobre el suelo radiante.

REVESTIMIENTOS:

rl. armarics empotrados de revestimiento de paneles de madera de pino bamizada,
con bisagras que permiten el alineamiento con &l panelado exterior (B0XE0X30D0Cm).
r2. scabado pintado de color blance sobre caps previa de imprimacidn.

r3. puerta de acabado igual que el revestimiento de

madera y alineada al plano exterior.

r4, puerta corredera de acabado igual que el revestimiento de madera.

5. carpinteria aluminio abatible interior con doble vidrio climalit, vidro templado
smm-+cdmara 12mm-+vidrio laminade Smm.

SANITARIOS:

s1. ducha a pie llano serie Starck de |a casa “Duravit”.

s2. inodora serie Starck 1 de la casa "Duravit™(57X44X44cm).

53, lavabo serie Setrek 1 de |e case “Durevit’ (I0X40X10cm) apoyedo sobre
encimera de yatas de madera de pino encoladas y bamizada,

TABIQUES:

1. secciones tipo tabiques de sistema de placas de yeso laminade con subestructura
metdlica de acero galvanizado de la casa "Pladur”,

t1. tabique doble con acabade interior pintade de color blanco sobre capa previa de
imprimacidn y sin acabado

exterior puests que da 2 otro tabigue.

2. tabique tipo con acabado interior pintado de color blanco sobre capa previa de
Imprimacién y armarie de madera de pino empotrade (60X50X300cm) en la cara
exterior con acabada de revestimiento de paneles de madera de pino bamizadas,
con bisagras que permiten

el alineamiento con el panelado exterior.

3. tabique tipo con acabado interior pintado de color blanco sobre capa previa de
imprimacidn y sin acabade extarior puesto que da 2 la caja de instalaciones,

4. tabique tipo con acabade interior pintade de color blance sobve capa previa de
imprimacién y con &l misma acabado per la otra cara.

5. tabique fachada con acabado interior pintado de color blanco sobre capa previa
de imprimacién y acabado exterior de morteno de cal de color blanco,

ESPECIFICACIONES TECNICAS PLANTA CENITAL:

rB. armarios empotrados de revestimiento de paneles de madera de pino bamizada,
©on bisagras que permiten el alineamiento con &l panelado exterior (S0XE0X300cm).
L. falso techo de placa de yeso laminado con acabsdo en blanco,para conseguir una
altura libre de 270cm.

2, anclajes falso techo a forjade.

el, puntos de luz de acabado metdlico blance de la casa “Virtuallamg® (didmetro
&5mm).

_pLANTA hABITACION tIPO_SECTOR A_escala 1/20_ 02, caja instalaciones, ventilacin (65X25cm).
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D4
LLICERNARID:

cl. soporte, losa de hormigén armade de 25cm de espesor,
c2, farmacién de pendients con capa de hormigén ligaro tipe arita o equivalante con
espesor minimo de 5 cms.
€3, limina impar de betin da 4mm/dkg.
4. panel aislante de poliestirens extrusionade de 40 mm de espesor y densidad 35
Kg/m3, con juntas escalonadas a media madera.
5. capa de proteccién de cublerta de 5 om de espeser con arido rodado dlametro
_PLANTA cENITAL hABITACION tIPO_escala 1/50_ 16752 .
) b de pléstico con pi solar.
. sujeckin claraboya al soporte.
8, corting algodan,
9, acabado interier y sujeckin parte inferior claraboya.
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