5 SA LA O LIVA L E N I E Estancia desde la cual comienzan el programa terapéutico diario todos los enfermos.
] p La primera actividad se realizara en esta sala con la totalidad de los pacientes de las dos unidades.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS SECCION CONSTRUCTIVA SALA
FOLIVALENTE

BARANDILLA:
D6 B1. pletina metdlica apoyamanos, acabade superior barandilla.
CAMBIO EN LA SECCION DEL FORIADO: B2. vidrio laminade antlimpacts (4mm+4mm}.

B3. pletina de atomnillade.

para reforzar la estructura. " metsl jecidn
aprovechamiente de este desnivel para z-I: ;:::!dllla o do

Integrar la cublerta extensiva y lograr un
=0 yiea B5. perfil metdlico en "L" acabado capas cubierts.

selo nivel a la vista.
B6. chapa doblada de acero inoxidable,a modo de goterdn y acabado
final de la terraza.

CUBIERTA;

C5. capa de proteccidn de cublerta de 5 em de espesor con Srido
rodado diametro 16/32 mm.

4, panel aistante de poliestirens extrusionado de 40 mm de espesor y
densidad 35 Kg/m3, con juntas escalonades a media madera,

€3, ldmina impermeabilizante de betin elastomérico de 4mmj'dlkg.

€2, formacién de pendiente con capa de hormigén ligers tps arlita o
equivalente con espesor minimo de 5 oms.

C1. soporta, losa de hormigén armado de 40cm de espesor, en 2ona
reforzada.

HEHL ATt CUBIERTA EXTENSIVA:
4 il EB. i tipe sedum (i

_D6_ééCALA 1/10_ ! M " ] E7. grueso sustrato (espesor= ':;-:m).

E6. malla,

ES. geotextil.

B4, placa drenants (almacenaje de agua)

E3. manta retenedora

E2. |&mina impermeabilizante antirraiz

EL. soporte, losa de hormigdn armade de 25cm de espesor.

LUCERNARIOD:

L1. forjade mixto unidireccional chapa cofaborante (canto chapa
5.9cm+10cm losa hormighn)

LZ. carpinterfa metdlica de aluminio anodizado con acabade en color
gris oscuro

L3, cerramiente hueco fachada, panel BMH con acabade de chapa de
aluminig.

L4. placas solares, modelo TRINA TSM, dimensiones 218x110cm.
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INTERIOR

12. falso techo de placa de

yeso laminado con acabado en blanco para conseguir una altura libre
de 275cm,

13. anclajes falso techo a forjado.

14, tabiques de sistema de placas de yeso laminado con subestructura
metdlica de acero galvanizado de |a casa "Pladur”, con acabado interior
pintada de color blanco y el misma acabads por la otra cara,

15. suelo radiante sisiterna UPONOR;

O

_aislamiento térmico y absorvente acistics Fompex (&:20mm)
_tuberias paso agua @20mm.

_mortero sobre tuberia 40mm.

16. linddeo (Marca: "Uni Walton™, color "Deep Brown”, medidas: 2,5; 3,2
mm, da la casa "Armstrong”)

17. zécalo madera de ping.
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