Los pacientes se dividirdn, segin su deterioro congitivo, para recibir una atencién més personalizada
- a en tres salas con las mismas caracteristicas y llevarén a cabo terapias de reminiscencia.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS SECCION CONSTRUCTIVA
AULAS:

CUBIERTA:

c1. soporte, losa de hormigén armado de 25cm de espesor.
c2. formacién de pendlente con capa de hormigén ligero
tipo ariita o equivalente con espesor minimo de 5 cms.

€3. lamina impermeabilizante de betin elastomérico de
4mm/4ka.

c4. panel aislante de poliestireno extrusionado de 40 mm

de espesor y densidad 35 Kg/m3, con juntas escalonadas a
media madera.

5. capa da protacclén de cublerta de 5 cm de espesor can
drido rodado diametro 16/32 mm.

7. chapa metalica proteccion y a mado de goterdn.

8. astructura metslica, tubulares acero galvanizados,
soporte al lucemario.

9. panal ligaro con alslamiento Incarparada.

c10. metélica aluminio anodizado de color gris
oscuro can doble vidro climallt, vidria templado
6mm-+cémara 12mm-+vidrio laminado 8mm.

c11. recogeaguas metalica.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PLANTA AULA:

EsPECiFICOS:
e2. interruptor Iz y enchufe (5XScm).

[ -] FALSQ TECHG:
N L Iy, fL. falso techo de placa de yeso laminado con acabado en
K H blanco, para conseguir una altura libre de 275cm.

MOBILIARIO:
md. mesa de madera de pino bamizada con patas metdlicas.
mB. slllas da madera laminada, con estructura metélica.

PAVIMENTOS:

p1_lindleo (Marca: "Uni Walton", color "Deep Brown",
medidas: 2,5; 3,2 mm, de la casa "Armstrong"}
*este pavimento i colocado sobre el suelo radiante.

REVESTIMIENTOS:
r2. acabado pintado de color blanco sobre capa previa de
Imprimacién.

13. puerta de acabado igual que el revestimiento de madera
y alineada al plano exterior.

TABIQUES:
t. secrlones tipo tablques de sistema de placas da yasa
laminado con subestructura metdlica de acero galvanizado de

Ia casa "Pladur”.
t4. tabique tipo con acabado interior pintada de color blanco
sobre capa

previa de imprimadion y con el mismo acabado por & otra
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