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7 A LA E HABI LI I A( :I O N En esta sala los enfermos con movilidad reducida llevan a cabo ejercicios de
[ ] S r rehabilitacién: en las paralelas, escalera-rampa, rueda de hombros, ...
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EsSPECFIC0S:

el. puntos de luz de acabado metilico blanco de |2 casa "Virtuallamp" (diémetro 65mm).
2. Interruptor Iuz espejo y anchufe (5X5cm).

€9. iluminacién noctumna a ras de suelo.

mig e10. fanal iluminacién patios.

0
mis EE ; ESPECIFICACIONES TECNICAS SECCION CONSTRUCTIVA:
I
I
1

FALSO TECHO:
F1. falso techo de placa de yeso laminado con acabado en blanco, para conseguir una altura
libre de 275cm.

@ PAVIMENTOS:
p1_lindleo (Marca: "Uni Walton", color "Deep Brown", medidas: 2,5; 3,2 mm, de la casa
"Armstrong™)
p7. baldosas gres acabado antidesiizants, colar acre, dimenslones: 60x60cm.
p8. pavimento terraza, tarima de madera sobre listones y con acabado antideslizante.

e e

*astas pavimentas Irén colocados sobre al suelo radlante.

REVESTIMIENTOS:

rl. armarios empotrados de revestimiento de paneles de madera de pino bamizada, con
blsagras(60X60X300cm).

r2. acabado pintado de color blanco sobre capa previa de Imprimacion.

r3. puerta de acabado igual que el revestimiento de madera y alineada al plano exterior.

r5. carpinteria aluminio abatible Interior con doble vidrio climallt, vidria templado
6mm-+cémara 12mm-+vidrio laminado 8mm.
r6. barandilla vidrio antiimpacto con reposamanos madera pina bamizada.

TABIQUES:
t. secciones tipo tabiques de sistema de placas de yeso laminado con subestructura metilica
de acero galvanizado de la casa "Pladur”.
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t1. tabique doble con acabado interior pintado de color blanco sobre capa previa de
Imprimacién y sin acabado exterior puesto que da a otra bique.

t2. tablque tipo con acabado Interior pintado de color blanco sobre capa previa de Imprimacién
y armario de madera de pino empotrado (60X60X300cm) en la cara exterior con acabado de
revestimiento de paneles de madera de pino bamizados.

t4. tabique tipo con acabade interior pintado de color blanco sobre capa previa de imprimacion
y con el mismo acabado por la otra cara.

MOBILIARIO:

m$. paralelas.

m10. sillones pesados.

m11. colchonetas.

m12. espalderas.

m13. rueda de hombros.

m14. rampa-escalera.

m15. armario empotrado almacén, madera de pino.
m16. colector suelo radlante, UPONOR.

m17. estanteria metdlica biblioteca.
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BARANDILLA:

b3
b4 B1. pletina metélica apoyamanos, acabado superfor barandilla.
B2. vidrio laminado antlimpacta (4mm-+4mm).
B3. pletina de atornillado.
BA. pletina metélica de sujecién de la barandilla.
BS. tarima madera fljada sobre listones medlante omegas metélicas.
Bé. listones madera con contranivelacidn para alcanzar la horizontalidad, dispuestos cada
50 cm.
B7. fijacion de los listones con mortero.
B8. lamina de fieltro geotextil filtrante.
B9. ldmina Impermeable PVC.
B10. mortero de nivelacion
B11. hormigén de pendientes
B10. chapa dohlada da acar Inoxidable,a mado de goterén y acabado final de Ia tarraza.

_D7_eSCALA 1/10_

[ | _cENTRO dE dfA, rESIDENCIA y CONSULTAS eXTERNAS pARA eNFERMOS dE aL.ZHEIMER eN pERALTA_F.J.bIURRUN+J.bLASCO+A.CASALS+].cARBONELL
_15.jULI0.2008_iONE rUETE_




